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AL 1130 CV (10,8 V)
2 607 225 134 (EU)
2 607 225 136 (UK)
2 607 225 179 (BR 220 V)
2 607 225 141 (MX 127 V)  
2 607 225 713 (BR 127 V)  
2 607 225 711 (ARG 220 V)

2 609 170 250 

GBA 10,8 V...

AA1  
1 608 M00 C1B 
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Magyar
Biztonsági előírások

Olvassa el és tartsa be valamennyi utasí-
tást. Ha a mérőműszert nem a mellékelt utasí-
tásoknak megfelelően használják, ez negatív 
befolyást gyakorolhat a mérőműszerbe beépí-
tett védelmi mechanizmusok működésére. 
ŐRIZZE MEG BIZTOS HELYEN EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT.

 A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak ere-
deti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biz-
tosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.

 Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanás-
veszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gá-
zok vagy porok vannak. A mérőműszerben szikrák kelet-
kezhetnek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.

 A mérőműszer az alkalmazott technológia következté-
ben nem garantálhat százszázalékos biztonságot. A ve-
szélyek kizárására ezért falakban, mennyezetekben és 
padlóborításokban végrehajtandó fúrás, fűrészelés 
vagy marás megkezdése előtt használjon más informá-
cióforrásokat (pl. építési terveket, az építés közben ké-
szített fényképfelvételeket stb.) is. Környezeti beha-
tások, például a levegő nedvességtartalma, közeli elektro-
mos berendezések, befolyással lehetnek a mérőműszer 
pontosságára. A mérési eredményeket a fal felépítése és 
állapota (például nedvesség, fémeket tartalmazó építési 
anyagok, elektromosan vezető tapéták, szigetelő anyagok, 

csempék) valamint a falon és a falban található tárgyak szá-
ma, fajtája, mérete és elhelyezkedése meghamisíthatja.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos ke-
zelése és használata
 Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészü-

lékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus 
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akku-
mulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.

 Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó 
akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata 
személyi sérüléseket és tüzet okozhat.

 Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely 
fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzér-
méktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kis-
méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érint-
kezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat 
égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

 Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék 
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. 
Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett fe-
lületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irri-
tációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

 Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövid-
zárlat veszélye.

Óvja meg az akkumulátort a forróságtól, példá-
ul a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és 
a nedvességtől. Robbanásveszély.

 Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen 
kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Juttasson 
friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, ke-
ressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légzőutakat.

 Az akkumulátort csak az Ön Bosch termékével használ-
ja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes 
túlterhelésektől.

 Csak az Ön mérőműszerének a típustábláján megadott 
feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú akkumulátoro-
kat használjon. Más akkumulátorok, például utánzatok, 
felújított akkumulátorok vagy idegen termékek használata-
kor a felrobbanó akkumulátorok sérüléseket és anyagi ká-
rokat okozhatnak.

 Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csa-
varhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. 
Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, 
füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása
Kérjük hajtsa ki a Kezelési Utasításnak a mérőműszer képét 
tartalmazó kihajtható lapját, miközben a Kezelési Utasítást ol-
vassa.
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Rendeltetésszerű használat
A mérőműszer tárgyaknak a falakban, mennyezetekben és 
padlókban való keresésére szolgál. A készülékkel az alap 
anyagától és állapotától függően fémtárgyakat, fagerendákat, 
vízzel teli műanyagcsöveket, vezetékeket és kábeleket lehet 
megtalálni. 
A mérőműszer megfelel a EN 55011. dokumentumban lefek-
tetett határértékeknek.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszer-
nek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

1 Jelölési segédvonal fent
2 LED
3 Kijelző
4 Jelölési segédvonal a bal, illetve a jobb oldalon
5 Hangjel kiadó gomb
6 Be-/ki-gomb
7 Beton üzemmód gomb
8 Univerzális üzemmód gomb
9 Szárazépítészeti anyagok üzemmód gomb

10 Markolati terület
11 Fiók a 10,8-V akkumulátorhoz, illetve az AA-elemadap-

terhez
12 Akkumulátor/AA-elemadapter reteszelésfeloldó gomb
13 Akkumulátor*
14 Érzékelő tartomány
15 Gyártási szám
16 AA-elemadapter zárósapka *
17 AA-elemadapter tok *
18 AA1-Elemadapter*

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.

Kijelző elemek
a A „Feszültség alatt álló vezeték” tárgy típus kijelzése
b Elem-kijelzés
c A kikapcsolt hangjelzés kijelzése 
d „Rádióhullámok okozta zavarok“ kijelzés
e Akkumulátor hőmérsékletellenőrző berendezés kijelzés
f A figyelmeztető funkció kijelzése
g „Szervizre van szükség“ kijelzés 
h Méréskijelzés
i „Központozó kereszt“, a tárgy középpontjának a 

kijelzése
j Az elmozgatás kijelzése

k Tájékozódási nyilak a tárgy középpontjának a meghatá-
rozásához

Műszaki adatok

 A mérési eredmény pontossága és az észlelési mélység 
rossz felületű alap esetén rosszabb lehet.

Összeszerelés
A mérőműszert tetszés szerint egy 13 10,8-V-akkumulátorral 
vagy AA-elemekkel lehet üzemeltetni.
 Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mé-

rőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja. Az 
elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során kor-
rodálhatnak, vagy maguktól kimerülhetnek.

Az akkumulátor feltöltése (lásd a C ábrát)
 Csak a tartozékok oldalán megadott töltőkészülékeket 

használja. Csak ezek a töltőkészülékek vannak pontosan 
beállítva az Ön mérőműszerében alkalmazásra kerülő lithi-
um-ionos-akkumulátorok töltésére.

Univerzális iránybemérő 
készülék

D-tect 120
Professional

Cikkszám 3 601 K81 3..
Legnagyobb felvételi mélység*
– Beton,

- fémtárgyak,
- kábelek és vízzel teli 
műanyagcsövek üzemmód

– Univerzális üzemmód
– Szárazépítészeti anyagok 

üzemmód

120 mm (100 mm tipikus)
120 mm (100 mm tipikus)

60 mm
60 mm

60 mm
Mérési pontosság a tárgy kö-
zéppontjához képest* ±10 mm
Két szomszédos tárgy közötti 
legkisebb távolság* 50 mm
Üzemi hőmérséklet –10 ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet –20 ... +70 °C
Automatikus kikapcsolás kb. 5 perc
Akkumulátor / elemek GBA 10,8V... vagy

4 x 1,5V LR6 (AA)
(AA1-elemadapterrel)

Üzemidő (GBA 10,8V...
4 x 1,5V LR6 (AA)) 5 óra
A levegőnek a tárgyak felisme-
réséhez megengedett max. 
nedvességtartalma

90% relatív nedvességtarta-
lom (kondenzáció nélkül)

A levegőnek az áramvezető ká-
belek osztályozásához megen-
gedett max. nedvességtartalma

 50% relatív nedvességtar-
talom

Súly az „EPTA-Procedure 
01/2003” (2003/01 EPTA-
eljárás) szerint 0,5 kg
* a tárgyak méretétől és típusától, valamint az alap anyagától és állapo-
tától függően

Az ön mérőműszere a típustáblán található 15 gyártási számmal egyér-
telműen azonosítható.

OBJ_BUCH-2149-002.book  Page 93  Monday, September 29, 2014  2:25 PM



94 | Magyar 

1 609 92A 0Y7 | (29.9.14) Bosch Power Tools

Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. 
Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első 
alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltő-
készülékben.
A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy 
ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megsza-
kítása nem árt az akkumulátornak.
A lithium-ionos-akkumulátort az „Electronic Cell Protection 
(ECP)” védi a túl erős kisülés ellen. Ha az akkumulátor kime-
rült, a mérőműszert egy védőkapcsoló kikapcsolja.
 A mérőműszer automatikus kikapcsolása után ne 

nyomja tovább a be-/kikapcsoló gombot. Ez meg-
rongálhatja az akkumulátort.

A 13 akkumulátor kivételéhez nyomja meg a 12 reteszelésfel-
oldó gombot és húzza ki hátrafelé az akkumulátort a mérőmű-
szerből. Ne erőltesse a kihúzást.
Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző beren-
dezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 
0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé. Ez 
igen magas akkumulátor-élettartamot biztosít.
Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos 
előírásokat.

Az akkumulátor beszerelése
 Csak az Ön mérőműszerének a típustábláján megadott 

feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú akkumulátoro-
kat használjon. Más akkumulátorok, például utánzatok, 
felújított akkumulátorok vagy idegen termékek használata-
kor a felrobbanó akkumulátorok sérüléseket és anyagi ká-
rokat okozhatnak.

Megjegyzés: Az Ön mérőműszerének nem megfelelő akku-
mulátorok használata a mérőműszer megrongálódásához, 
vagy hibás működéséhez vezethet.
Tolja be a 13 akkumulátort fogantyúba, amíg az érezhetően 
beugrik a reteszelési helyzetbe és egy síkban fekszik a fogan-
tyúval.

Az AA-elemadapter behelyezése/kivétele
(lásd a D ábrát)
 Az AA-elemadapter kizárólag bizonyos Bosch-mérőműsze-

rekben való használatra szolgál és elektromos kéziszerszá-
mokkal nem lehet használni. 

Az AA-elemadapter behelyezése
Tegye be a 17 tokot a 11 fiókba. Tegye be a 16 zárósapkán ta-
lálható ábrának megfelelően az elemeket. Tolja el rá a 16 zá-
rósapkát az elemekre, amíg az érezhetően beugrik a retesze-
lési helyzetbe és egy síkban fekszik a fogantyúval. 

Az AA-elemadapter kivétele
Nyomja meg a 12 reteszelés feloldó gombokat, 
amelyek az elemadapter 16 lezáró sapkáján talál-
hatók és húzza le lefelé a lezáró sapkát. Eközben 
ügyeljen arra, hogy az elemek ne essenek ki. Ehhez 
tartsa a készüléket úgy, hogy az elemfiók felfelé 
mutasson. Vegye ki az elemeket. A belül fekvő 17 
tok eltávolításához nyúljon bele a tokba és gyako-
roljon némi nyomást az oldalfalra és így húzza ki a 
tokot a mérőműszerből. 

Akkumulátor-/elem-kijelző
A b akkumulátor-/elem-kijelző mindig az elem aktuális állapo-
tát jelzi:
– Az akkumulátor teljesen fel van töltve
– Az akkumulátor kapacitása 2/3, vagy kevesebb
– Az akkumulátor kapacitása 1/3, vagy kevesebb
– Az elem kapacitása 10%, vagy kevesebb
– Az elem kicserélése

Üzemeltetés
 Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen 

napsugárzás behatásától.
 Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékletek vagy 

hőmérsékletingadozások hatásának. Például ne hagyja 
hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb 
hőmérsékletingadozások esetén hagyja hogy a mérő-
műszert előbb temperálódjon, mielőtt használatba venné.

 A mérőműszert csak az erre előirányzott 10 markolati 
területnél fogva tartsa, hogy ne befolyásolja a mérést.

 Ha a mérőműszer közelében adóberendezések vannak, 
például WLAN, UMTS, repülőtéri radar, rádióadó, vagy 
mikrohullámú berendezések, ez befolyással lehet a 
mérési funkcióra.

 A mérési eredményekre a mérési elv következtében bi-
zonyos környezeti feltételek befolyással lehetnek. Ide 
tartoznak például a olyan berendezések közel volta, 
amelyek erős elektromos, mágneses vagy elektromág-
neses tereket hoznak létre, nedvesség, fémtartalmú 
építőanyagok, alumíniummal kasírozott hangszigetelő 
anyagok valamint vezetőképes tapéták vagy csempék. 
Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban vég-
zendő fúrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt néz-
zen utána más információforrásokban (például építési ter-
vek) is.

Üzembevétel
Be- és kikapcsolás
Minden használat előtt ellenőrizze a mérőműszert. A követke-
ző esetekben a biztonságos működést már nem garantáljuk:
– A h mérőkijelző tartósan kitér, pedig a berendezést a leve-

gőben tartják.
– A mérőkijelző nem tér ki, pedig a kezelő az egyik ujját az ér-

zékelő tartományban tartja.
– A berendezésen kivülrő látható rongálódások vagy a be-

rendezés belsejében laza alkatrészek vannak.
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– A biztonságos működés csak akkor garantálható, ha az 
üzemmód kiválasztó gombok egyike világít.

 A mérőműszer bekapcsolása előtt győződjön meg ar-
ról, hogy a 14 érzékelő tartomány nem nedves. Szükség 
esetén egy kendővel dörzsölje szárazra a mérőműszert.

 Ha a mérőműszert erős hőmérsékletváltozásoknak ve-
tették alá, akkor a bekapcsolás előtt várja meg, amíg az 
megfelelően temperálódik. 

A mérőműszer bekapcsolásához nyomja meg a 6 Be-/Ki-
gombot .
A mérőműszer kikapcsolásához nyomja meg ismét a 6 Be-/Ki-
gombot .
Ha a mérőműszeren kb. 5 percig egyik billentyűt sem nyomják 
meg, és nem detektálnak azzal tárgyakat, a mérőműszer az ak-
kumulátor kímélésére automatikusan kikapcsol.

A hangjelzés be- és kikapcsolása
Az 5  hangjelzés gombbal a hangjelzést be és ki lehet kap-
csolni. Kikapcsolt hangjelzés esetén a 3 kijelzőn megjelenik a 
c kijelzés.

Működési mód (lásd a B ábrát)
A mérőműszerrel a 14 érzékelő tartomány alatti alap az A mé-
rési irányban kerül vizsgálatra. A készülék olyan tárgyakat is-
mer fel, amelyek anyaga különbözik a fal anyagától.
A mérőműszert mindig az alapra nem túl erős nyomással rá-
nyomva mozgassa az alap felett, anélkül, hogy felemelné az 
alapról vagy hogy megváltoztatná a berendezésre gyakorolt 
nyomást. A mérőműszert bármely B irányban el lehet mozgatni.

Üzemmódok
A mérőműszert, ha be van kapcsolva, át lehet kapcsolni a kü-
lönböző üzemmódok között. 
Az üzemmódok kiválasztásával a mérőműszert különböző 
falanyagoknak megfelelően lehet beállítani és a nem kívána-
tos tárgyak kijelzését el lehet nyomni. 
Ha nem ismeri a fal anyagát, akkor célszerű a mérést az Uni-
verzális üzemmóddal kezdeni.
A kiválasztott üzemmódot a világító gomb alapján lehet felis-
merni.

Univerzális üzemmód (előre beállítva)
Az „Univerzális” üzemmód téglafalakban a leg-
több alkalmazáshoz megfelelő. A berendezés ek-
kor a fémtárgyakat, a vízzel teli műanyagcsöve-
ket, valamint az elektromos vezetékeket és kábe-
leket jelzi. A téglafalak üreges szerkezeteit és a 
2 cm átmérő alatti üres műanyag csöveket a ké-
szülék esetleg nem jelzi. A maximális mérési 
mélység 6 cm.

Betonban
A „Beton” üzemmód külön a vasbeton alkalmazá-
sokra szolgál. A berendezés ekkor a betonvasat, 
fémcsöveket, a vízzel teli műanyagcsöveket, va-
lamint az elektromos vezetékeket és kábeleket 
jelzi. A maximális mérési mélység 12 cm.

Száraz építési szerkezetek
A „Szárazépítészet” üzemmód fagerendák, fém-
állványok és elektromos vezetékek és kábelek 
szárazépítészeti anyagokból álló (fa, gipszkarton 
stb.) falakban való kijelzésére szolgál. A vízzel te-
li műanyagcsövek szintén kijelzésre kerülnek. Az 
üres műanyagcsöveket a berendezés rendszerint 
nem ismeri fel. A maximális mérési mélység 
6 cm.

Mérési folyamat
Tárgyak helyzetének meghatározása
Helyezze fel a mérőműszert a megvizsgálni kívánt felületre.
Ha a berendezésnek a felületre való felhelyezésekor már egy 
tárgy található a mérőműszer alatt, kielégítő jelerősség esetén 
a 2 piros színben világít, a h mérőkijelző kitér és felhangzik 
egy hangjelzés.
Ha a berendezés a felhelyezéskor nem ismer fel semmilyen 
tárgyat, a kijelzőn megjelenik a j   elmozgatási kijelzés és 
a 2 sárga színben világít. Mozgassa el a mérőműszert a felület 
felett, anélkül, hogy felemelné, amíg a j elmozgatási kijelzés el 
nem tűnik. Ekkor a 2 LED azokon a helyeken zöld színben vilá-
gít, ahol a mérőberendezés nem ismert fel tárgyakat.
Ha a mérőműszer közeledik egy tárgyhoz, a h mérőkijelző egy-
re erősebben kitér és a 2 LED piros színben világít. A kitérés a 
tárgytól való eltávolodás esetén csökken.
Kicsi, vagy mélyen fekvő tárgyak esetén előfordulhat, hogy a 
2 LED továbbra is sárga színben világít és nem hangzik fel 
hangjelzés.

A tárgy középpontjának a meghatározása
Ha a berendezés felismer egy tárgyat, a 2 LED piros színben 
világít, és ha a jel kilégítő erősségű, akkor a tárgy középpont-
jának meghatározására szolgáló k tájékoztató nyilak is kijel-
zésre kerülnek. A tárgy középpontjának meghatározásához 
mozgassa el a mérőműszert k tájékoztató nyilak irányában. 
Ha a tájékoztató nyilak nem kerülnek kijelzésre, akkot is lehet 
egy tárgy a berendezés közvetlen közelében.
Egy tárgy közepe felett a h mérőkijelző a legerősebben tér ki, 
a 2 piros színben világít és ha a jel kielégítő erősségű, az i köz-
pontozó kereszt is kijelzésre kerül. A tárgy középpontja hely-
zetének még pontosabb meghatározásához figyelje meg a 
négyzetet, amely a tárgy középpontja közelében kielégítő jel-
erősség esetén a már kijelzett i központozó kereszt kiegészí-
téseként megjelenik.
Szélesebb tárgyakat a h mérőkijelző hosszabb szakaszon 
fennálló tartós magas kijelzése alapján lehet felismerni. A 2 
LED piros színben világít.
 Mindig ügyeljen a mérőműszer által kibocsátott valamen-

nyi jelre (LED, mérőkijelző, tájékoztató nyilak).
Mielőtt egy falban fúrna, fűrészelne vagy marna, még más in-
formációforrások használatával is biztosítsa be magát a ve-
szélyek ellen. Mivel a mérési eredményekre a környezeti hatá-
sok vagy a fal minősége befolyással lehetnek, annak ellenére 
is fennállhat egy veszély, hogy a készülék az érzékelési tarto-
mányban nem jelez tárgyat (nem hangzik fel hangjelzés és a 2 
LED zöld színben világít).
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Hálózati kábel 
Ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetéket talál, a 3 
kijelzőn kiegészítésként megjelenik az a   kijelzés. A 2 LED 
piros színben villog és felhangzik egy gyors hangsorozatból 
álló hangjelzés.

Tájékoztató: 
Feszültség alatt álló vezetékek valamennyi üzemmódban kijel-
zésre kerülnek.
A feszültség alatt álló vezetékeket könnyebb megtalálni, ha a 
keresett vezetékhez tartozó áramfogyasztókat (például lám-
pák, berendezések) csatlakoztatják és bekapcsolják.
Bizonyos feltételek között (például fémfelületek mögött, 
vagy magas víztartalmú felületek mögött) a feszültség 
alatt álló vezetékeket nem lehet teljes biztonsággal kimu-
tatni. Egy feszültség alatt álló vezeték kijelzésének jelerőssé-
ge a vezeték helyzetétől függ. Ezért a közeli környezetben vég-
rehajtott további mérésekkel, vagy más információforrások 
segítségével ellenőrizze, van-e a vizsgált helyen egy feszült-
ség alatt álló vezeték.
Statikus elektromosság ahhoz vezethet, hogy a mérőműszer a 
vezetékeket pontatlanul, például egy nagy felület mentén 
mindenhol, vagy egyáltalán nem jelzi. A kijelzés minőségének 
megjavítására tegye rá a szabad tenyerét a mérőműszer mel-
lett a falra, hogy levezesse a statikus elektromosságot.

 A mérőműszert csak az erre előirányzott 10 markolati 
területnél fogva tartsa, hogy ne befolyásolja a mérést.

Tárgyak megjelölése
A megtalált tárgyakat szükség esetén meg lehet jelölni. A mé-
rést a leírásnak megfelelően hajtsa végre. Ha egy tárgy határa-
it vagy középpontját megtalálta, akkor az 1 felső jelölési se-
gédvonal és a 4 oldalsó jelölési segédvonal segítségével jelöl-
je meg a keresett pontot. Egy függőleges és egy vízszintes vo-
nallal kösse össze ezt a két pontot. A tárgy a vonalak metszés-
pontjánál helyezkedik el. 

Munkavégzési tanácsok
Hőmérséklet felügyelet
Megjegyzés: Ha a készüléket leemeli a falról, akkor rövid idő-
re egy jel léphet fel.
Ha a hőmérsékletellenőrző berendezés e kijelzője kigyullad, a 
mérőműszer akkumulátora az üzemi hőmérsékleti tartomá-
nyon kívül van, vagy erős hőmérsékletingadozásoknak volt ki-
téve. Cserélje ki az akkumulátort vagy várja meg, amíg az 
ismét eléri az üzemi hőmérséklet tartományt.
Figyelmeztetési funkció
Ha a 3 kijelzőn világítanak az f és g kijelzések, küldje be a mé-
rőműszer egy feljogosított Vevőszolgálatnak. A mérőműszer 
már nem működőképes.

Hiba – Okok és elhárításuk

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
 A mérőműszert minden egyes használat előtt ellenőriz-

ze. Ha a mérőműszeren kívülről látható rongálódásokat 
észlel, vagy a készülék belsejében lazán vagy egyáltalán 
nem rögzített alkatrészek vannak, a készülék biztonságos 
működése nem garantálható.

A mérőszerszámot mindig tartsa tisztán és szárazon, hogy jól 
és biztonságosan dolgozhasson.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.
A szennyeződéseket egy száraz, puha kendővel törölje le. Ne 
használjon tisztító- vagy oldószereket.
A mérési funkció befolyásolásának megelőzésére a 14 érzé-
kelő tartományban a mérőműszer első és hátsó oldalára sem-
miféle ragasztós címkét és táblát (mindenek előtt fémtáblát) 
felrakni tilos.
Ha a mérőműszer a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás elle-
nére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak egy 
erre feljogosított vevőszolgálatot szabad megbízni. Ne nyissa 
fel saját maga a mérőműszert.

Hiba A hiba oka Elhárítás módja
A mérőműszert nem lehet bekapcsolni Az akkumulátor nincs feltöltve 

(üres)
Az akkumulátor feltöltése

Az elemek kimerültek Cseréljük ki az elemeket
A mérőműszer be van kapcsolva és nem reagál Vegye ki, majd ismét tegye be az akku-

mulátort / az elemeket
„Szervizre van szükség” A mérőműszerben zavar lépett 

fel
Küldje be a mérőműszert egy Vevőszol-
gálatnak

„Az akkumulátort hőmérséklete 
a megengedett hőmérséklet tar-
tomány alatt vagy felett van”

Várja meg, amíg az akkumulátor ismét 
eléri a megengedett hőmérséklet tarto-
mányt, vagy cserélje ki az akkumulátort

„Rádióhullámok okozta 
zavarok”

Hárítsa el, ha lehetséges, a zavaró rádió-
hullámokat, például WLAN, UMTS, repü-
lőtéri radar, adóállomás vagy mikrohul-
lám. 
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Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg a mérőműszer típustábláján található 
10-jegyű rendelési számot.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás
A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafel-
használásra előkészíteni.
Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/eleme-
ket a háztartási szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 
2012/19/EU európai irányelvnek és az el-
romlott vagy elhasznált akkumulátorokra/
elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai 
irányelvnek megfelelően a már nem hasz-
nálható akkumulátorokat/elemeket külön 
össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafel-
használásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.
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