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Biztonsagi eloirasok
Olvassa el és tartsa be valamennyi utasi-
tast, hogy veszélymentesen és biztonsago-
santudja kezelni a méromiiszert. Ha a méro-
miiszert nem a mellékelt eldirasoknak
megfeleléen hasznalja, ez befolyassal lehet
a méromiiszerbe beépitett védelmi intézkedésekre.
Soha ne tegye felismerhetetlenné a mérémiiszeren talal-
hato figyelmezteté tablakat. BIZTOS HELYEN ORIZZE
MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT, ES HA A MEROMU-
SZERT TOVABBADJA, ADJA TOVABB EZEKET AZ UTASI-
TASOKATIS.

» A méromiiszert csak szakképzett személyzet csak ere-
deti potalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez biz-
tositja, hogy a mérémiiszer biztonsagos miszer maradjon.

» Ne dolgozzon a mérémiiszerrel olyan robbanas-
veszélyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, ga-
zok vagy porok vannak. A mérémliszerben szikrak kelet-
kezhetnek, amelyek a port vagy a gbézoket meggydjthatjak.

» Vegye mindig ki az elemeket / az akkumulatort a méro-
miiszerb6l, ha azon barmilyen munkat (példaul szere-
Iés, karbantartas sth.) akar végezni, vagy ha azt szalli-
tani vagy tarolni akarja.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennal egy rovidzar-
lat veszélye.

ED%// Ovja meg az akkumulatort a magas hmérsékle-

—..| tektol, példaul a tartés napsugarzas hatasatol,
a tiiztol, a viztol és a nedvességtol. Robbanasve-
szély.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai
kapcsoktol, pénzérméktol, kulcsoktol, szogektol, csa-
varoktol és mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek at-
hidalhatjak az érintkezoket. Az akkumulator érintkezdi
kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.
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» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbol folyadék

Iéphet ki. Keriilje el az érintkezést a folyadékkal. Ha vé-

letleniil mégis érintkezésbe jutott azzal, azonnal oblit-

se le vizzel az érintett feliiletet. Ha a folyadék a szemé-

be jutott, keressen fel ezen kiviil egy orvost. A kilépd

akkumulatorfolyadék irritaciokat vagy égéses borsériilése-

ket okozhat.

» Az akkumulator megrongalédasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abbdl gozok Iéphetnek ki. Juttasson
friss levegot a helyiségbe, és ha panaszai vannak, ke-

ressen fel egy orvost. A g6z0k ingerelhetik a Iégzéutakat.
» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott toltokészii-

Iékekben toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatortipus
feltoltésére szolgald toltkésziilékben egy masik akkumu-
latort prébal feltolteni, tliz keletkezhet.

» Az elemadapter kizarélag az erre eléiranyzott Bosch-

méromiiszerekben valé hasznalatra szolgal és elektro-
mos kéziszerszamokkal nem szabad hasznalni.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy csa-

varhuzok, vagy kiilso erobehatasok megrongalhatjak.
Belsd rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyulladhat,
flist6t bocsathat ki, felrobbanhat, vagy ttlheviilhet.

» Csak az On méromiiszerének a tipustablajan megadott

fesziiltségii, eredeti Bosch-gyartmanyii akkumulatoro-

kat hasznaljon. Mas akkumulatorok, példaul utanzatok,

feltjitott akkumulatorok vagy idegen termékek hasznalata-

kor a felrobband akkumulatorok sériiléseket és anyagi ka-
rokat okozhatnak.

» Vegye ki az elemeket a méromiiszerbol, ha azt hos-

szabb ideig nem hasznalja. Az elemek egy hosszabb téaro-

las soran korrodalhatnak, vagy magatol kimeriilhetnek.

» Ovja meg a mérémiiszert, mindenek el6tt a kamera és
azinfravoros lencse teriiletén, a nedvesség és a ho be-
hatasatdl. A vevélencse beparasodhat és meghamisithat-
jaamérési eredményeket. A késziilék helytelen beallitasai
valamint tovabbi atmoszferikus hatasok hibas mérési
eredményekhez vezethetnek. A késziilék az egyes targya-

kat forrdbbaknak vagy hidegebbeknek abrazolhatja, ez pe-

diglehet, hogy azadott feliilet megérintése égési sériilések
veszélyével jar.

» Egy hoképen beliil a magas homérséklet-kiilonbségek
ahhoz vezethetnek, hogy még magas homérsékletek is
egy olyan szinnel keriilnek abrazolasra, amelyrél valaki
konnyen azt gondolhatja, hogy egy alacsony homér-
sékletrol van szo. Egy ilyen fellilet megérintése égési sé-
rilésekhez vezethet!

» Korrekt homérsékletmérésekre csak akkor van leheto-

ség, ha a beallitott emisszids tényezo és a targy emis-
sziés tényezoje azonos. A rendszer a targyakat magasabb
vagy alacsonyabb hémérséklet(inek, illetve magasabb
vagy alacsonyabb hémérsékletnek megfeleld szinlinek ab-
razolhatja, és ez az adott targyak megérintésekor veszélyt
jelenthet.

» Vigyazat! Haa méromiiszert Bluetooth®-szal hasznalja,
mas késziilékekben, repiilogépekben és orvosi készii-
lékekben (példaul pacemaker, hallokésziilék) zavarok
Iéphetnek fel. A kozvetlen kdrnyezethen emberek és

allatok sériilését sem lehet teljesen kizarni. Ne hasz-
nalja a méroémiiszert Bluetooth®-szal orvosi késziilé-
kek, toltoallomasok, vegyipari berendezések, robba-
nasveszélyes teriiletek kozelében és robbantasi
teriileteken. Ne hasznalja a méromiiszert Bluetooth®-
szal repiilogépeken. Kozvetlen testkozelben keriilje el
a tartos iizemeltetést.

A Bluetooth®-elnevezéshez tartozo szoveges és képi ele-

mek (logok) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és

tulajdona. Ezen szovédjegyeknek/képjeleknek a Robert

Bosch Power Tools GmbH altali barmely hasznalata a meg-

feleld licencia alatt all.

» A méromiiszer egy radié-interfésszel van felszerelve.
Tartsa be a helyi iizemelési korlatozasokat, példaul re-
piilogépekben vagy korhazakban.

A termék és alkalmazasi lehetosé-
geinek leirasa

Kérjiik hajtsa ki a Kezelési Utasitasnak a mérémdszer képét
tartalmazd kihajthato lapjat, mikozben a Kezelési Utasitast
olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a hékamera fellileti hdmérsékletek érintésmentes méré-
sére szolgal.

Akijelzett hokép az infravords lencse dltal atfogott teriilet
hémérséklet eloszlasat mutatja, és igy lehetdséget nyujt a
hémérséklet-eltérések eltérd szinben val6 dbrazolasara.

igy szakszer( hasznalattal a feliiletek és targyak hdmérséklet-

kiilonbségeit, illetve -rendellenességeit érintésmentesen meg

lehet vizsgalni, és az alkatrészeket és/vagy azok esetleges hi-

anyossagait lathatéva lehet tenni, stb.:

- Hoszigetelések és szigetelések (pl. héhidak helyének meg-
hatarozasa)

- Apadlékban és falakban lefektetett aktiv f(it6- és melegviz-
vezetékek (pl. padloflités)

- Tulmelegedett elektromos alkatrészek, példaul biztosité-
kok vagy kapcsok

- Alkatrészek (pl. tulmelegedés egy meghibasodott golyds-
csapagy kovetkeztében)

A mérémlszert személyek és allatok hémérsékletének méré-

sére vagy mas orvosi célokra hasznalni tilos.

Amérémlszer gazok vagy folyadékok feliileti hdmérsékletmé-

résére nem alkalmas.

Az abrazolasra keriilo komponensek
Az abrazolasrakeril6 alkatrészek szamozasa a mérémiszernek
az abrakat tartalmazo oldalon talalhatd abraira vonatkozik.
1 Véddsapka a vizualis kamera és az infravoros érzékeld
szamara
Gyartasi szam
Micro-USB-csatlakozd fedele
Micro-USB-csatlakozo
FEL iranybillentyd
»Func” mérési funkciok gomb
Atkapcsolas: hémérsékletskdla automatikus - rogzitett /
Jobb funkcidbillentyd

~N~NoooahsA,WN
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8 Jobbra iranybillentyt Kijelzo elemek
9 Be-/ki-gomb a Datum/idépont

10 LEiranybillentyli b Mérésifunkcio

11 Mentés gomb ¢ Emisszios tényezé kijelzése

12 Balrairanybillentyd d Bluetooth®-bsszekottetés kijelzd

13 Gf\len"a gomb / bal funkciébillenty( e AWLAN be-/kikapcsolt allapotanak kijelzése

14 Kijelzd f Toltési szint kijelzés

15 V|zual!§ .Ifar?er,a A g Amérésiterilet maximalis felileti hémérsékletének

16 Infravoros érzékeld teriilet kijelzése

17 Meérés befagyasztas/tovabbmérés gomb h Skila

18 Akkumulz;,ltor-kosar o , i Amérési terilet minimadlis felileti hémérsékletének

19 Akkumulator/elemadapter/elemfiokfedél reteszelésfel- kijelzése

20 E:do ggma résank j Skalareteszelési szimbolum

91 Elema dapter :aliosap a k Melegpont kijelzése (példa)

99 A fﬂ(ab:rgé?regése | Hajszalkereszt hdmérséklet kijelzéssel

23 Akkumuléto)r/ m Hidegpont kijelzése (példa)

24 Micro-USB-kébel n Galéria szimbdlum

25 Védétaska
* Aképeken lathato vagy aszoveghbenleirt tartozékok részhen nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz.

Miiszaki adatok

Hokamera GTC400C
Cikkszam 3601K831..
Min. munkateriilet 0,3m
Mérési tartomany Feliileti hémérséklet mérési teriilet -10...+400°C
Mérési pontossag (tipikusan)

Feliileti hémérséklet"

-10...+10°C +3°C
10...100°C +3°C
>+100°C +3%
Elemek (Alkali-mangan) 4x1,5VLR6 (AA) (elemadapterrel)
Akkumulator (Li-ion) 10,8V/12V
Uzemidé

- Elemek (Alkali-mangan) 2,0 6ra
- Akkumulator (Li-ion) 5,0 6ra
Képek szama a bels6 képmemariaban (tipikus érték) 500
USB-csatlakozd 1.1
A TrackMyTools-Bluetooth®-modul energiaellatasa

- Gombelem CR2450 (3-V-litium-akkumulator)
- Az elem élettartama kb. 60 hdénap
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 (Low Energy)
Bluetooth® max. adételjesitmény 3,2 mW
Frekvenciasav Bluetooth® 2,402-2,480 GHz
Vezeték nélkiili kapcsolatképesség WLAN
WLAN max. addteljesitmény 30 mW
A WLAN iizemi frekvenciatartomanya 2,400-2,483 GHz

Az 6n méromliszere a tipustablan talalhatd 2 gyartasi szammal egyértelmiien azonosithato.

1) 20-23 °C kornyezeti hdmérséklet és >0,999 emisszids tényezd esetén, mérési tavolsag: 0,3 m, lizemidd: >5 perc
2) korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén

A miiszaki adatok a szallitmanyhoz tartozé akkumulatorral keriiltek meghatarozasra.

Bosch Power Tools 160992A3RD|(24.7.17)
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Hokamera GTC400C
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljaras) szerint 0,54 kg
Méretek (hosszlsag x szélesség x magassag) 233x95x63 mm
Védelmi osztaly (az elemfidk kivételével) IP53
Megengedett kornyezeti hémérséklet
- atoltés soran 0...+45°C
- {lizem kozben? -10...+45°C
- atarolas soran -20...+70°C
Alevego relativ nedvességtartalma (kondenzacio nélkiil) 20...80%
Javasolt akkumulatorok GBA 10,8V
GBA12V
Javasolt toltékésziilékek AL11..CV
GAL12..cV

Az 6n méromliszere a tipustablan talalhatd 2 gyartasi szammal egyértelmiien azonosithato.

1) 20-23 °C kornyezeti hdmérséklet és >0,999 emisszids tényezd esetén, mérési tavolsag: 0,3 m, lizemidd: >5 perc

2) korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén

A miiszaki adatok a szallitmanyhoz tartozé akkumulatorral keriiltek meghatarozasra.

Osszeszerelés

Energiaellatas

A mérémuiszert a kereskedelemben szokvanyosan kaphaté
elemekkel (LR6 tipusu AA-elemek, vagy ehhez hasonlokkal)
vagy egy Bosch Li-ion-akkumulatorral lehet iizemeltetni.

Uzem elemadapterrel (kivehetd) (lasd az ,,A” abrat)
Az elemeket az elemadapterbe kell behelyezni.

» Az elemadapter kizarélag az erre eléiranyzott Bosch-
méromiiszerekben vald hasznalatra szolgal és elektro-
mos kéziszerszamokkal nem szabad hasznalni.

Az elemek behelyezéséhez tolja be az akkumulator adapter
21 tokjat a 18 akkumulator-kosarba. Tegye be az elemeket az

abran lathatéd mddon a 20 zarésapkan a tokba. Tolja ra a zard-
sapkat a tokra, amig az érezhetden beugrik a reteszelési hely-

zetbe és egy sikban fekszik a mérémiszer fogantydjaval.

Az elemek eltavolitasahoz nyomja meg a 19 rete-
szelésfeloldd gombokat, amelyek a 20 zarésapkan

talalhatdk és hizza le a zarésapkat. Ekdzben iigyel-
jenarra, hogy az elemek ne essenek ki. Ehhez tart-

saa mérémdszert gy, hogy a 18 akkumulator-ko-
sar felfelé mutasson. Vegye ki az elemeket. A beliil

fekvo 21 toknak a 18 akkumulator-kosarbadl valo eltavolitasa-

hoz nydljon bele a tok 22 mélyedésébe és gyakoroljon némi
nyomast az oldalfalra és igy hidzza ki a tokot a méréml(iszerbdl
(lasd a ,,B” abrat).

Megjegyzés: Az akkumulator eltavolitasahoz ne hasznaljon

semmiféle szerszamot (pl. egy csavarhuzét), mivel a tok mas-

képp eltorhet.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon
gyarto cégtdl szarmazd és azonos kapacitasu elemeket hasz-
naljon.

» Vegye ki az elemeket a méromiiszerbol, ha azt hos-

szabb ideig nem hasznalja. Az elemek egy hosszabb taro-

las soran korrodalhatnak, vagy magatol kimerilhetnek.

Uzemeltetés az akkumulatorral (lasd a ,,C” abrat)
Megjegyzés: Az On mérémiiszerének nem megfeleld akku-
mulatorok hasznalata a mérémi(iszer megrongalddasahoz,
vagy hibas m(ikodéséhez vezethet.

Megjegyzés: Az akkumulator részben feltéltve keriil kiszalli-
tasra. Azakkumulator teljes teljesitményének biztositasaraaz
elsé alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tol-
t6késziilékben.

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziilékeket
hasznalja. Csak ezek a toltékésziilékek vannak pontosan
beallitva az On mérémiszerében hasznalhaté lithium-io-
nos-akkumulatorok toltésére.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni, anélkiil, hogy
ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat megsza-
kitasa nem art az akkumulatornak.

» A méromiiszer automatikus kikapcsolasa utan ne
nyomja tovabb a be-/kikapcsolé gombot. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

Afeltoltott 23 akkumulator behelyezéséhez tolja azt bele a 18
akkumulator-kosarba, amig az érezhetéen beugrik a reteszelési
helyzetbe és egy sikba kertil a mérémiiszer fogantyujaval.

A 23 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 19 reteszelés-
felold gombokat és hizza ki az akkumulatort a 18 akkumula-
tor-kosarbol. Ne erdltesse a kihuzast.

Feltoltési szintjelzo display
Az f feltoltési szintjelzd display az elemek, illetve a 23 akku-
mulator toltési szintjét mutatja.

({77} >2/3

(7] <2/3

—a <1/3

[ <10%

- Az elemek, illetve az akkumulator kicserélése

160992A3RD|(24.7.17)
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Uzemeltetés

» Ovjamegamérémiiszert a nedvességtél és akozvetlen
napsugarzas behatasatol.

» Ne tegye ki a méromiiszert extrém homérsékleteknek
vagy homérsékletingadozasoknak. Példaul ne hagyja
hosszabb ideig a mérémlszert egy autdban. Nagyobb
hémérsékletingadozasok utan hagyja a mérémiiszert tem-
peralddni, miel6tt azt ismét izembe venné. Extrém hdmér-
sékletek vagy hémérséklet ingadozasok befolyasolhatjak a
mérém(iszer mérési pontossagat.

» Ugyeljen a méromiiszer eldirasszerii akklimatizaloda-
sara. Er6s h6mérséklet-ingadozasok vagy erésen valtozd
kornyezeti feltételek esetén a mérémiiszer mérési pontos-
saga alacsonyabb lehet, amig a mérém(iszer ismét akkli-
matizalodik.

» Ovja meg a mérémiiszert a heves Iokésektél és a le-
eséstol. Erds kiilsé behatasok utan és a miikddés soran
fellép6 feltiind jelenségek esetén ellendriztesse a mérémd-
szert egy feljogositott Bosch-vevdszolgalattal.

Uzembevétel

Be- és kikapcsolas

A méréshez hajtsa fel az 1 védésapkat. Ugyeljen munka koz-
ben arra, hogy azinfravoros mérési teriiletet ne takarjael.
A mérémiszer bekapcsolasahoz nyomja meg a be-/kikapcso-
16t 9. A 14 kijelz6n megjelenik egy inditasi eljarasi sorozat. Az
inditasi eljarasi sorozat befejez6dése utan a mérémiiszer azon-
nal megkezdi a mérést és ezt a kikapcsolasig folyamatosan foly-
tatja.

Megjegyzés: Az elsé percekben eléfordulhat, hogy a méré-
mlszer gyakrabban végrehajt egy-egy automatikus kiegyenli-
tést, mivel az érzékeléfej hdmérséklete és a kdrnyezeti hé-
mérséklet még nem valt azonossa. Az ismételt kalibracié
preciz mérést tesz lehetévé. A kalibracid kozben a hdkép
rovid idére leall (,megfagy”).

A mérémdszer kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a be-/ki-
kapcsold gombot. A mérémi(iszer ekkor valamennyi beallitast
menti, majd kikapcsolddik. A mérémdiszer biztonsagos szalli-
tasahoz zarja le az 1 véddsapkat.

Abeallitasi meniiben ki lehet jelIni, hogy a mérémdszer bizo-
nyos idd elteltével automatikusan kikapcsoljon-e, és ha igen,
mennyi ido eltelte utan (lasd ,Kikapcsolasiidé”, 161. oldal).

Ha az akkumulator, illetve a mérémiszer a Miiszaki Adatoknal
megadott izemi hémérséklet tartomanyon kiviil van, a méré-
mszer egy rovid figyelmeztetés utan (lasd ,Hiba — Okok és
elhéritasuk”, 163. oldal) automatikusan kikapcsol. Varja
meg, amig kiegyenlitddik a mérémliszer hdmérséklete, majd
kapcsolja ismét be.

Csak akkor kapcsolja be a mérémiiszert, ha hasznalja, hogy
takarékoskodjon az energiaval.

A mérés elokészitése

A emisszios tényezo beallitasa a feliileti homérsékletmé-
résekhez

Egy targy emisszids tényezGje az anyagtdl és a feliilet szerke-
zetétél fligg. Az emisszios tényezd azt adja meg, hogy egy

targy (mas, azonos hémérséklet(i targyakkal 6sszehasonlitva)
sok vagy kevés infravoros hésugarzast bocsat ki.
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Akésziilék a feliileti hdmérséklet meghatarozasahoz érintés-
mentesen méri azt a természetes infravords hdsugarzast,
amelyet az adott targy kibocsat. A helyes méréshez a méré-
miiszeren bedllitott emisszids tényez6t minden egyes mé-
résnél ellendrizni kell és sziikség esetén a mérésre keriild
targynak megfeleléen be kell allitani.

Az elére bedllitott emisszids tényez6k koziil kilehet az egyiket
jelélni, vagy be lehet vinni egy pontos szamértéket. Allitsa be
a,,Mérés” >,.Emisszios tényez6” meniibenakivant emisszio
tényez6t (lasda 161. oldalon).

» Korrekt homérsékletmérésekre csak akkor van leheto-
ség, ha a beallitott emisszids tényezo és a targy emis-
szids tényezdje azonos.

A szinkiilonbségeket kiilonbdz6 hdmérsékletekre és/vagy kii-
[6nb06z06 emisszids tényez6kre lehet visszavezetni. Erésen kii-
|6nb6z6 emisszios tényezék esetén a kijelzésre kertild hémér-
séklet-kiilonbségek lényegesen eltérhetnek a tényleges
értékektol.

Ha tobb, kiilonb6z6 anyaghbdl allé, illetve kiilonbdz6 szerkeze-
t(i targy van a mérési tertileten, akkor a kijelzett hémérséklet
értékek csak a bedllitott emisszios tényezdjli nézve kotelezd
érvényliek. Az 6sszes tobbi targynal (amelyeknek a beallitot-
tol eltér az emisszids tényez6jiik) a kijelzett szinkiilonbsége-
ket a hdmérsékletek kozotti viszonyokra utalé informacidk-
ként lehet kezelni.

Emisszios tényezo

(Iranyértéke 0 °C...100 °C)

Beton 0,93
Vakolat/habarcs 0,93
Tégla 0,93
Katranypapir 0,93
Fltotestlakk 0,93
Fa 0,91
Lindleum 0,88
Papir 0,89
Mérési feltételek

Erésen fényvisszaverd vagy fényes feliiletek (pl. fényes csem-
pék vagy csupasz fémek) meghamisithatjak, illetve befolya-
solhatjak a kijelzett eredményeket. Sziikség esetén ragassza
le a mérési felliletet egy j6 hdvezetd, sotét, matt ragasztdsza-
laggal. Varjon révid ideig, amig a szalag felveszi a feliilet ho-
mérsékletét.

Fényvisszaverd feliiletek esetén valasszon egy elényds méré-
si szoget, ahol a mas targyak altal visszavert hésugarzas nem
hamisitja meg az eredményt. Példaul ha egy feliilet hémérsék-
letét elolrdl és a felliletre merdleges iranybdl méri, a sajat test-
melegének a targyrol visszavert sugarai is befolyassal lehet-
nek a mérésre. Egy sik feliilet esetén a sajat testének a
korvonalai és homérséklete (visszavert érték) keriilhet kijel-
zésre, amely nem felel meg a mért fellilet tulajdonképpeni hé-
mérsékletének (kibocsatott emisszios érték, illetve a feliilet
tényleges értéke).

Emiatt atlatszd anyagokon (példaul liveg vagy atlatszé mii-
anyagok) keresztiil mar elvbél sem lehet ilyen mérést végre-
hajtani.
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A mérési eredmények annal pontosabbak és megbizhatdb-
bak, minél jobbak és stabilak a mérési feltételek.

Ainfravoros-hémérsékletmérés eredményére afiist,a gz / a
levegd magas nedvességtartalma vagy a poros levegd befo-
lyassal van.

Megjegyzések a mérési pontossag noveléséhez:

- Menjen olyan kozel a mérendd targyhoz, amennyire csak
lehetséges, hogy minimalisra csokkentse az On és a mérési
feliileti kozotti zavaro tényez6ket.

- Mérés el6tt szelldztesse ki a belsé helyiségeket, féleg ha a
levegb elszennyezddott vagy nagyon magas a nedvesség-
tartalma.

Vérja meg a szell6ztetés utan, amig a helyiségismét eléria
szokasos hémérsékletét.

A homérsékletek hozzarendelése a skala segitségével

o))

Akijelzé jobb oldalan egy skala lathatd. A skalafel- CH
s0 és also végén taldlhatd értékek a h6képben :
meghatarozott legmagasabb, illetve legalacso-

nyabb hémérsékletnek megfeleléen keriilnek be-

allitasra. A szinek hmérsékletértékekhez valo
hozzarendelése az abran egyenletes (linearis).

Akiilonboz6 szinarnyalatok segitségével igy ezen
két sz&Is6 érték kozott a szin alapjan meg lehet ad-
nia hémérsékletet. igy példaul ahhoz a hémérsék-
lethez, amely pontosan a legmagasabb és a legala-
csonyabb érték kozott van, a kozépso
szintartomany egyik szine van hozzarendelve.

Egy konkrét teriilet hdmérsékletének meghataro-
zasahoz mozgassa el (igy a méréberendezést,
hogy azl hajszélkereszt ahémérséklet kijelzéssel a
kivant pontra, illetve teriiletre iranyuljon.

Automatikus beallitas esetén a skdla szinspektruma mindig az

21,8°C

egész mérési teriilet legmagasabb, illetve legalacsonyabb hé-

mérséklete kozott linearisan (= egyenletesen) van felosztva.

A hékamera a mérési teriileten beliil mért hémérsékleteket

egymashoz viszonyitva mutatja. Ha egy teriilet a szines abran
egy kék szinarnyalatban jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ez a
teriilet az adott mérési tertileten beliil a viszonylag hidegebb
terliletek kozé tartozik. Ezeknek a teriileteknek azonban még

mindig olyan magas is lehet a hdmérsékletiik, hogy a megérin-

tésuk sértilésveszéllyel jar. Ezért mindig tigyeljen a skalan, il-
letve kozvetleniil a hajszalkereszten kijelzett hdmérséklet ér-
tékekre.

Funkciok

A szinabrazolas beallitasa
A mérési szituaciotol fliggen a kiilonb6z4 szinskalak meg-

konnyithetik a h6kép elemzését és egyértelmibben jelenithe-
tik meg a kijelz6n a tényallast. A mért hémérsékleteken ez ter-

mészetesen nem valtoztat. Ekkor Iényegében csak a
homérséklet értékek abrazolasa valtozik.

A szinskala megvaltoztatasahoz maradjon a mérési lizem-
modban és nyomja meg a 8 Jobbra vagy 12 Balra nyilbillen-
tyt.

A hokép és a valos kép atfedése

A tajékozddas (= a kijelzett h6kép hozzarendelése az adott
térhez) megkonnyitésére kiegyenlitett hémérséklet-tartoma-
nyok esetén a kijelzéshez kiegészitésként egy vizualis képet is
be lehet kapcsolni.

Megjegyzés: A valos kép és a hdkép 0,55 m tavolsag esetén
pontosan atfedi egymast. A mérendd targytdl vald ettdl eltérd
tavolsagok esetén a valos kép és a hdkép kozott bizonyos el-
tolddas léphet fel.

A hbékameraval a kovetkezd beallitdsokra van lehetéség:

- 100 % infravoros kép
Ekkor kizardlag a hékép keriil kijelzésre.

~ Abraazabraban
Akijelzett h6kép szélein a kornyezo teriilet valds képként
kerll kijelzésre. Ezzel a beallitassal jobban be lehet azono-
sitani a mérési teriiletet.

~ Atlatsz6 abrazolas
Akijelzett h6kép kissé atlatszd alakban a valds képre van
helyezve. A targyak igy jobban felismerhetéek.

Az 5 FEL vagy a 10 LE nyilbillenty(ivel a beallitast meg lehet
valtoztatni.

A skala rogzitése

A szineloszlasnak a hoképhez valé hozzarendelése automati-
kusan kertil végrehajtasra, azonban ezt a 7 Jobb funkcidbil-
lenty(i megnyomésaval be lehet fagyasztani. igy lehetdvé valik
a kiilonbozé hémérsékleti feltételek mellett felvett héképek
osszehasonlitasa (pl. ha tobb helyiségben egymas utan vizs-
galjuk meg a héhidak jelenlétét.

A skala automatikus beallitasara valo visszaallashoz nyomja
meg ismét a 7 Jobb funkcidbillentytit. A hémérsékletek most
ismét dinamikusan valtoznak és a mért maximalis és minima-
lis értékeknek megfelelden allnak be.

Mérési funkciok

Tovabbi funkcidk felhivasahoz, amelyek a kijelzés soran segit-
ségiil szolgalhatnak, nyomja meg a ,Func” 6 gombot. A kijel-
zésre ker(il6 opciok kozott a jobb/bal billentylivel navigalva

keresse ki a kivant funkciot. Jeloljon ki egy funkciot és ismét
nyomja meg a ,Func” 6 gombot.

Akovetkez6 mérési funkcidk allnak rendelkezésre:

- ,Automatika”
A h6kép szineloszlasa automatikusan keriil beallitasra

- ,Meleg teriilet keresése”
Ezen mérési funkci6 esetén a mérési teriileten beliil csak a
melegebb teriiletek keriilnek hékép alakjaban kijelzésre. Az
ezen magasabb hémérsékletti terlileteken kiviili teriiletek
valos képként kiilonbozé sziirke szinarnyalatokban jelennek
meg, nehogy a szines targyakat valaki tévedésbél bizonyos
hémérsékletekkel kapcsolja 6ssze (példaul egy kapcsolo-
szekrényben egy piros kabelt, amikor a keresés célja a tl-
melegedett alkatrészek meghatarozasa). Az 5 Felésa 10 Le
nyilbillentydvel dllitsa be a skalat. A kijelzett hémérséklet tar-
tomanyt igy ki lehet béviteni, illetve le lehet sz(ikiteni.
Aberendezés tovabbra is mérialegalacsonyabb és legmaga-
sabb hdmérsékletet és ezeket a skala két végén jelzi. Azon-
bana kezel6 tovabbra s kiilon beallithatja, melyik hdmérsék-
let-tartomany keriljon szines hékép alakjaban kijelzésre.
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- yHideg teriilet keresése”
Ezen mérési funkcid esetén a mérési teriileten beliil csak a
hidegebb teriiletek keriilnek h6kép alakjaban kijelzésre. Az
ezen alacsonyabb hémérsékletii teriileteken kiviili teriile-
tek valds képként kiilonbo6z0 sziirke szinarnyalatokban je-
lennek meg, nehogy a szines targyakat valaki tévedésbdl
bizonyos hémérsékletekkel kapcsolja 6ssze (példaul egy
kék ablakkeretet, amikor a keresés célja a hibas szigetelés
meghatarozasa). Az 5 Fel és a 10 Le nyilbillentytvel allitsa
be a skalat. A kijelzett h6mérséklet tartomanyt igy ki lehet
béviteni, illetve le lehet szlikiteni.

A berendezés tovabbra is méri a legalacsonyabb és legma-

gasabb hdmérsékletet és ezeket a skala két végén jelzi.

Azonban a kezel6 tovabbra is kiilon beallithatja, melyik hé-

mérséklet-tartomany keriiljon szines h6kép alakjaban ki-
jelzésre.

- HKézi”
Ha a h6képben az atlagostol erésen eltéré hémérséklet(i
targyak is megjelennek (pl. ha a héhidak keresése soran a

hoképen egy flitdtest is lathato), akkor a rendelkezésre al-

16 szineknek a legalacsonyabb és a legmagasabb hémér-
séklet kozott igen nagy szamu hémérsékletet kell atfogni-
uk. Ez ahhoz vezethet, hogy a finomabb hémérséklet-
kiilonbségeket mar nem lehet részletesen kijelezni. A fo-

kuszhomérséklet részletesebb abrazolasahoz a kovetkezo-

képpen kell eljarni: Kapcsoljon at a ,,Kézi” izemmadra, itt

ezutan kézzel beallithatja a legmagasabb, illetve legalacso-

nyabb kijelzett hémérsékletet. igy meghatarozhatja az On
szamara relevans homérséklet tartomanyt, amelyen beliil
szeretné felismerni a finomabb kiilonbségeket is. A Reset

beallitasa utan a skala ismét az infravoros érzékelo latome-

zejében fennallé mért értékekre all be.

Fomenii

A fémenii bekapcsolasahoz, illetve a mérési funkcidk felhiva-
sahoz nyomja meg a ,Func” 6 gombot. Nyomja meg mosta 7
Jobbra funkciobillenty(it.
- »,Mérés”
- ,Emissziés tényez6” c:
A leggyakoribb anyagok koziil egyesekhez tarolt emis-
szids tényezOk allnak rendelkezésre. Jeldlje ki az
»Anyag” meniipontban a megfelelé anyagot. A hozza-
tartozd emisszids tényez0 az alatta levd sorban keriil ki-
jelzésre.
Ha ismeri a mérésre ker(il targy pontos emisszids té-
nyezojét, azt az ,Emisszids tényez6” meniipontban
szamértékként is beviheti.
- ,.Visszavert homérséklet”:
Ennek a paraméternek a bedllitdsa mindenek el6tt az

alacsony emisszids tényez6jli anyagoknal (= erds vissza-

vert sugar) javitja meg az eredményeket. A visszavert
hémérséklet leginkabb a kornyezeti hémérsékletnek fe-
lel meg.

Ha erésen eltéré hémérsékletii targyak az erésen vissza-

verd targyak kozelében befolyasolhatjak a mérést, akkor
ezt az értéket megfelel6en be kell dllitani.
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»Kijelzés”

- ,Melegpont” k: ,,BE/KI”
Ennél a funkcidnal a mérési teriilet legforrébb pontjat
(= mérési pixel) a rendszer egy piros hajszalkereszttel
automatikusan megjeloli. Ezzel kdnnyebben fel lehet is-
merni egy kritikus pontot, példaul egy kapcsoldszekrény
meglazult kapcsat.

- ,Hidegpont” m: ,BE/KI”
A mérési teriilet leghidegebb pontjat (= mérési pixel) a
rendszer a h6képen egy kék hajszalkereszttel automati-
kusan megjeloli. Ezzel konnyebben fel lehet ismerni egy
kritikus pontot, példaul egy szigetelés tomitetlen pont-
jat.

- ,Hajszalkereszt” |: ,,BE/KI”
A hajszalkereszt a h6kép kdzepén keriil kijelzésre és az
ezen a helyen uralkodé hémérsékletet mutatja.

- ,»Skala” h: ,BE/KI”

»WLAN”: .BE/KI”

(lasd ,,Adatatvitel”, 162. oldal)

»Track My Tools”: ,,BE/KI”

(lasd ,TrackMyTools”, 163. oldal)

»Késziilék”

- ,Nyelv”
Ebben a meniipontban az dsszes kijelzés nyelvét lehet
beallitani.

- ,1d6 & datum” a
AKkijelzésben megjelend datum és idé megvaltoztatasa-
hoz hivja fel az ,,/d6 & datum” almeniit. Ebben az alme-
niiben ezen kiviil a datum és az idé formatumat lehet
megvaltoztatni.
Az ,ld6 & datum” meniipontbdl vald kilépéshez nyomja
meg vagy a bal oldali 13 funkciobillenty(it a horog-szim-
bdlum alatt (ha a beallitasokat menteni szeretné), vagy a
jobb oldali 7 funkcidbillentyit a kereszt-szimbolum alatt
(ha el akarja vetni a valtoztatasokat).

- ,Hangjelzések”: ,,BE/KI”
Eben a meniipontban alatt a hangjelzéseket lehet be-
vagy kikapcsolni.

- »Kikapcsolasi idd”
Ebben a meniipontban ki lehet jel6lni azt az idéinterval-
lumot, melynek elteltével a mérémliszer automatikusan
kikapcsol, ha kozben nem nyomtak meg egyik gombot
sem. Az automatikus kikapcsolas deaktivalasara is van
lehetOség: ehhez jeldlje ki a ,Sohasem” beallitast.

- ,,0sszes képet torli”
Ebben ameniipontban a belsé memariaban talalhaté 6s-
szes fajlt egyszerre ki lehet toréIni. Nyomjamega 8
JOBBRA iranybillentyit és tartsa azt ,tobb mint ...” be-
nyomva, hogy felhivja az almeniit. Nyomja meg ezutan
vagy a bal oldali 13 funkcidbillenty(it a horog-szimbélum
alatt, haaz 6sszes fajlt torolni szeretné, vagy a jobb olda-
li 7 funkciobillentylit a kereszt-szimbdlum alatt, ha meg
akarja szakitani az eljarast.

- ,Informaciok a késziilékrol”
Ebben a meniipontban a mérémliszerrel kapcsolatos in-
formacidkat lehet lehivni. Ittamérémiiszer gyari szama és
a telepitésre keriilt szoftver valtozat szama van megadva.
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Ahhoz, hogy barmelyik tetszdéleges meniibdl kilépjen és vis-
szatérjen a standard képerny6hoz, a 17 gomb megnyomasat
is lehet hasznalni.

A mérési eredmények dokumentalasa

A mérési eredmények mentése

Amérémiszer a bekapcsolas utan azonnal megkezdia mérést
és ezt a kikapcsolasig folyamatosan folytatja.

Egy kép mentéséhez iranyitsa a kamerat a kivant targyra és

nyomja mega 11 Mentés gombot. Az dbra a kamera belsé me-

moriajaban mentésre keriil. Alternativ megoldasként nyomja
mega 17 mérés befagyasztasa gombot. Amérés ledll ésakép
megjelenik a kijelzdn. igy nyugodtan megtekintheti a képet.
ha a befagyasztott képet nem akarja menteni, a 17 gombbal

ismét visszatérhet a mérési izemmddhoz. Ha a képet a kame-

ra bels6 memdriajaban menteni akarja, nyomjamega 11
Mentés gombot.

Mentett képek lehivasa

A mentett h6képek lehivasahoz hajtsa végre az alabbi [épé-

seket:

- Nyomja meg a bal oldali 13 funkcidbillenty(it. A kijelz6n
megjelenik a legutoljara mentett képfelvétel.

- A mentett h6képek kozotti atvaltashoz nyomjamega 8
Jobbra iranybillentytit vagy a 12 Balra iranybillentyit.

Mentett képek torlése
Akiilonallé héképek torléséhez menjen a Galéria nézethez:

- Nyomja meg a jobb oldali 7 funkcidbillentytit a papirkosar-

szimbolum alatt.

- Abal oldali 13 funkciobillenty(ivel nyugtazza az eljarast,
vagy a jobb oldali 7 funkciobillentytvel (a megszakitas
szimbolum alatt) szakitsa meg a torlési eljarast.

Osszes képet torli

Az ,,0sszes képet torli” meniiben a belsé memoridban talal-
hatd 6sszes fajlt egyszerre ki lehet térolni.

A mérési funkciok felhivasahoz nyomja meg a ,,Func” 6 gom-
bot. Nyomja meg most a jobb oldali 7 funkciébillentydit és je-
6lje ki a ,,Késziilék” > ,0sszes képet torli” meniipontot. Az
almenii felhivasahoz nyomja meg a 8 Jobbra iranybillenty(it.

Nyomja meg ezutan vagy a bal oldali 13 funkciobillenty(it a ho-

rog-szimbélum alatt, ha az 6sszes fajlt torolni szeretné, vagy a
jobb oldali 7 funkcidbillentyit a kereszt-szimbdlum alatt, ha
meg akarja szakitani az eljarast.

Adatatvitel

Adatatvitel az USB-interfészen at

Nyissa ki a mikro-USB-csatlakoz6 3 fedelét. Kdsse dssze a
mérémiszer mikro-USB-csatlakozdjat a késziilékkel szallitott
mikro-USB-kabel segitségével a szamitogépével vagy a mobil
szamitogépével.

Kapcsolja be most a 9 gombbal a h6kamerat.

Nyissa meg az adatbongészét és jeldlje ki a ,BOSCH

GTC 400 C” meghajtot. Amérémiiszer belsé memdridjabdl a
mentett JPG-fajlokat most tetszés szerint atmasolhatja vagy
athelyezheti a szamitégépére vagy tordlheti.

Mihelyt befejezte a kivant eljarast, valassza le az eldirasoknak
megfeleléen a meghajtdt, majd kapcsolja ki a 9 be-/kikapcso-
|6val a h6kamerat.

A mérési lizemhez tavolitsa el a micro-USB-kabelt és zérjale a
3 fedelet.

Figyelem: Elséként mindig jelentse le a meghajtot az operaci-
s rendszerénél (a meghajtd kilokése), mivel a hdkamera bel-
s6 memoridja ellenkezd esetben megrongalddhat.

Tartsa mindig zarva az USB-interfész fedelét, nehogy por,
vagy fréccsend viz hatoljon be a hazba.

Megjegyzés: A méromliszert csak egy szamitogéppel vagy
Notebookkal kosse dssze. A berendezés megrongalddhat, ha
azt egy masik berendezéssel koti dssze.

Megjegyzés: A micro-USB-interfész kizar6lag adatatvitelre
szolgal - elemeket és akkumulatorokat ezzel az interfésszel
nem lehet tolteni.

A hoképek utélagos megmunkalasa

A mentett hoképeket egy Windows operacios rendszerrel m-
kodd szamitdgépen utolagosan is meg lehet munkalni. Ehhez
toltse le a GTC-Transfer-szoftvert a h6kamera termékoldala-
rol, az a kovetkezd cimen talalhato:
www.bosch-professional.com/gtc.

Adatatvitel WLAN-on keresztiil

A mérémi(iszer egy WLAN modullal van felszerelve, amely le-
hetdvé teszi a mentett képek vezeték nélkiili atvitelét a hdka-
merajardl egy mobil végberendezésre.

Ehhez szoftver-interfészként a ,Measuring Master” appra
van sziikség. Ezt a végberendezésétdl fiiggen a megfeleld
storek-rol lehet letolteni:

#  Available on the

¢ App Store

GETITON

Google Play

>

A ,,Measuring Master” app a képek vezeték nélkiili atvitelén
fellil még tovabbi funkcidkat is tartalmaz, leegyszerdsiti a ké-
pek utélagos megmunkaldsat, valamint a mérési adatok to-
vabbitasat (pl. e-mail). Az egy WLAN-Gsszekottetéshez sziik-
séges rendszerfeltételek a Bosch weboldalan az alabbi cimen
talalhatok: ,,www.bosch-professional.com/gtc”.

Amérémiszer WLAN-Osszekottetésének aktivalasahoz/deak-
tivalasahoz hivja eld a fémeniit, navigaljon a gombokkal a
»WLAN” opcidhoz és aktivalja/deaktivalja azt. A kijelzon meg-
jelenik az e kijelzés. Gondoskodjon arrol, hogy a WiFi-inter-
fész a mobil végberendezésén aktivalva legyen.

A Bosch-alkalmazas elinditasa utan (aktivalt WiFi-modulok
esetén) létre lehet hozni a mobil végberendezés és a mérémd-
szer kozotti 0sszekottetést. Hajtsa végre a ,Measuring
Master” alkalmazas altal kiadott utasitasokat.
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Egy zavar esetén a berendezés végrehajt egy Ujrainditast és ezutan ismét lehet hasznalni. Ha egy hibaiizenet tobbszor egymas
utan megjelenik, akkor a lentiekben megadott attekintés nydjthat segitséget.

Hiba
A mérémi(iszert nem lehet bekapcsolni.

A hiba oka

elemek kimeriiltek

Az akkumulator, illetve az

Elharitas modja
Toltse fel az akkumulatort, illetve cserélje ki az ele-
meket.

— 3§

illetve tdl hideg

Az akkumulator tul meleg,

Varja meg, amig visszaall az akkumulator normalis
hémérséklete, illetve cserélje ki az akkumulatort.

illetve tdl hideg

ri

A mérémiiszer tdl meleg,

Varja meg, amig visszaall a mérémiszer normalis
hémérséklete.

basodott

H A

A kép memoria meghi-

Formazza a belsé memoriat, ehhez torolje ki vala-
mennyi abrat (lasd ,Osszes képet torli”, 162. oldal.
Ha a probléma tovabbra is fennall, kiildje be a méré-
miiszert egy feljogositott Bosch-Vevdszolgalatnak.

A kép memoria megtelt

Sziikség esetén vigye at a képeket egy masik memo-
riaba (példaul szamitdgép vagy notebook). Ezutan
tordlje ki a belsé memdriaban talalhatd képeket.

basodott

r FA

A mérémiiszer meghi-

Kiildje be a mérémiiszert egy feljogositott Bosch-
Vevdszolgalatnak.

A mérémuszert nem lehet 6sszekotniegy A szamitogép nem ismeri fel

szamitogéppel. a mérémdszert.

Ellendrizze, hogy a szamitogépén aktualis meghajtd-
valtozat van-e telepitve. Lehet, hogy a szamitogépen
egy Ujabb operacids rendszer valtozatra van sziikség.

A Micro-USB-csatlakozd
vagy a micro-USB-kabel

meghibasodott

Ellendrizze, hogy a mérémdiszert egy masik szamito-
géppel 6ssze lehet-e kotni. Ha nem, kiildje be a méré-
miiszert egy feljogositott Bosch-Vevdszolgalatnak.

A fogalmak magyarazata

Infravoros hosugarzas

Az infravoros hésugarzas egy olyan elektromagneses sugar-
zas, amelyet minden test kibocsat. A sugarzas mennyisége a
test hdmérsékletétdl és emisszios tényezéjétol fiigg.

Emisszids tényezo

Egy targy emisszios tényezdje az anyagtol és a fellilet szerke-
zetétol fligg. Azt adja meg, hogy egy targy egy idealis hdsugar-
zéval (fekete test, emisszios tényezd € = 1) sszehasonlitva
mennyi infravoros hésugarzast bocsat ki.

Hohid

Hoéhidnak az olyan alakzatokat nevezik, amelyek nem kivana-
tos mddon kifelé vagy befelé vezetik a h6t és a hdmérsékletiik
emiatt a fal tobbi részének hémérsékletétdl, illetve a kivant
hémérséklettdl lényegesen eltér.

Mivel a feliileti hémérséklet a héhidaknal alacsonyabb, mint a
helyiség tobbi részén, az ilyen pontokban a penészedés ve-
szélye lényegesen magasabb.

Egy targy visszavert homérséklete / reflexivitasa

A visszavert h6mérséklet azokat a hdsugarzasokat jelenti,
amelyeket nem maga a mért targy bocsat ki. A kdrnyezeti su-
garzasta mérésrekeriild targyak szerkezetiiktél és anyaguktol
flggben visszaverik és igy meghamisitjak a tulajdonképpeni
mérési eredményt.

A mérendo targy tavolsaga

A mérendé targy és a mérdberendezés kozotti tavolsag befo-
lyassal van a pixelenkénti teriilet méreteire. A targytol vald ta-
volsag novekedésével egyre nagyobb targyakat lehet atfogni.

Az infravoros teriilet

Tavolsag (m) Azinfravoros

pixelek mérete  szélessége x magas-
(mm) saga (m)
0,5 3 ~0,5x0,4
1 6 ~1x0,75
12 2,06x1,5
5 30 5,1x3,8
TrackMyTools

Abeépitett Bluetooth® Low Energy Modul mérémiiszerek sze-
mélyre szabasat, statuszanak ellendérzését, valamint a bealli-
tasok és adatok atvitelét teszi lehetévé, ehhez a Bluetooth®-
radiétechnologiat hasznalja.

A TrackMyTools-Bluetooth®-modul energiaellatasa

A mérédmiiszer egy gombelemmel van felszerelve, hogy ezt
egy mobil végberendezés a mérémiiszerbe behelyezett 23
akkumulator, illetve elemek nélkiil is a TrackMyTools segitsé-
gével felismerhesse.

Tovabbi részletes informaciok kdzvetleniil a Bosch applikaci-
djaban talalhatok.

Bosch Power Tools
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Adatatvitel
A TrackMyTools-Bluetooth®-modult a késziilék beallitasainal

be, illetve ki lehet kapcsolni. Ezutan ez egy folytonos jelet bo-

csat ki.

Amodul adatkiildési intervalluma nyolc masodperc. Akornye-
zettdl fliggben el6fordulhat, hogy harom adatkiildési interval-

lumra legyen sziikség a mérémuszer felismeréséhez.
Megjegyzés: Kapcsolja ki a TrackMyTools alkalmazast, ha

olyan helyen van, ahol nem szabad radiéhullamokat kibocsa-
tani, példaul egy repiil6gépen.

Regisztralas és az app / a webalkalmazas telepitése

A TrackMyTools hasznalatahoz el6szor online regisztralnia
kell magat.

Ehhez nyissa meg a www.bosch-trackmytools.com weboldalt
ésregisztraljamagat. Aregisztralas befejezése utan megkapja
a hozzaféréshez sziikséges adatokat.

Toltse le a TrackMyTools appot egy megfelelé App-Store-bdl
(Apple App Store, Google Play Store) vagy hivja fel a webal-
kalmazast a https://web.bosch-trackmytools.com cimen.
Itt bejelentkezhet a hozzaférési adataival.

Ezutan az applikacio/webalkalmazas segitségével dsszeallit-
hatja és adminisztralhatja a leltarkészletét.

Megjegyzés: EI6sz0r haladjon teljesen végig az app tutorial-
jan. lgy jobb attekintést nyerhet a leltar sszedllitasahoz és a
szoftver kezeléséhez.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas
Amérémiszert csak egy megfeleld tartalyban, mint példaul az

eredeti csomagolas, illetve a véddtaska (kiilon tartozék) tarol-

jaésszallitsa. Ne ragasszonamérémi(iszerre dntapado cimkét
az infravoros érzékeld kozelében.

Tartsa mindig tisztan a mérémdszert.

A tisztitas soran semmiféle folyadéknak sem szabad a méré-
mliszerbe behatolnia.

Ne prdbalja meg a szennyezédéseket az érzékeldfejrol, a ka-
merarol vagy a vevélencsérdl hegyes eszkozokkel eltavolitani
és ne torolje le a kamerat és a vevdlencsét (karcolddasi ve-
szély).

Ha szeretné Ujra kalibraltatni a mérémdszerét, kérjik fordul-

jonegy Bosch Szervizkdzponthoz (a cimeket lasd a ,,Vevészol-

gdlat és hasznalati tanacsadas” szakaszban).

Ha javitasra van sziikség, a mérémiiszert az eredeti csomago-

lasban vagy a védétaskaban (kiilon tartozék) kiildje el.

A beépitett gombelemet csak az artalmatlanitashoz és csak
szakmai személyzet vehetiki. A haz fedelének a felnyitasakor
amérémuszer tonkremehet. Csavarja kia csavarokat a hazbdl
ésvegye le a hazhéjat, hogy kivehesse a gombelemet.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

AVev6szolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informacidk a cimen talalhatdk:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pétalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-jegy
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szallitas

A felhasznalhatd lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozd el6irasok érvényesek. A felhasznalok az ak-
kumulatorokat a kozdti szallitasban minden tovabbi nélkiil
szallithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallité vallalatot) biznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolasra és a megjelolésre vonatkoz6

kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiildemény
elékészitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs megron-
galodva. Ragassza le a nyitott érintkezOket és csomagolja be
gy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne mozog-
hasson.

Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az el6bbieknél
esetleg szigortbb helyi eldirasokat.

Hulladékkezelés

Ameérémiuiszereket, akkumulatorokat/elemeket, a tar-

tozékokat és a csomagoldanyagokat a kérnyezetvé-
delmi szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhaszna-
[asra leadni.

Ne dobja ki a mérémlszereket és az akkumulato-
rokat/elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt mérémlszerekre vonatkozo 2012/19/EU euro-
pai iranyelvnek és az elromlott vagy elhasznalt akkumulato-
rokra/elemekre vonatkozo 2006/66/EK europai iranyelvnek
megfeleléen a mar nem hasznalhatd akkumulatorokat/eleme-
ket kiilon dssze kell gy(jteni és a kdrnyezetvédelmi szempon-
toknak megfeleléen kell jrafelhasznalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe az ,Szallitas” fejezetben,
a 164 oldalon leirtakat.

A véltoztatasok joga fenntartva.
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hu ARobert Bosch Power Tools GmbH ezennel kijelenti,
hogy a GTC 400 C tipust radidberendezés megfelel a
2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-konformitasi
nyilatkozat teljes szovege a kovetkezd cimen all
rendelkezésre:
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