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Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických 
výrobkoch a podľa jej aplikácií v 
národnom práve Vášho štátu sa musia už 
nepoužiteľné elektrické a elektronické 
prístroje zbierať separovane a dávať na 

recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a 
következő utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel 
és a kerti kisgép előírásszerű 
használatával. A használati utasítást 
biztos helyen őrizze meg a későbbi 
használathoz.

A kerti kisgépen található jelek és 
jelzések magyarázata

Általános tájékoztató a 
veszélyekről.

Gondosan olvassa el az 
Üzemeltetési útmutatót.

A vágó mechanizmuson 
végzendő munkák megkezdése 
előtt kapcsolja ki a 
berendezést, és húzza ki a 
hálózati csatlakozó dugót a 
dugaszoló aljzatból. Ha a kábel 
munka közben megsérül, vagy 
véletlenül átvágják, ne érjen 
hozzá a kábelhez, hanem 
azonnal kapcsolja ki az érintett 
áramkör biztosítékát. Ne 
üzemeltesse a berendezést, ha 
a kábel megrongálódott.

Viseljen mindig vedő kesztyűt, 
stabil lábbelit és egy hosszú 
nadrágot.
A forgó vágókés veszélyes. Ne 
tegye a kezét vagy lábát a 
nyíláshoz, amíg a berendezés 
jár.

Ügyeljen arra, hogy a 
berendezésből kirepülő idegen 
anyagok ne sebesíthessék meg 
a közelben álló személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben 
tartson biztonságos távolságot 
a kerti kisgéptől.
Várja meg, amíg a berendezés 
minden része teljesen leállt, 
mielőtt hozzáérne valamelyik 
alkatrészhez.
Viseljen védőszemüveget.

Viseljen fülvédőt.

Ne használja a kerti kisgépet 
esőben és ne tegye ki az eső 
hatásának.
Ne álljon rá a gyűjtőládára.

Kezelés
Üzem közben sohase nyúljon bele a 

8 betöltő tölcsérbe. A berendezés a 
kikapcsolás után néhány 
másodpercig még tovább működik. 

Sohase engedje meg gyerekeknek, 
vagy az ezen előírásokat nem ismerő 
személyeknek, hogy a kerti kisgépet 
használják. Az Ön országában 
érvényes előírások lehet hogy 
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korlatozzák a kezelő korát. Ha a kerti 
kisgépet nem használja, azt 
gyermekek számára nem elérhető 
helyen tárolja.

Ez a kerti kisgép nincs arra 
előirányozva, hogy azt olyan 
személyek (beleértve a gyerekeket) 
használják, akiknek a fizikai, 
érzékelési, vagy értelmi képességeik 
korlátozottak, vagy nincsenek meg a 
megfelelő tapasztalataik, illetve 
tudásuk, kivéve ha az ilyen 
személyekre a biztonságukért felelős 
más személy felügyel, vagy 
utasításokat ad arra, hogyan kell 
használni a kerti kisgépet.
Gyerekeket nem szabad a kerti 
kisgéppel felügyelet nélkül hagyni, 
nehogy játsszanak a készülékkel.

A berendezést a bekapcsolás előtt a 
mellékelt útmutatónak megfelelően 
össze kell szerelni.

A biztonság megnövelése érdekében 
célszerű egy legfeljebb 30 mA 
hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a 
hibaáram kapcsolót minden 
használat előtt külön ellenőrizni kell.

Csak a szabadban való használatra 
engedélyezett, fröccsenővíz ellen 
védett kivitelű hosszabbítót 
használjon.

Ne fogja meg nedves kézzel a 
csatlakozó dugót és a 
dugaszolóaljzatot.

Ne menjen keresztül járművel a 
hálózati csatlakozó vezetéken vagy a 
hosszabbító kábelen, ne préselje 
össze és ne húzza meg erősen azt, 
mert megrongálódhat. A kábelt óvja 
meg az éles peremektől, magas 
hőmérséklettől és olajtól.

Üzem közben a a berendezéstől mért 
3 m sugarú körön belül a kezelőn kívül 
más személyek, illetve állatok nem 
tartózkodhatnak. A kezelő a 
munkaterületen más személyekért 
saját maga felelős.

Bosch csak akkor tudja szavatolni a 
berendezés hibátlan működését, ha 
ahhoz kizárólag eredeti tartozékok 
kerülnek alkalmazásra.

Ismerkedjen meg behatóan az 
Üzemeltetési Útmutatóval, mielőtt 
megpróbálna ezzel a berendezéssel 
dolgozni.

Ne viseljen bő ruhát, lelógó 
zsinórokat vagy nyakkendőt.

A berendezést csak egy olyan, 
szabad helyen (tehát nem egy falhoz, 
vagy más rögzített tárgyakhoz közel) 
üzemeltesse, ahol szilárd, egyenletes 
talaj van.

Ne üzemeltesse a berendezést 
kikövezett vagy kaviccsal kirakott 
alapon. A berendezésből kirepülő 
anyag sérüléseket okozhat.

Ellenőrizze az üzembe helyezés 
valamennyi csavar, anya és egyéb 
rögzítőalkatrész szoros illeszkedését 
és a védőberendezések és 
árnyékolások helyes elhelyezését. A 
megrongálódott, vagy olvashatatlan 
figyelmeztető és tájékoztató táblákat 
cserélje ki.

Gondoskodjon az elindítás előtt arról, 
hogy az etetőgarat szabad legyen.

Tartsa távol az arcát és a testét a 
betöltő tölcsértől.

Akadályozza meg, hogy a keze vagy 
más testrésze, vagy ruhadarabja az 
garatba  vagy a kivetőnyílásba jusson, 
vagy mozgó alkatrészek közelébe 
kerüljön.
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Mindig ügyeljen  arra, hogy megőrizze a 
stabil egyensúlyát és biztosan, szilárd 
alapon álljon. Ne hajoljon túlságosan 
előre. A betöltés alatt ne álljon 
magasabban, mint a berendezés lába.

Tartson be megfelelő távolságot a 
kivető zóna felé, ha a kerti kisgéppel 
dolgozik.

Különösen gondosan ügyeljen arra, 
hogy a berendezésbe betöltött anyag 
ne tartalmazzon fémes anyagokat, 
köveket, palackokat, 
konzervdobozokat vagy más idegen 
tárgyakat.

Ha a vágó mechanizmus valamilyen 
idegen anyagra talál, vagy a 
berendezés szokatlan zajokat kelt 
vagy rezgésbe jön, azonnal kapcsolja 
ki a berendezést, hogy ezzel leállítsa a 
vágó mechanizmust. Húzza ki a 
csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból és a 
következőképpen járjon el:
– Tekintse meg a rongálódásokat.
– Cserélje ki, vagy javítsa meg 

valamennyi megrongálódott 
alkatrészt.

– Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e ki 
egyes alkatrészek, ezeket szükség 
esetén húzza meg szorosra.

Ne próbálja meg a kerti kisgépet 
megjavítani, hacsak nincs meg ehhez 
a megfelelő képzettsége.

Ügyeljen arra, hogy a már 
megmunkált anyag ne torlódjon össze 
a kivető zónában; ez akadályozza a 
feldolgozást és egy visszarugáshoz az 
etetőgaratban.

Ha a berendezés eldugult, kapcsolja 
ki és várja meg, amíg a vágó 
mechanizmus leáll. Húzza ki a 

csatlakozó dugot a 
dugaszolóaljzatból, mielőtt a 
berendezésből eltávolítaná az 
eldugulást okozó anyagot.

Ellenőrizze, hogy a burkolatok és 
védőberendezések nincsenek-e 
megrongálódva és helyesen vannak-e 
felszerelve. A használat előtt hajtsa 
végre a szükséges karbantartási és 
javítási munkákat.

Ne próbálja meg megváltoztatni a 
motor beállított fordulatszámát. Ha 
problémák merülnek fel, értesítse a 
Bosch vevőszolgálatot.

Tartsa szabadon a szellőzőnyílást a 
maradékoktól és egyéb 
lerakódásoktól, hogy megelőzze a 
motor megrongálódását vagy tűz 
keletkezését.

Sohase emelje fel és sohase vigye a 
kerti kisgépet működő motor mellett.

Kapcsolja ki a berendezést, várja 
meg, amíg a vágó mechanizmus leáll 
és húzza ki a csatlakozó dugót, 
mielőtt elhagyná a munkaterületet.

A berendezést üzem közben ne 
billentse meg.

Ne tegye ki a berendezést az eső 
hatásának. A berendezést csak 
száraz helyen tárolja.

Ha egy aggregátort használ, akkor 
csak automatikus feszültség 
szabályozással ellátottatt használjon, 
hogy elkerülje azokat a 
rongálódásokat, amelyeket egy 
túlfeszültség okozhat.

Karbantartás és tárolás
Ha a berendezést szervizmunkák, 

ellenőrzés, tárolás vagy a tartozékok 
kicserélése céljából üzemen kívül 
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helyezi, kapcsolja ki a berendezést, 
húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból és várja meg, amíg 
a berendezés lehűl. Minden egyes 
átvizsgálás vagy beállítás stb. előtt 
gondoskodjon arról, hogy minden 
mozgó alkatrész leálljon.

Ápolja megfelelően és tartsa tisztán a 
berendezést.

Vizsgálja felül a kerti kisgépet és a 
biztonság érdekében cserélje ki az 
elhasználódott vagy megrongálódott 
alkatrészeket.

Gondoskodjon arról, hogy a 
cserealkatrészként csak Bosch 
gyártmányú alkatrészeket 
használjanak.

Ha egy hosszabbító kábelt használ, az 
nem lehet kisebb keresztmetszetű, 
mint a berendezésre szerelt hálózati 
tápvezeték.

Rendszeresen ellenőrizze a hálózati, 
illetve hosszabbító kábelt, nem 
láthatók-e rajta megrongálódás vagy 
öregedés jelei. Ne használja a 
berendezést, ha a kábelek 
megrongálódtak.

A vágó mechanizmus beállításakor 
vegye figyelembe, hogy a 
kényszerkikapcsolás következtében 
a motor áramellátása ugyan meg van 
szakítva, és a motort nem lehet 
bekapcsolni, de a vágó mechanizmus 
mégis mozgásba jön, ha a motort 
kézzel forgatják.

Semmiképpen se próbálja meg 
üzemen kívül helyezni a 
kényszerkikapcsolást.

A termék és alkalmazási 
lehetőségeinek leírása

Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és előírást. A következőkben 
leírt előírások betartásának elmulasztása 
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi 
sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat
A berendezés a ház körüli kertből származó szálas és 
faanyagok komposztálásra és felaprítására szolgál.
A gyűjtőláda a felaprított anyag, a betöltő tölcsér és az 
utántöltő felvételére és tárolására szolgál.
A gyűjtőládát dobozt nem szabad más célokra használni.

Szállítmány tartalma
Óvatosan vegye ki a kerti kisgépet a csomagolásból és 
ellenőrizze, hogy az alábbi alkatrészek teljes mértékben 
megvannak-e:
– Halk aprítógép
– Betöltő tölcsér
– Utántöltő
– Gyűjtőláda
– Üzemeltetési útmutató
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy megrongálódott, 
forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.
A kerti kisgép súlya teljesen összeszerelt állapotban 
körülbelül 30,5–31,3 kg. A kerti kisgépnek a csomagolásból 
való kivételéhez szükség esetén hívjon segítséget.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A kerti kisgép ábrázolásra kerülő komponenseinek 
sorszámozása a kerti kisgépnek az ábra-oldalon található 
képére vonatkozik.

1 Alvázkeret
2 Hálózati csatlakozó dugó **
3 Szellőzőnyílás
4 Zöld gomb
5 Piros „Stopp”-gomb
6 Sárga gomb
7 Utántöltő
8 Betöltő tölcsér
9 Rögzítőgomb

10 Beállítógomb
11 Gyűjtőláda
12 Gyártási szám
13 Vágó mechanizmus fedél
14 LED-kijelző (csak AXT 23 TC/25 TC/2550 TC)
15 Nyomólemez
16 Vágóhenger
17 Imbuszkulcs*

** az alkalmazási országtól függ
* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban 
valamennyi tartozék megtalálható.
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Műszaki adatok

Zaj és vibráció értékek

Megfelelőségi nyilatkozat

Termék kategória: 50
A műszaki dokumentációja (2006/42/EK, 2000/14/EK) a 
következő helyen található:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Halk aprítógép AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC AXT 2550 TC

Cikkszám 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3.. H03 3..

Teljesítményfelvétel, S 6 (40/60 s)1) W 2200 2500 2300 2500 2500

Teljesítményfelvétel, S 1 W 2000 2300 2100 2300 2300

Üresjárati fordulatszám perc-1 40 40 40 40 40

Vágó rendszer Maróhenger Maróhenger „Turbine-
Cut”

„Turbine-
Cut”

„Turbine-Cut”

Max. anyagáram kg/h 1802) 1902) 2152) 2302) 2302)

Max. ágátmérő mm 382) 402) 422) 452) 452)

Gyűjtőláda l 53 53 53 53 53

Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” 
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint kg 31,3 31,3 30,5 30,5 30,5

Érintésvédelmi osztály /I /I /I /I /I
1)Az S 6 (40 %) üzemmód egy olyan terhelési profilt jelöl, amely 40 s terhelésből és 60 s üresjáratból áll. A gyakorlati alkalmazásnál a tartós üzem is 
meg van engedve.
2)Az aprításra előirányzott anyag tulajdonságaitól függően.
A bekapcsolási folyamatok rövid időtartamú feszültségcsökkenést okoznak. Hátrányos hálózati viszonyok esetén ez negatív hatással lehet más 
berendezések működésére. Ha a hálózati impedancia alacsonyabb, mint 0,36 nem kell hálózati zavarokra számítani.

A zajmérési eredmények az EN 50434 szabványnak megfelelően kerültek 
meghatározásra.

3 600 ... H03 0..
H03 1..

H03 2..
H03 3..

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
Hangnyomásszint
Hangteljesítményszínt
Bizonytalanság, K
Viseljen fülvédőt!

dB(A)
dB(A)

dB

81
89
=3

82
90
=2

3 600 ... H03 0..
H03 1..

H03 2..
H03 3..

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt termék megfelel 
a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK, 2000/14/EK irányelvekben és azok 
módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak: 
EN 60335-1, EN 50434, EN 50581.
2000/14/EK: Garantált hangteljesítmény-szint:
A konformítás megállapítási eljárás leírása a V függelékben található.

dB(A) 92 92

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Összeszerelés

Az Ön biztonságáért
 Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák 

megkezdése előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza 
ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes 
azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó 
kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt 
valamibe.

Ügyeljen a hálózati feszültségre:  Az áramforrás 
feszültségének meg kell egyeznie a berendezés típustábláján 
található adatokkal. A 230 V-os berendezéseket 
220 V/240 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.
Az áramkörhöz legalább a következő biztosítékot kell 
használni:
AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC/2500 TC = 13 A
Egy kisebb vezetékkeresztmetszetű hosszabbító kábel 
lényegesen lecsökkenti a berendezés teljesítményét. A 
legfeljebb 25 m hosszú kábeleknél legalább 3 x 1,5 mm2 
vezetékkeresztmetszetre van szükség, 25 m-nél hosszabb 
kábelek esetén legalább 2,5 mm2 keresztmetszetű 
vezetékeket kell használni.
 VIGYÁZAT: A nem előírásszerű hosszabbító kábelek 

veszélyesek lehetnek. A hosszabbító kábeleknek, 
csatlakozó dugóknak és csatlakozásoknak vízhatlan, 
szabadtéri használatra engedélyezett kivitelűeknek 
kell lenniük.

A kábelösszeköttetéseket szárazon kell tartani, és nem 
szabad közvetlenül a földre fektetni.
A biztonság megnövelése érdekében célszerű egy legfeljebb 
30 mA hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a hibaáram 
kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell.
Ha a csatlakozó vezeték megrongálódott, azt csak egy Bosch 
márkaszervizzel szabad megjavíttatni.
Kábeldobok alkalmazása esetén azokat teljesen le kell 
tekerni.

Összeszerelés
Vegye ki a berendezést a csomagolásból. (lásd az „A”–„D” 
ábrát).

A betöltő tölcsér felszerelése 
(lásd az „E”–„F” ábrát)

Üzemeltetés
Üzembe helyezés (lásd a „G” ábrát)
 A berendezést mindig egy szilárd, vízszintes alapra 

állítsa fel. Üzem közben ne döntse meg és ne mozgassa 
el a berendezést.

 A motor a kikapcsolás után még egy ideig tovább fut!
Tisztítsa meg a gyökérlabdát a talajmaradékoktól. 
Akadályozza meg, hogy idegen anyagok, például kő, üveg, 
fémek, szövet és műanyagok jussanak a 8 betöltő tölcsérbe. A 
16 vágó henger ellenkező esetben megrongálódhat.
A betöltő tölcsér 8 betöltő tölcsérnek üresnek kell lennie.

Bekapcsolás
Nyomja meg a 4 zöld gombot.

Kikapcsolás
Nyomja meg a piros 5 „STOP”-gombot.
A mechanika védelmére a kerti kisgépet 2 másodpercig nem 
lehet ismét bekapcsolni.

Újraindulás elleni védelem
A berendezés egy áramszünet esetén kikapcsolódik. Az 
energiaellátás aktiválásakor a berendezést nem lehet ismét 
automatikusan bekapcsolni.

Irányváltás
Nyomja be és tartsa benyomva a 6 sárga gombot, hogy 
megfordítsa a forgásirányt.
A 16 vágóhenger ekkor ellenkező irányba forog és kiveti a 
blokkoló anyagot.

Túlterhelés elleni védelem
Egy túl magas terhelés (például a 16 vágóhenger 
leblokkolása) néhány másodperc elteltével a kerti kisgép 
leállásához vezet és ekkor egy sipoló hang hallható.
A hiba kitörléséhez nyomja meg a piros Stopp-gombot. 
Ezután indítsa el ellenkező irányba a kerti kisgépet.
Nyomja be és tartsa benyomva a 6 sárga gombot, hogy 
megszűntesse a vágómű blokkolását.
Ha az eredetivel azonos irányban próbálja üzembe helyezni a 
kerti kisgépet, akkor az nem indul el és sipoló hangot ad ki.
Ha a blokkolást így nem sikerül elhárítani, le kell szerelni a 15 
a nyomólemezt a vágó mechanizmusról.
A 10 beállítógompbot ekkor kis mértékben el kell forgatni az 
óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a „beszorult” 
anyag kiszabadul. A 15 nyomólemezt ezután be kell állítani 
(lásd „A nyomólemez utánállítása (lásd a „H” ábrát)”).

Munkavégzési tanácsok
 A berendezés használata közben viseljen mindig 

védőszemüveget, zajtompító fülvédőt és 
védőkesztyűt.

 Használat előtt mindig ellenőrizze a gyűjtőláda és a 
betöltő tölcsér helyes felszerelését.

 Forgassa el hátrafelé a 13 vágó mechanizmus fedelet.

  Akassza bele a 8 betöltő tölcsért a kerti kisgépbe, majd 
engedje el a 13 vágó mechanizmus fedelet.

 Nyomja le a 8 betöltő tölcsért és a 8 betöltő tölcsér 
reteszeléséhez forgassa el az óramutató járásával 
megegyező irányba a 9 piros rögzítőgombot; a teljes 
reteszeléshez a 9 piros reteszelőgomb kb. 5 teljes 
fordulatára van szükség.
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A berendezés érzékelőkkel van felszerelve. Ha a 11 
gyűjtőláda és a 8 betöltő tölcsér nincs a helyes helyzetben, a 
berendezést nem lehet elindítani és felhangzik egy hangjelzés 
(a AXT 23 TC/25 TC/2550 TC esetén ezen felől 2 LED 14 is 
villogni kezd).
A hiba kitörléséhez nyomja meg a piros Stopp-gombot.
Adagolja be a felaprításra kerülő anyagot. A betolt anyagot a 
16 vágóhenger magától behúzza.
 A berendezésből kiálló, aprításra szánt hosszabb 

darabok a behúzás során egy vesszőhöz hasonlóan 
kicsaphatnak; ezért tartson be egy biztonságos 
távolságot.

– Mindig csak annyi anyagot tegyen be, hogy a 8 betöltő 
tölcsér ne duguljon el.

– Az aprításhoz az elfonnyadt, nedves és már több napja álló 
kerti hulladékokat és az ágakat egymást felváltva adagolja 
be.
Ez meggátolja a 16 vágóhenger eltömődését.

– Szilárd állag nélküli puha hulladékokat, mint például 
konyhai hulladékokat ne aprítson, ezeket közvetlenül 
komposztálni kell.

– Ügyeljen arra, hogy a felaprított anyag szabadon 
kihullhasson a kivető aknából – visszatorlódási veszély!

– A 3 szellőzőnyílásokat a felaprított anyagnak nem szabad 
befednie.

– Kerülje el a kivető akna eldugulását, mivel ez a 8 betöltő 
tölcsérben a felaprításra szánt anyag visszarúgásához 
vezethet.

Aprítási tájékoztató
Az ágakat a fafajtától, annak korától és kiszáradt voltától 
függően nehezebben vagy könnyebben lehet felaprítani.
Optimális eredményeket úgy érhet el, ha a friss ágakat nem 
sokkal a levágás után aprítja fel.
A puha kerti hulladékból egyszerre csak kisebb 
mennyiségeket aprítson, főleg ha az anyag nedves. A 
blokkolást ágak periódikus aprításával el lehet kerülni.

A nyomólemez utánállítása (lásd a „H” ábrát)
A 15 nyomólemez gyárilag be van állítva és az első üzembe 
helyezés előtt nincs szükség külön beállításra.
A 15 nyomólemez utánállítására akkor van szükség, ha kopás 
lépett fel (például ha az aprításra kerülő anyag össze van 
akadva és nem sikerül kifogástalanul felaprítani).
Működő és előrefelé forgó motor (4 zöld gomb) mellett a 10 
beállítógombot kis lépésekben az óramutató járásával 
megegyező irányba, amíg némi súrlódási zörej válik 
hallhatóvá (a 16 vágóhenger ekkor a helyes távolságban 
súrlódik a 15 nyomólemeznél, miközben a kivető aknából kis 
alumíniumforgácsok esnek ki).
Ellenőrizze, ehhez nézze meg, vannak-e forgácsok a 11 
gyújtőládában.
Az utánállításnál sohase állítson utána túl sokat, csak 
amennyire okvetlenül szükség van, mert ellenkező esetben a 
15 nyomólemezt szükségtelen kopásnak teszi ki.

Hibakeresés
A következő táblázatban a hibatünetek, azok lehetséges okai és elhárításuk módja található, olyan esetekre, amikor a kerti kisgép 
nem működik kifogástalanul. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a 
szervizműhelyéhez.
 Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza ki a hálózati 

csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, 
belevágtak, vagy beakadt valamibe.

Probléma Lehetséges ok Elhárítás módja

A kerti kisgép nem működik A gyűjtőláda nincs helyesen 
felszerelve

Szerelje fel helyesen a gyűjtőládat

A betöltő tölcsér nincs helyesen 
felszerelve

Szerelje fel helyesen a betöltő tölcsért

A dugaszolóaljzat hibás Használjon egy másik dugaszolóaljzatot

A hosszabbító kábel megrongálódott A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje 
ki

A kerti kisgép túlmelegedett Várja meg, amíg a kerti kisgép lehűl

A biztosíték leoldott Cserélje ki a biztosítékot

Felhangzik egy hangjelzés (a 
AXT 23 TC/25 TC/2550 TC 
esetén ezen felül két LED is 
villogni kezd) és a kerti kisgép 
nem indul el

A gyűjtőláda/a betöltő tölcsér nincs 
helyesen felszerelve

Gondoskodjon arról, hogy a gyűjtőláda helyes 
helyzetben legyen
Gondoskodjon arról, hogy a betöltő tölcsér helyes 
helyzetben legyen és a piros rögzítőgombnak az 
óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával 
szorosan rögzítve legyen
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Karbantartás és tisztítás
 Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák 

megkezdése előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza 
ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes 
azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó 
kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt 
valamibe.

 Viseljen mindig védő kesztyűt, ha a kerti kisgéppel 
dolgozik, vagy azon karbantartási/tisztítási munkákat 
akar végrehajtani.

Megjegyzés: Rendszeresen hajtsa végre az alábbi 
karbantartási munkákat, hogy biztosítsa a berendezés 
hosszú, megbízható működését.
Rendszeresen ellenőrizze a kerti kisgépet, nem látható-e rajta 
nyilvánvaló hiba, mint például kilazult vagy megrongálódott 
kések, laza összeköttetések, vagy elkopott vagy 
megrongálódott egyéb alkatrészek.
Ellenőrizze, hogy a burkolatok és védőberendezések 
nincsenek-e megrongálódva és helyesen vannak-e 
felszerelve. A használat előtt hajtsa végre a szükséges 
karbantartási és javítási munkákat.

A kerti kisgép háromszor 
egymás után periódikusan 
sípol és nem indul el. 
(az AXT 23 TC/25 TC/2550 TC 
típusnál ezen felül két LED is 
villog)

Az elektronikus vezérlőegység 
túlmelegedett

Nyomja meg a Stopp-gombot. Várja meg, amíg a 
berendezés lehűl. A berendezés 2 másodpercig egy 
sípoló hangot ad ki és a kapcsoló a Standby állásba áll.

Egy LED villog (AXT 23 TC/
25 TC/2550 TC berendezés 
típus esetén)

Nincs hiba; a LED villogása normális 
jelenség; a kerti kisgép hozzá van 
csatlakoztatva az áramellátáshoz és 
üzemkész

A kerti kisgép bizonyos 
intervallumokban sípol és a 
hibát a STOP-gomb 
benyomásával nem lehet 
megszűntetni (az AXT 23 TC/
25 TC/2550 TC típusnál ezen 
felül két LED is villog)

Túl alacsony feszültség elleni 
védelem

Indítsa újra el a kerti kisgépet. 
Ellenőrizze a hosszabbító kábelt, megfelel-e a 
követelményeknek (egy gyengébb minőségű 
hosszabbító kábel hibákat okozhat)
Ha egy aggregátort használ, ellenőrizze, hogy az 
helyesen működik-e.

A kerti kisgép 10 másodpercen 
át folyamatosan sípol és a hibát 
a STOP-gomb benyomásával 
nem lehet megszűntetni (az 
AXT 23 TC/25 TC/2550 TC 
típusnál ezen felül két LED is 
villog)

Az elektronikus vezérlőegység 
meghibásodott

Forduljon egy erre feljogosított Bosch 
vevőszolgálathoz.

A berendezés nem húzza be a 
felaprításra szánt anyagot

A felaprításra szánt anyag puha és 
nedves

Az utántöltvel tolja be az aprításra szánt anyagot a 
kerti kisgépbe

Az aprításra szánt anyag beékelődött 
a kerti kisgépbe

Távolítsa el a beszorult anyagot (viseljen mindig kerti 
védőkesztyűt)
Nyomja meg az irányfordító gombot (lásd „Irányváltás”)

Az aprításra szánt anyagot 
nem sikerül teljesen 
felaprítani, az láncszerűen 
összefüggő adagokban marad

A nyomólemezt utána kell állítani lásd „A nyomólemez utánállítása (lásd a „H” ábrát)”

A vágóhenger és a nyomólap 
közé beszorult anyagot nem 
lehet az irányfordító gombbal 
leválasztani 

A nyomólap rosszul van beállítva Nyomja be a 10 beállítógombot, dugja bele a 17 
inbuszkulcsot (5 mm – nem része a szállítmánynak) a 
csavarfej bemélyedésébe és az óramutató járásával 
ellenkező irányba forgatva oldja ki a beállítócsavart és 
ezzel a nyomólapot is (lásd az „I” ábrát)
A blokkolás eltávolítása után ismét állítsa be a 
nyomólapot (lásd „A nyomólemez utánállítása 
(lásd a „H” ábrát)”)

Probléma Lehetséges ok Elhárítás módja

OBJ_BUCH-895-007.book  Page 150  Monday, November 23, 2015  8:59 AM



 Magyar | 151

Bosch Power Tools F 016 L81 437 | (23.11.15)

Ha a kerti kisgép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás 
ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak 
Bosch kerti kisgép-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Szerelje ki a nyomólemezt 
(lásd a „J” ábrát)
 Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák 

megkezdése előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza 
ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes 
azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó 
kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt 
valamibe.

 Viseljen mindig védő kesztyűt, ha a kerti kisgéppel 
dolgozik, vagy azon karbantartási/tisztítási munkákat 
akar végrehajtani.

Normális mértékű használat és az utasításoknak megfelelő 
utánállítás esetén a 16 vágóhenger és a 15 nyomólemez több 
évig működik.
A 15 nyomólemez kiszereléséhez, megtisztításához vagy 
kicseréléséhez a következőképpen kell eljárni:

Az összeszerelést fordított sorrendben kell végrehajtani, a 15 
nyomólemez ezután utána kell állítani (lásd „A nyomólemez 
utánállítása (lásd a „H” ábrát)”).

A munka befejezése után/tárolás
Az aprítógépet nem szabad magas nyomású tisztító 
berendezésekkel vagy folyó vízzel tisztítani.
Egy puha kefével és egy kendővel alaposan tisztítsa meg a 
kerti kisgép külsejét. Vizet, oldószereket és polírozó szereket 
ne használjon. Távolítsa el a berendezésre lerakódott 
fűmaradékokat és lerakódásokat, különösen a 3 
szellőzőnyílásról.
A berendezést csak száraz helyen tárolja. Ne tegyen más 
tárgyakat a berendezésre.
A kábelt az ábrán látható módon az aprítógépen lehet tárolni 
(csak UK). (lásd a „K” ábrát).
Az aprítógépet a „B” ábrának megfelelően a betöltő tölcsér 
leszerelése után lehet tárolni (lásd „A betöltő tölcsér 
felszerelése (lásd az „E”–„F” ábrát)” is).

Vevőszolgálat és használati 
tanácsadás
www.bosch-garden.com
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg a kerti kisgép típustábláján található 10-
jegyű megrendelési számot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti 
készülékének javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás
A kerti kisgépeket, a tartozékokat és a csomagolást a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki a kerti kisgépeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU 
európai irányelvnek és a megfelelő 
országos törvényekbe való átültetésének 
megfelelően a már nem használható 
elektromos és elektronikus berendezéseket 

külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

  Az ábrán látható módon távolítsa el teljesen a 
nyomólemez csavarját.

 Egy csavarhúzóval emelje ki a 15 nyomólemezt.
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