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Altalanos biztonsagi eléirasok
az elektromos kéziszersza-
mokhoz

AFIGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes

biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezékben leirt eldira-
sok betartasanak elmulasztdsa aramutésekhez,
tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze
meg ezeket az eléirasokat.

Az aldbb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”
fogalom a halézati elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozd kabellel) és az akkumula-
toros elektromos kéziszerszamokat (halozati
csatlakozo kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és jol megvilagitott alla-
potban a munkahelyét. A rendetlenség és
a megvilagitatlan munkateriilet balesetek-
hez vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanasveszélyes kérnyezetben, ahol
égheto folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok
szikrakat keltenek, amelyek a port vagy a
gb6z0ket meggyujthatjak.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytdl, ha az elekt-
romos kéziszerszamot hasznalja.

Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsagi el6irasok

a) A késziilék csatlakozé dugéjanak bele
kell illeszkednie a dugaszoléaljzatba. A
csatlakozo6 dugét semmilyen médon sem
szabad megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne
hasznaljon csatlakozé adaptert.

A vdltoztatas nélkili csatlakozé dugok és
a megfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik
az aramutés kockazatat.

b) Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul
csovek, fiitétestek, kalyhak és hiitégépek
megérintését. Az aramiitési veszély
megnovekszik, ha a teste le van féldelve.
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c) Tartsa tavol az elektromos kéziszersza-
mot az es6tol vagy nedvességtél. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba,
ez megnoveli az daramtés veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol
eltéro célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakozé dugét a kabelnél fogva. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktal, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol és mozgo gépalkat-
részektol. Egy megrongalédott vagy cso-
mokkal teli kabel megndéveli az aramiités
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszab-
bitét hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbité hasz-
nalata csokkenti az dramités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kornyezetben valo
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
védokapcsoloét. Egy hibaaram-véddkap-
csolo alkalmazasa csdkkenti az aramiités
kockazatat.

~

3) Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszammal.
Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett
be, ne hasznalja a berendezést. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kézben komoly sériilésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget.
A személyi védéfelszerelések, mint
porvédé alarc, csuszasbiztos védoécipd,
védobsapka és flilvédd hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfeleléen csdkkenti a
személyi sérilések kockazatat.
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c) Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe
helyezését. Gy6z6djon meg arrdl, hogy
az elektromos kéziszerszam ki van kap-
csolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoléaljzatba, csatlakoztat-
na az akkumulator-csomagot, és miel6tt
felvenné és vinni kezdené az elektromos
kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kdzben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a készlléket
bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekap-
csolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el
a beallitoszerszamokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszam forgo
részeiben felejtett beallitoszerszam vagy
csavarkulcs sériléseket okozhat.

e) Ne becsiilje tul 6nmagat. Keriilje el a
normalistol eltéro testtartast, ligyeljen
arra, hogy mindig biztosan alljon és az
egyensilyat megtartsa. igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bo
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a
hajat, a ruhajat és a kesztyiijét a mozgo
részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és a
hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel
lehet szerelni a por elszivasahoz és 6s-
szegylijtéséhez sziikséges berendezé-
seket, ellendrizze, hogy azok megfelel6
moédon hozza vannak kapcsolva a
késziilékhez és rendeltetésiiknek meg-
feleléen miitkédnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti a munka
soran keletkezé por veszélyes hatdasat.

4) Az elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

a) Ne terhelje tul a berendezést. A munka-
jahoz csak az arra szolgalo elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszer-

szamot, amelynek a kapcsoléja elromlott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

c) Huzza ki a csatlakozé6 dugét a dugaszolé-

aljzatbol és/vagy az akkumulator-csoma-
got az elektromos kéziszerszambél, mi-
elott az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra
elteszi. Ez az elévigyazatossagi intézke-
dés meggatolja a szerszam akaratlan
lUzembe helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-

szamokat olyan helyen tarolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak
az elektromos kéziszerszamot, akik nem
ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak
el ezt az Gitmutatoét. Az elektromos kézi-
szerszamok veszélyesek, ha azokat gyakor-
latlan személyek hasznaljak.

e) A késziiléket gondosan apolja. Ellenérizze,

f)

hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
mikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltorve vagy megrongalédva
olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehet-
nek az elektromos kéziszerszam miikédé-
sére. A berendezés megrongalodott ré-
szeit a késziilék hasznalata el6tt javittassa
meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet az
elektromos kéziszerszam nem kielégitd
karbantartasara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vago-
szerszamokat. Az éles vagdélekkel rendel-
kez6 és gondosan apolt vagdszerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat
kénnyebben lehet vezetni és irdnyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat,

tartozékokat, betétszerszamokat stb.
csak ezen el6irasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési
utasitasoknak megfelel6en hasznalja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezend6é munka sajatossagait.
Az elektromos kéziszerszam eredeti
rendeltetésétol eltérd célokra valo alkal-
mazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

2609 932 638 | (4.7.08)

Bosch Power Tools



5) Az akkumulatoros elektromos kéziszersza-

mok gondos kezelése és hasznalata

a) Az akkumulatort csak a gyarté altal ajan-
lott toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy
bizonyos akkumulatortipus feltoltésére
szolgald toltdkésziilékben egy masik akku-
mulatort prébal feltélteni, tliz keletkez-
het.

b) Az elektromos kéziszerszamban csak az
ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja.
Mas akkumulatorok hasznalata személyi
sérlléseket és tlizet okozhat.

c) Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akku-
mulatort barmely fémtargytol, mint pél-
daul irodai kapcsoktol, pénzérméktol,
kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek
athidalhatjak az érintkezoket. Az akku-
mulator érintkez6i kdzotti rovidzarlat
égési sérliléseket vagy tlizet okozhat.

d) Hibas alkalmazas esetén az akkumula-
torbol folyadék léphet ki. Keriilje el az
érintkezést a folyadékkal. Ha véletleniil
mégis érintkezésbe jutott az akkumula-
torfolyadékkal, azonnal 6blitse le vizzel
az érintett feliiletet. Ha a folyadék a sze-
mébe jutott, keressen fel ezen kiviil egy
orvost. A kilép6é akkumulatorfolyadék
irritaciokat vagy égéses bdrsériiléseket
okozhat.

6) Szerviz-ellendrzés

a) Az elektromos kéziszerszamot csak
szakképzett személyzet csak eredeti
poétalkatrészek felhasznalasaval javit-
hatja. Ez biztositja, hogy az elektromos
kéziszerszam biztonsagos szerszam
maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos
biztonsagi eloirasok

» Tartsa tavol a kezét a filirészelési teriilettol.

Ne nyuljon a megmunkalasra keriilé6 munka-
darab ala. Ha megérinti a flirészlapot,
sérlilésveszély all fenn.
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Az elektromos kéziszerszamot csak bekap-
csolt dllapotban vezesse ra a megmunkalas-
ra keriilé6 munkadarabra. Ellenkezé esetben

fennall egy visszarugds veszélye, ha a betét-

szerszam beékel6dik a munkadarabba.

Ugyeljen arra, hogy a 2 talplemez fiirészelés
kézben allandéan felfekiidjon a
megmunkalasra keriil6 munkadarabra. A
flrészlap beékeldédhet és a kezelé elvesztheti
az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

A munkafolyamat befejezése utan kapcsolja
ki az elektromos kéziszerszamot, és a
flirészlapot csak azutan emelje ki a vagas-
bél, miutan az teljesen leallt. igy elkeriili a
késziilék visszarugasat, és biztonsagosan
leteheti az elektromos kéziszerszamot.

Csak megrongalatlan, kifogastalan allapotu
flirészlapokat hasznaljon. A meggérbiilt vagy
életlenné valt flirészlapok eltérhetnek, vagy

egy visszarugashoz vezethetnek.

A flirészlapot a kikapcsolas utan sohase
fékezze le oldaliranyti nyomassal. A flirész-
lap megrongalédhat, eltorhet, vagy egy vis-
szarugashoz vezethet.

Fogja be szorosan az anyagot. A
munkadarabot ne a kezével vagy a labaval
tamassza meg. A miikddé fiirésszel ne
érintsen meg se targyakat, se a padlot.
Ellenkezé esetben fennall a visszarugas
veszélye.

A rejtett vezetékek felkutatasahoz hasz-
naljon alkalmas fémkereso késziiléket, vagy
kérje ki a helyi energiaellaté vallalatot tana-
csat. Ha egy elektromos vezetékeket a beren-
dezéssel megérint, ez tlizh6z és aramiitéshez
vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa rob-
bandst eredményezhet. Ha egy vizvezetéket
szakit meg, anyagi karok keletkeznek.

Az elektromos kéziszerszamot csak a
szigetelt fogantyufeliileteknél fogva tartsa,
ha olyan munkat végez, amelynek soran a
betétszerszam fesziiltség alatt allo, kiviilrol
nem lathato vezetékekhez érhet. Ha a
berendezés egy fesziiltség alatt allo
vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszam
fémrészei szintén fesziltség ala keriilnek és
aramitéshez vezetnek.
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» A munka soran mindig mindkét kezével
tartsa az elektromos kéziszerszamot és
gondoskodjon arrdl, hogy szilard, biztos
alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot
megfelel6en régzitse. Egy befogo szerkezet-
tel vagy satuval régzitett munkadarab bizton-
sagosabban van régzitve, mintha csak a
kezével tartana.

» Tartsa tisztan a munkahelyét. Az anyag-
keverékek kiilonosen veszélyesek. A konnyl
fémek pora égheté és robbandsveszélyes.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszer-
szam teljesen leall, miel6tt letenné. A betét-
szerszam beékel6dhet, és a kezel6 elveszt-
heti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

» Keriilje el a véletlen bekapcsolast.
Gyo6z6djon meg réla, hogy a be-/kikapcsolé
kikapcsolt helyzetben van, mielé6tt
behelyezne egy akkumulatort. Ha az elektro-
mos kéziszerszamot egy ujjaval a be-/kikap-
csoldénal fogva tartja, vagy ha bekapcsolt
elektromos kéziszerszam mellett helyezi be
az akkumulatort, ez balesetekhez vezethet.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennal
egy rovidzarlat veszélye.

=X Ovja meg az akkumulatort a forrésagtél,
példaul tartés napsugarzastol és a
tliztol. Robbanasveszély.

» Az akkumulator megrongalédasa vagy szak-
szeriitlen kezelése esetén abbdl g6z6k lép-
hetnek ki. Azonnal juttasson friss levegét a
helyiségbe, és ha panaszai vannak, keres-
sen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a
légzbutakat.

» Hibas akkumulator esetén az akkumulator-
bol folyadék léphet ki és beszennyezheti a
szomszédos targyakat. Ellenérizze az érin-
tett alkatrészeket. Sziikség esetén tisztitsa
meg vagy cserélje ki ezeket az alkatrészeket.

» Az akkumulatort csak az &n Bosch
gyartmanyu elektromos kéziszerszamaval
hasznalja. Az akkumulatort csak igy lehet
megvédeni a veszélyes tulterhelésektol.

A miikodés leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi
figyelmeztetést és eldirast.

A kovetkezdkben leirt eldirasok
betartasanak elmulasztasa
aramutésekhez, tlizhoz és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjik hajtsa ki a kihajthaté abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikozben ezt a kezelési
utmutatét olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

A berendezés rogzitett fa-alkatrészekben,
mUanyagokban, fémekben és épitkezési
anyagokban végzett flirészelésre szolgal. A
berendezés egyenes és gorbevonalu vagasokra
is alkalmas. Megfeleld bimetal flrészlapok
alkalmazasaval a berendezést egy sikbol kiallé
alkatrészek sikban valo levagasara is lehet
hasznalni. Tartsa be a flrészlapokkal
kapcsolatos javaslatokat.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

A készlilék abrazolasra kertilé komponenseinek
sorszamozasa az elektromos kéziszerszamnak
az abra-oldalon talalhaté képére vonatkozik.
Flrészlap*

Allithato talplemez

Flrészlap befogd egység

Flrészlap reteszeld hiively

Lengdrud

Loketszam kivalaszté kapcsold
Be-/kikapcsolo

Akkumulator reteszelés feloldé gomb

O 0 NG A WNER

Akkumulator*

*A képeken lathatoé vagy a szévegben leirt tartozékok
részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.
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Miiszaki adatok

Kardfiirész GSA 18 V-LI
Professional

Cikkszam 3601 F4J0..

Névleges fesziiltség V= 18

Uresjarati I6ketszam n,

- 1. fokozat perct 0-2400

- 2. fokozat perct 0-2700

Szerszambefogo egység SDS

Loketszamvezérlés o

Loket mm 28

Legnagyobb vagasi

mélység

- faban mm 250

— Otvozetlen acélban mm 20

— Csd atméré mm 130

Suly az

,EPTA-Procedure

01/2003” (2003/01

EPTA-eljaras) szerint kg 3,4

Kérjlk vegye figyelembe az elektromos kéziszerszama
tipustablajan talalhato cikkszamot. Egyes elektromos
kéziszerszamoknak tobb kiilénb6zé kereskedelmi
megnevezése is lehet.

Zaj és vibracio értékek

A mérési eredmények az EN 60745 szabvanynak
megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

A késziilék A-értékelésl zajszintjének tipikus
értékei: hangnyomasszint 77 dB(A); hangtel-
jesitményszint 88 dB(A). Széras K=3 dB.
Viseljen fiilvédot!

A rezgési 6sszérték (a harom iranyban mért
rezgés vektorosszege) az EN 60745
szabvanynak megfeleléen kerllt kiértékelésre:
Fa flrészelése: Rezgéskibocsatasi érték,
a,=20 m/s?, széras, K=2,5 m/s?.

Az ezen eldirdsokban megadott rezgésszint az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési mod-
szerrel keriilt meghatarozasra és az elektromos
kéziszerszamok 0sszehasonlitasara ez az érték
felhasznalhaté. Ez az érték a rezgési terhelés
ideiglenes becslésére is alkalmas.
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A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szam fé alkalmazasi teriletein valé hasznalat
soran fellépd érték. Ha az elektromos kéziszer-
szamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégitd karbantartas
mellett hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo
rezgési terhelést [ényegesen megnovelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez
figyelembe kell venni azokat az idészakokat is,
amikor a berendezés kikapcsolt allapotban van,
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
keril ténylegesen hasznalatra. Ez az egész mun-
kaid6re vonatkozé rezgési terhelést [ényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a
kezeldnek a rezgések hatdsa elleni védelmére,
példaul: Az elektromos kéziszerszam és a betét-
szerszamok karbantartasa, a kezek melegen
tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelségi nyilatkozat € €

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a
»~MUszaki adatok” alatt leirt termék megfelel a
koévetkezé szabvanyoknak, illetve iranyado
dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK,
98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EK
(2009.12.29-t61 kezdve) iranyelveknek
megfeleléen.

A miiszaki dokumentacio a kovetkez6 helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%_/W 1.V %'9%{*‘"

11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Osszeszerelés

Az akkumulator feltéltése

» Csak a tartozékok oldalan megadott
toltokésziilékeket hasznalja. Csak ezek a
toltokészilékek felelnek meg pontosan az On
elektromos kéziszerszamaban alkalmazasra
keriilé Li-ion-akkumulatornak.

Megjegyzés: Az akkumulator félig feltoltve kerdil
kiszallitasra. Az akkumulator teljes teljesit-
ményének biztositasara az elsd alkalmazas el6tt
toltse fel teljesen az akkumulatort a tolté-
készllékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni,
anélkil, hogy ez megroviditené az élettartamat.
A toltési folyamat megszakitasa nem art az
akkumulatornak.

A Li-ion-akkumulatort az ,elektronikus cella-
védelem (Electronic Cell Protection = ECP)”
védi a mély kistléstdl. Ha az akkumulator
kimeriilt, az elektromos kéziszerszamot egy
véddkapcsolo kikapcsolja: Ekkor a
betétszerszam nem mozog tovabb.

NGO a0aY] Az elektromos kéziszerszam

automatikus kikapcsolasa utan
ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolét. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

Az akkumulator egy NTC tipusi hémérsékletel-
lendrzd berendezéssel van felszerelve, amely az
akkumulator toltését csak 0 °C és 45 °C kozotti
hémérséklet esetén teszi lehetdévé. Ez igen
magas akkumulator-élettartamot biztosit.

Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitas-
sal kapcsolatos el6irasokat.

Az akkumulator kivétele

A 9 akkumulator két reteszelévallal van ellatva,
amelyek meggatoljak, hogy az akkumulator a 8
akkumulator reteszelés feloldé gomb akaratlan
megnyomasakor kiessen. Amig az akkumulator
be van helyezve az elektromos kéziszerszamba,
azt egy rugo a helyén tartja.

A 9 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 8
reteszelésfeloldd gombot és huzza ki az
akkumulatort hatrafelé az elektromos
kéziszerszambol. Ne eréltesse a kihuzast.

A fiirészlap behelyezése/kicserélése

» Az elektromos kéziszerszamon végzett
barmely munka megkezdése el6tt vegye ki
az akkumulatort a kéziszerszambol.

> A fiirészlap felszereléséhez viseljen védé-
kesztyiit. A flirészlap megérintése sériilés-
veszéllyel jar.

> A fiirészlap kicserélésekor iigyeljen arra,
hogy a fiirészlap befogé egységhen ne
maradjanak anyagmaradékok, példaul fa-
vagy fémforgacs, stb.

A fiirészlap kivalasztasa

Csak olyan flirészlapokat hasznaljon, amely
alkalmas a megmunkalasra keriilé anyag
flrészelésére.

A javasolt flirészlapok attekintése ezen
hasznalati utmutatoé elején taldlhaté. Csak egy-
bltykds szaru flirészlapokat helyezzen be a
berendezésbe. Ne hasznaljon hosszabb
flrészlapot, mint amekkorara a vagashoz
szlikség van.

Kis sugaru gérbék vagasahoz hasznaljon
keskeny flirészlapot.

A flrészlap behelyezése (lasd az ,,A” abrat)

Nyomja be az 1 flirészlepot erételjesen a 3
flirészlep felvevd egységbe, amig az hallhatdan
bepattan. A 4 reteszeld hiively ekkor kb. 90°-kal
elfordul és reteszeli a flirészlapot.

Ha az 1 flirészlap nem reteszelédott, akkor
forgassa el kézzel a 4 flirészlap reteszeld hiivelyt
kb. 90°-kal a nyil altal jelzett irdnyba, amig az
nyitott helyzetben reteszelédik és egy ,klikk”
hallatszik. Ezutdn nyomja be még egyszer az 1
flrészlapot a 3 flirészlap befogd egységbe.

» Ellendrizze, szorosan be van-e fogva a
flrészlap. Egy laza flrészlap kieshet és
sérliléseket okozhat.

Bizonyos munkakhoz az 1 flirészlapot 180°-kal
meg lehet forditani (a fogak ekkor felfelé
mutatnak) és ismét be lehet helyezni a befogo
egységbe.
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A fiirészlap kivetése (lasd a ,,B” abrat)

» A fiirészlap kivetésekor ugy tartsa az
elektromos kéziszerszamot, hogy a kirepiilo
flirészlap ne okozhassa se személyek, se
allatok sériilését.

Forgassa el a 4 reteszeld hiivelyt kb. 90°-kal a
nyil altal jelzett irdnyba. A késziilék kirepiti az 1
flirészlapot.

Por- és forgacselszivas

> Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafaj-
tak, asvanyok és fémek pora egészségkarosi-
té hatadsu lehet. A poroknak a kezelé vagy a
kozelben tartozkodo személyek altal torténd
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
cidkhoz és/vagy a légutak megbetegedését
vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul télgy- és bikkfaporok
rakkeltd hatasuak, féleg ha a faanyag
kezeléséhez mas anyagok is vannak benniik
(kromat, favédo vegyszerek). A készilékkel
azbesztet tartalmazo anyagokat csak
szakembereknek szabad megmunkalniuk.
— Gondoskodjon a munkahely jé
szell6ztetésérol.
— Ehhez a munkahoz célszerli egy P2
szlrdosztalyu porvédd alarcot hasznalni.

A feldolgozasra keriil6 anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott orszagban érvényes
eldirasokat.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

» Csak az On elektromos kéziszerszamanak a
tipustablajan megadott fesziiltségii, eredeti
Bosch-gyartmanyu Li-ion-akkumulatort
hasznaljon. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.
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Allitsa a 6 I6ketszam kivalaszto kapcsoldt a
k6zépsd helyzetbe, hogy meggatolja az
elektromos kéziszerszam akaratlan
bekapcsolasat. Tolja be a megtoltott 9
akkumulatort el6lrdl az elektromos
kéziszerszam labrészébe. Nyomja be az
akkumulatort teljesen a labrészbe, amig a piros
sav mar egydltalan nem lathaté és az
akkumulator biztonsagosan reteszelésre kertdil.

A l6ketszam atkapcsolasa

Az elektromos kéziszerszam loketszamat a 6
16ketszam kivalasztd kapcsoldval lehet
atkapcsolni. Ha a 7 be-/kikapcsol6 be van
nyomva, a loketszamot nem lehet atkapcsolni.

Loketszam kivalaszté kapcsol6 6
Ko6zéphelyzet:
A bekapcsolas reteszelése aktivalva van.

@ A 7 be-/kikapcsold most blokkolba
| van és az elektromos kéziszerszam be

( van biztositva az akaratlan

@ bekapcsolas ellen.

Loketszam kivalaszto kapcsolé 6 Bal oldali
helyzet:
1. fokozat, alacsony I6ketszam.

@ Az alacsony I6ketszam kemény
anyagok, példaul acél, szinesfémek,
y
vagasokra és beslllyesztéses
flirészelésre szolgal.

kemény mlianyagok megmunkalasara,
vagy faanyagokban végzett finom

Az alacsony I6ketszam rezgésszegény futdst tesz

lehetévé.

Loketszam kivalaszté kapcsolé 6 Jobb oldali
helyzet:
2. fokozat, magas I6ketszam.

@ A magas I6ketszam puha anyagok
megmunkaldsara alkalmas.

A magas I6ketszam megnoveli a

‘i flrészlap effektiv vagasi hosszat és
gyorsabb elérehaladast tesz lehetdvé,

ez példaul faanyagokban végzett

durvabb munkaknal elényds.
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Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam lizembe
helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a7
be-/kikapcsoldt.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz
engedje el a 7 be-/kikapcsolot.

A loketszam vezérlése

A 7 be-/kikapcsolora gyakorolt nyomas
névelésével vagy csokkentésével a bekapcsolt
elektromos kéziszerszam loketszama fokozat-
mentesen szabalyozhaté.

A sziikséges |0ketszam a megmunkalasra kerilé
anyagtoél és a munka korllményeitdl fligg, és egy
gyakorlati probaval meghatarozhaté.

A flrészlap felhelyezésekor a munkadarabra,
valamint mlanyagban és aluminiumban végzett

vagasokhoz a I6ketszamot célszer(i csdkkenteni.

Mély kisiilés elleni védelem

A Li-ion-akkumulatort az ,,elektronikus cella-
védelem (Electronic Cell Protection = ECP)”
védi a mély kistiléstdl. Ha az akkumulator
kimerlt, az elektromos kéziszerszamot egy
véddkapcsolo kikapcsolja: Ekkor a
betétszerszam nem mozog tovabb.

Munkavégzési tanacsok

Elforgathaté talplemez (lasd a ,,C” abrat)

A 2 talplemez mozgékonysaga révén
hozzailleszkedik a feliilet altal megkdvetelt
mindenkori szoghelyzethez.

Tippek

tartsa be a térvényes rendelkezéseket és az

anyagot gyarto cégek javaslatait.
A faban, faforgacslemezekben, épitési
anyagokban stb. végzett firészelés eldtt
ellendrizze, nincsenek-e idegen anyagok,
példaul szégek, csavarok stb. a megmunkalasra
kertil6 munkadarabban, és sziikség esetén
tavolitsa el azokat.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot és
vezesse ra a megmunkalasra kerilé
munkadarabra. Tegye fel a 2 talplemezt a
munkadarab felliletére és egyenletes
nyomassal, illetve egyenletes el6tolassal hajtsa
végre a flirészelést. A munkalépés befejezése
utan kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot.

Ha a flirészlap beakad, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Egy erre alkalmas
szerszammal feszitse kissé szét a flirészelt rést
és hulizza ki a résbdl az elektromos
kéziszerszamot.

Besiillyesztéses fiirészelés (lasd a ,,D” abrat)

> Besiillyesztéses fiirészeléssel csak puha
anyagokat, mind pl. fa, gipszkarton, stb.
szabad megmunkalni! Fémbadl késziilt
munkadarabokat ne fiirészeljen
besiillyesztéses fiirészelésessel!

A beslllyesztéses flirészeléshez csak rovid
flirészlapokat hasznaljon.

Tegye fel az elektromos kéziszerszamot a

2 talplemez élével a munkadarabra és kapcsolja
be a szerszamot. A I6ketszamvezérléssel ellatott
elektromos kéziszerszamoknal allitsa be a
maximalis 16ketszamot. Nyomja ra erésen az
elektromos kéziszerszamot a munkadarabra és
slllyessze lassan be a flrészlapot a
munkadarabba.

Mihelyt a 2 talplemez teljes fellletével felfekszik
a munkadarabra, folytassa a kivant vagasi vonal
mentén a vagast.

Bizonyos munkakhoz az 1 flirészlapot 180°-kal
elforgatva is be lehet helyezni és a kardftirészt
ennek megfeleléen megforditva vezetve is el
lehet végezni a munkat.

Sikkal szintben valé fiirészelés

(lasd az ,,E” abrat)

Rugalmas bimetal flirészlapokkal példaul a
falbdl kialld vizvezetékcsoveket, stb. kozvetlenill
a fallal egy sikban le lehet vagni.

» Ugyeljen arra, hogy a fiirészlap mindig
hosszabb legyen, mint a megmunkalasra
keriil6 munkadarab atméroje. Ellenkezé
esetben fennall a visszarlgas veszélye.
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Tegye fel a flrészlapot kozvetlenil a falra és az
elektromos kéziszerszamra gyakorolt
oldaliranyl nyomassal hajlitsa kissé meg a
flrészlapot, hogy a talplemez felfeklidjon a falra.
Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot és
allando oldaliranyd nyomassal flirészelje
keresztlil a munkadarabot.

Hiit6-/kendanyagok

Fémek flrészelésénél az anyag felmelegedése
miatt vigyen fel a munkadarabra a vagasi vonal
mentén hité-/kenbéanyagot.

Tajékoztaté az akkumulator optimalis
kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a
viztol.

Az akkumulatort csak a 0 °C ... 45 °C hémér-
séklet tartomanyban szabad tarolni. Ne hagyja
példaul az akkumulatort nyaron egy gépjar-
miben.

Iddénként tisztitsa meg az akkumulator szell6z6-
rését egy puha, tiszta és szaraz ecsettel.

Ha az akkumulator felt6ltése utan a késziilék
mar csak lényegesen révidebb ideig Gzemel-
tethetd, akkor az akkumulator elhasznalédott és
ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitas-
sal kapcsolatos eléirdasokat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo
minden munka (példaul karbantartas,
szerszamcsere, sth.) megkezdése elétt,
valamint szallitashoz és tarolashoz vegye ki
az akkumulatort az elektromos kéziszer-
szambol. Ellenkezé esetben a be-/kikapcsold
véletlen megérintésekor bekapcsolédo
késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kézi-
szerszamot és annak szell6zényilasait, hogy
jol és biztonsagosan dolgozhasson.

Magyar | 161

A flirészlap befogd egységet slritett levegbvel
vagy egy puha ecsettel tisztitsa meg. Ehhez
vegye ki a flrészlapot az elektromos
kéziszerszambol. Megfelelé kendanyagokkal
tartsa mikoddképes allapotban a flirészlap
befogo egységet.

Az elektromos kéziszerszam erdés elszennyez6-
dése mikodési zavarokhoz vezethet. Ezért olyan
anyagokat, melyek megmunkalasakor sok por
keletkezik, ne flirészeljen alulrél, vagy a feje
felett.

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos
gyartasi és ellenérzési eljaras ellenére egyszer
mégis meghibdsodna, akkor a javitassal csak
Bosch elektromos kéziszerszam-muhely
lgyfélszolgalatat szabad megbizni.

Ha kérdései vannak, vagy potalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenil adja meg az elektromos
kéziszerszam tipustablajan talalhato 10-jegyl
cikkszamot.

Vevoszolgalat és tanacsadas

A vevdszolgalat a terméke javitasaval és karban-
tartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szivesen valaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott abrak és
egyéb informacié a kovetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Vevétanacsadd Csoport szivesen segit
Onnek, ha a termékek és tartozékok vasarlasa-
val, alkalmazasaval és beadllitasaval kapcsolatos
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft

1103 Budapest
Gyoémréi ut. 120

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
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Szallitas

Az akkumulatort az UN-kézikonyv
ST/SG/AC.10/11/3. rev., Ill. rész, 38.3
alszakaszaban leirtaknak megfeleld vizsgalatnak
vetettlik ald. Az akkumulator hatasos védelem-
mel van ellatva a belsé tilnyomas és révidzarlat
ellen, tovabba megfeleld berendezésekkel van
felszerelve az erészakos torés és a veszélyes
visszaram ellen.

Az akkumulatorban taldlhato litium ekvivalens
mennyiség az idevonatkozé hatarértékek alatt
van. Ezért az akkumulatorra sem kilon alkat-
részként, sem valamilyen késziilékbe behelyezve
sem vonatkoznak az egyes orszagokban
érvényes valamint a nemzetkd6zi veszélyes szal-
litmanyokkal kapcsolatos eléirasok. A veszélyes
szallitmanyokra vonatkozé el6irdsok tébb akku-
mulator egyidejl szallitasa esetén azonban vo-
natkozhatnak a szallitmanyra. Ebben az esetben
szlikségessé valhat bizonyos kiilonleges el6ira-
sok (példaul a csomagolasnal) betartasa. Rész-
letesebb informacio az aldbbi Internet cimen,
egy angol nyelv( brosuraban talalhato:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat
és a csomagolast a kdrnyezetvédelmi szempon-
toknak megfeleléen kell Ujrafelhaszndlasra
el6késziteni.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszamokat a haztartasi
szemétbe!

A hasznalt villamos és elektroni-
kus berendezésekre vonatkozo
2002/96/EK sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfelelé orszagok jog-
harmonizaciéjanak megfeleléen a mar hasznal-
hatatlan elektromos kéziszerszamokat kilén
Ossze kell gyujteni és a kornyezetvédelmi szem-
pontbol megfeleld Ujra felhasznalasra le kell
adni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe az
»Szallitas” fejezetben, a 162
oldalon leirtakat.

Sohase dobja ki az akkumulatorokat/elemeket a
haztartasi szemétbe, tlizbe, vagy vizbe. Az akku-
mulatorokat/elemeket 6ssze kell gyUjteni, Ujra
fel kell hasznalni, vagy a kérnyezetvédelmi eléi-
rasoknak megfeleléen kell azokat a hulladékba
eltavolitani.

Csak az EU-tagorszagok szamara:
A91/157/EGK iranyelv értelmében a meghibaso-
dott vagy elhasznalt akkumulatorokat/elemeket
Ujrafelhasznalasra kell leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

2609 932 638 | (4.7.08)

Bosch Power Tools





