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Altalanos biztonsagi eléirasok az
elektromos kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES O!v§s§a elaz 6sszgs b'izt0|'1'-
sagi figyelmeztetést és eld-

irast. A kovetkezokben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasadramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan orizze meg ezeket
az eloirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozd
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapothan a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.
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92 | Magyar

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyujt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytél, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» A késziilék csatlakozo dugojanak bele kell illeszkednie
a dugaszoléaljzatba. A csatlakozé dugét semmilyen

modon sem szabad megvaltoztatni. Védofoldeléssel el-

latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakozd adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugdk és
amegfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

> Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-

testek, kalyhak és hiitogépek megérintését. Az aram-
iitési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esétol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétal eltéro célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a haldzati csat-

lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-

forrasoktol, olajtol, éles élektol és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektdl. Egy megrongalddott vagy csomokkal
teli kabel megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban val6 hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetbhen valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddékapcsolét. Egy hibaaram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-

nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol

hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-

jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
védoészemiiveget. A személyi védofelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos védocipd, véddsapka és fiil-
védd hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gyozodjon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mieldtt bedugna a csatlakozo
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-

lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til onmagat. Keriilje el a normalistdl eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bo ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A b ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a mozgo alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleloen miikodnek. A porgytijté beren-
dezések hasznalata csokkentia munka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése
és hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozo dugot a dugaszolodaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, mielott az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az eldvigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan lizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik
aszerszamot, vagy nemolvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Akésziiléket gondosan apolja. Ellenérizze, hogy a moz-
g0 alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikodésére. A
berendezés megrongalddott részeit a késziilék haszna-
lata elétt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
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amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégit6 karban-

tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagdészerszamokat.
Az éles vagdélekkel rendelkezd és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékel6dnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendd munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérd

célokravald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellenorzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eldirasok a kalapacsok sza-
mara

» Viseljen fiilvédot. Ennek elmulasztasa esetén a zaj hatasa
a halloképesség elvesztéséhez vezethet.

» Hasznaljon potfogantyut, ha mellékelve van az elektro-

mos kéziszerszamhoz. Ha elveszti az uralmat a berende-
zés felett, ez sériilésekhez vezethet.

> Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,

amelynek soran a betétszerszam vagy a csavar fesziilt-

ség alatt allé, kiviilrol nem lathato vezetékekhez, vagy
a késziilék sajat halozati csatlakozo kabeljéhez érhet.

Ha a berendezés egy fesziiltség alatt alld vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
keriilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

Tovabbi biztonsagi és munkavégzési
utmutato

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal. A230 V-os
berendezéseket 220 V halézati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast eredmé-
nyezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok ke-
letkeznek.

» Hizza meg szorosra a potfogantyut, a munka soran
mindig mindkét kezével szorosan tartsa az elektromos
kéziszerszamot és gondoskodjon arrdl, hogy szilard,
biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot két
kézzel biztosan lehet vezetni.
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» A megmunkalasra keriilo munkadarabot megfelelen
rogzitse. Egy befogd szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
a kezével tartana.

» Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

» Faban, fémekben, keramikus anyagokban és mlianyagban
iités nélkiili furasra, valamint csavarozasra SDS-plus nél-
kiili szerszamokat (példaul hengeres szaru flrot) kell hasz-
nalni. Ezekhez a szerszamokhoz egy gyorsbefogé vagy egy
fogaskoszorus flrotokmanyt kell hasznalni.

» GBH 2-28 F: Csak 3 jelz6hornyos (a standard szallitmany
része) vagy 2 jelzohornyos (tartozék/pdtalkatrész) csere-
tokmanyt hasznaljon - lasd a 1 abrat a 184. oldalon.

- Acserélhet6 furétokmany magatol elreteszel6dik. A
cserélhetd furétokmany meghuzasaval ellendrizze an-
nak reteszelését.

» Az SDS-plus betétszerszam behelyezése: Hizza mega
szerszamot, és ellendrizze igy a megfeleld reteszelést.

» Ha egy porvéddsapka megrongalodott, azonnal cserél-
tesse ki. A porvéddsapka lizem kdzben messzemenéen
meggatolja a firas soran keletkezd por behatolasat a szem-
szambefogd egységbe. A szerszam behelyezésekor iigyel-
jen arra, hogy ne rongalja meg a porvédé sapkat.

» Egyes anyagok, mint példaul 6lomtartalmu festékek,
bizonyos fafajtak, asvanyok és fémek porai egészség-
karosito hatasuak lehetnek és allergias reakcidkat, lég-
uti betegségeket és/vagy rakos meghetegedéseket
valthatnak ki. A késziilékkel azbesztet tartalmazd anyago-
kat csak szakembereknek szabad megmunkalniuk.

- Alehetdségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelel6
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely jo szell6ztetésérol.

- Ehhez a munkahoz célszer( egy P2 szlir6osztalyu por-
védd alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriil6 anyagokkal kapcsolatban tartsa be

az adott orszagban érvényes el6irasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen 0ssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, kapcsolja ki az elektro-
mos kéziszerszamot. Vegye ki a betétszerszamot.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt gyo-
zodjon meg arrol, hogy a betétszerszam szabadon mo-
zog. Ha leblokkolt flroszerszam mellett kapcsolja be a ké-
ziszerszamot, igen magas reakcids nyomatékok lépnek fel.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol, hogy szi-
lard, biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
ledll, mielott letenné. A betétszerszam beékel6dhet, és a
kezel0 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

» A gyorskikapcsold (Kickback Control) az elektromos
kéziszerszam biztosabb iranyitasat teszi lehetové és
ezzel aKickback Control nélkiili elektromos kéziszer-
szamokkal 6sszehasonlitva megnoveli a felhasznalot
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védo berendezések hatékonysagat. Ha az elektromos
kéziszerszam hirtelen és elére nem lathatéo modon el-
fordul a fiirasi tengely koriil az elektromos kéziszer-
szam azonnal kikapcsolasra keriil.

Az ismételt bekapcsolashoz engedje el, majd ismét
nyomja be a be-/kikapcsoldt.

Jelképes abrak

Az ezt kovetd jelmagyarazat az Uzemeltetési Gtmutatd elolva-

sasanak és megértésének megkonnyitésére szolgal. Jegyezze
meg ezeket a szimbdlumokat és jelentésiiket. A szimbélumok

helyes értelmezése segitségére lehet az elektromos kéziszer-

szam jobb és biztonsagosabb hasznalataban.

Magyarazat
GBH 2-28
GBH 2-28 F: Furdkalapacs

sziirke tartomany: Fogantyu
(szigetelt fogantyu-feliilet)

@

J Magyarazat

Tilos tevékenység

Megengedett tevékenység

Kovetkezé munkalépés

Jobbra forgas/balra forgas

Furas iités nélkiil

Kalapacsos furas

Vésés

Cikkszam

Csavarok

«\\\\1 -. -q\“ RN\ _< <:| K ><

Vario-Lock

4

Olvassa el valamennyi biztonsagi
eldirast és utasitast

Bekapcsolas

Kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszamon végzen-
dé barmely munka megkezdése el6tt
huzza ki a csatlakozé dugot a dugaszold
aljzatbol

A be-/kikapcsold rogzitése

Viseljen véddkesztyiit

A be-/kikapcsold reteszelésének
feloldasa

Alacsony fordulat-/iitésszam

Viseljen fiilvédot.

Magas fordulat-/iitésszam

Viseljen véddészemiiveget

Elszivas

KickBack Control

KICKBACK
CONTROL

Felszerelhetd porgytijt6

Gyorsbefogd flrotokmany

S

/‘ Mozgasirany
|

ﬁ Areakcid iranya

Szerszambefogo egység
SDS-plus

P, Névleges felvett teljesitmény

E Egyedi itéerd az ,,EPTA-Procedure
05/2009” (2009/05 EPTA-eljaras)
szerint

No Uresjarati fordulatszam

? Furatatmér6 max.

m’ Betonban
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Magyarazat

% Acélban

W Faban

% Téglafalban

POy Ureges furéfej

[]

i Sly az ,,EPTA-Progt'ad’LIre 01:_2014”
(01:2014 EPTA-eljaras) szerint

=] Erintésvédelmi osztaly

Lua Hangteljesitmény-szint

Loa Hangnyomas-szint

a;, Rezgési 6sszérték

K Bizonytalansag

Szallitmany tartalma

Farékalapacs, potfogantyd és mélységi iitkoz6
A betétszerszam és képeken lathato vagy a szovegben leirt to-
vabbi tartozékok nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalalhatd.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam betonban, téglaban és terméskd-
ben végzett iitveflrasra, valamint konnyebb vésési munkakra
szolgal. A berendezést faban, fémekben, keramiakban és m-
anyagokban (ités nélkiili furasra és csavarozasra is lehet hasz-
nalni.

Miiszaki adatok

A termék miszaki adatai a 183. oldalon, a tablazatban talal-
hatok.

Felszerelés és iizemeltetés

Magyar |95

Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Et-
tol eltérd fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara
késziilt kiilonleges kivitelekben ezek az adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

Atermék mért értékei a 183. oldalon, a tablazatban talalha-
tok.

Azajmérésieredmények azEN 60745-2-6 szabvanynak meg-
felelden kerliltek meghatarozasra.

a;, rezgési 6sszértékek (a harom irany vektorosszege) és K
bizonytalansag az EN 60745-2-6 szabvany szerint.

Az ezen elbirasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési mddszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara ez
az érték felhasznalhat6. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellép6 érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonb6z6
tartozékokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasz-
naljak, a rezgésszint a fenti értéktol eltérhet. Ez az egész mun-
kaidore vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen megnovelhe-
ti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem kerlil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaidére
vonatkozo rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészit6 biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Akovetkezd tablazat az elektromos kéziszerszam felszerelési és lizemeltetési miveleteinek céljat tartalmazza. Az egyes miiveleti
célokhoz tartozd el6irasok a megadott abran talalhatok. Az alkalmazastol fligg6en az egyes eldirasok kiilonb6z6 kombinacidira

van sziikség. Tartsa be a biztonsagi elGirasokat.

A tevékenység célja

Abra Kérjiik vegye tekintetbe a Oldal

A flrotokmany kivalasztasa
(GBH 2-28 F)

kovetkezoket

\\ 1 184

A cserélheté furotokmany kivétele
(GBH2-28F)

S
e

2 185
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A tevékenység célja Abra Kérjiik vegye tekintetbe a

kovetkezoket

A cserélhet6 furotokmany behelye- ‘\ 3 185
zése (GBH 2-28F) “\“

Q)
Az SDS-plus betétszerszam esssC ) 4 186
behelyezése é::;

Hp === "]

_____ SDS-plus

Az SDS-plus betétszerszam kivétele csssC—= 5 é::g 186
! SDS-plus
6 @ 187

7 187

A kor-keresztmetszet( szarral
ellatott szerszam behelyezése
(GBH 2-28F)

Az lizemmod és a forgasirany
kijelolése

Avésd helyzetének megvaltoztatasa 8 188
(Vario-lock) Q
SDS-plus

A pétfogantyu elforditasa 9 189
Az X furatmélység beallitasa 10 189
Az elszivo berendezés (Saugfix) 11 190
felszerelése

A porfelfogd csé felszerelése 12 190
Be-/kikapcsolas és a fordulatszam T 13 191
beallitisa &%

O Iz,
Abe-/kikapcsolo reteszelése 14 191
Ol
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A tevékenység célja Kérjiik vegye tekintetbe a Oldal
kovetkezoket

Abe-/kikapcsolo reteszelésének 15 191

feloldasa

Tartozék kivalasztasa - 192

Karbantartas és tisztitas

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szellozonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozo vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszam-miihely igyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.

Vevoészolgalat és hasznalati tanacs-
adas

AVevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a pdtalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informacidk a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pdtalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja megatermék tipustablajan talalhaté 10-jegy(i
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomraéi tt. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelden kell
Ujrafelhasznalasra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartasi sze-
métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt villamos és elektronikus be-

rendezésekre vonatkoz6 2012/19/EU eu-

ropai iranyelvnek és a megfelel6 orszagos

torvényekbe valo atiiltetésének megfeleld-

en a mar nem hasznalhato elektromos kézi-

szerszamokat kiilon 6ssze kell gy(jteni és a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelden kell djrafel-
hasznalasra leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Bosch Power Tools 160992A2H6((21.6.16)
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GBH 2-28 GBH 2-28 GBH 2-28 F GBH 2-28 F
BOSCH @
X XXX XXX XXX

3611B67 55. 3611B67 6B.
O] 3611B675.. 3611B67 5B. 3611B676.. 3611B67 65.
P, W 880 850 880 850
E J 3,2 3,2 3.2 3,2
ng min’t 0-1300 0-1300 0-1300 0-1300

@ max.
ity mm 28 28 28 28
P mm 13 13 13 13
W mm 30 30 30 30
AL W mm 68 68 68 68
N ke 2,9 2,9 3,1 3,1
(O] /1 ° ° ° °
L dB(A) 102 102 102 102
L dB(A) 91 91 91 91
K dB 3 3 3 3
a T m/s? 115 11,5 11 11
a i 9% m/s? <3,8 <3,8 <35 <85
a, T m/s’ 11 11 11 11
a, ¥ m/s? <2,5 <25 =28 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5

160992A2H6(21.6.16)
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2608000502

2607 000 207

2608550074 (@40 mm)
2608550075 (@50 mm)
2608550076 (268 mm)

- = 7608550057
aE T SDS-plus

L 2608596157
(@8 mm)

GBH 2-28 F

2608572212
@50 mm

2608572213
SDS-plus
@50 mm

2602025141

1613001010

Bosch Power Tools
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1602025079

1600 A00 1FX

1600A0015Z— 1600A00 1FV

1600A00 1RR

1600 A00 M7X

™
=
N
o
o
<
o
o
©
i
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hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Farékalapacs Cikkszam az alabbiakban felsorolasra keriil§ irdnyelvek és rendeletek valamennyi ide-

vago eldirasainak és megfelelnek a kovetkezd szabvanyoknak.

Miszaki dokumentumok megérzési pontja: *

Bosch Power Tools 160992A2H6((21.6.16)
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GBH 2-28 3611B675.. 2006/42/EC EN60745-1:2009 + A11:2010
<2016-04-19: 2004/108/EC EN 60745-2-6:2010

GBH 2-28 F 3611B676.. >2016-04-20: 2014/30/EU EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
2011/65/EU EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN50581:2012

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ETM9)
BOSCH 70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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