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KÖRNYEZET

KISELEJTEZÉS

A szerszámot,a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni. 

MŰSZAKI ADATOK 

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK 

Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Dremel VersaFlame
Modellszám . . . . . . . . . . . . . .             2200
Erőforrás. . . . . . . . . . . . . . . . .                Finomított butángáz
Gáztartály kapacitása . . . . . .     42 ml / 22 gramm
Működési idő . . . . . . . . . . . . .            �± 75 perc (a legnagyobb beállítás 

mellett)
Felmelegedési idő . . . . . . . . .        �± 25 másodperc (forrasztóhegy)
Névleges hőbemenet . . . . . . .      16 g/h
Lehűlési idő . . . . . . . . . . . . . .             �17 perc (< 25 °C)
Hőmérséklet . . . . . . . . . . . . .            �1200 °C (nyílt láng) 

680 – 1000 °C (forró levegő) 
550 °C (forrasztóhegy)

Tömeg . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 227 gramm (üres szerszám)

ÖSSZESZERELÉS

! FIGYELEM Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és 
hagyja teljesen kihűlni, mielőtt 

csatlakoztatná vagy eltávolítaná a TARTOZÉKOKAT!

ÁLTALÁNOS 

A Dremel VersaFlame egy jó minőségű szerszám, amely mind 
kemény-, mind pedig lágyforrasztásra használható. Gyúlékony és 
nem gyúlékony anyagok felmelegítésére és/vagy meggyújtására 
is használható. A Dremel VersaFlame állítható lángot bocsát 
ki, amely akár 1200 °C hőmérsékletű is lehet. Beépített 
gyújtószerkezettel is rendelkezik.

1. ÁBRA 
  1.	 Forrasztóhegy
  2.	 Katalizátor
  3.	É gő
  4.	 Levegőszabályozó kar
  5.	 Gyújtógomb
  6.	 Gyerekzár (leállító)
  7.	 Rögzítőgomb (a folyamatos munkához)
  8.	 Lángszabályozó kar
  9.	 Gáztartály
10.	 Talp
11.	 Töltőszelep
12.	 Lánghosszabbító
13.	 Lángterelő

A GÁZTARTÁLY (ÚJRA)TÖLTÉSE

A Dremel VersaFlame-et csak folyékony butángázzal szabad 
megtölteni és működtetni. Ügyeljen arra, hogy finomított 
butángázt használjon, amely az öngyújtókhoz is használható!

1.	 A 2. ábra szerint fogja meg a szerszámot és az újratöltő 
gáztartályt.

2.	 Az újratöltő tartályon lévő utasítások betartásával töltse meg 
a gáztartályt folyékony butángázzal. A gáztartály akkor van 
tele, amikor a folyékony butángáz kiszökik a töltőszelepen 
keresztül. Ilyenkor már nincs több levegő a gáztartályban.

! FIGYELEM Ne töltse túl a gáztartályt! 

A HASZNÁLAT ELKEZDÉSE 

HASZNÁLAT 

Ismerje meg a Dremel VersaFlame alkatrészeit (lásd az 1. ábrát).

A Dremel VersaFlame gyerekzárral van ellátva. Ez a 
mechanizmus kétlépéses működtetést kíván meg a véletlen 
begyújtás elkerülése érdekében.

A Dremel VersaFlame bekapcsolásához és használatához kövesse 
a 3. ábra lépéseit.

MEGJEGYZÉS: A levegőszabályozó karnak nyitott helyzetben kell 
lennie (3a ábra). A rögzítőgombnak elöl kell lennie ahhoz, hogy a 
szerszámot be lehessen gyújtani (3b ábra). 

1.	 Tartsa egy kézben a Dremel VersaFlame-et.
2.	 A másik kezével tolja el balra a gyerekzárat (3c ábra).
3.	 Lassan nyomja be a gyújtógombot, és tartsa azt benyomva 

(3d ábra).
4.	 A katalizátor használata esetén: Csukja be 2 másodpercre a 

levegőszabályozó kart, majd nyissa ki újra, hogy megelőzze 
a katalizátor túlhevülését (3e ábra).

	 MEGJEGYZÉS: A begyújtást követően a katalizátor 
beizzásának megfigyelésével ellenőrizze, hogy be van-e 
kapcsolva a szerszám.

5.	 A Dremel VersaFlame kikapcsolásához engedje el a 
gyújtógombot. Ez azonnal megszünteti a butángáz áramlását. 

Ha a Dremel VersaFlame szerszámot hosszabb ideig 
folyamatosan használja, akkor a gyújtógomb nyomvatartása 
kényelmetlenné válhat. A Dremel VersaFlame folyamatos 
használatához kövesse a 4. ábra lépéseit.

1.	 A fentiek szerint kapcsolja be a Dremel VersaFlame-et.
2.	 Csúsztassa hátra a rögzítőgombot (4a ábra), majd engedje el 

a gyújtógombot (4b ábra).
3.	 A Dremel VersaFlame kikapcsolásához csúsztassa előre a 

rögzítőgombot. Ez azonnal megállítja a butángáz áramlását.
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