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Transport

Prilozené litiovo-idnové akumulatory podliehaju poziadav-
kam na transport nebezpecného nakladu. Tieto akumulatory
smie pouZivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba reSpektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba

pri priprave zasielky bezpodmienecne konzultovat s odborni-

kom na prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.

Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol posuvat. Respektujte aj pripadné dopliuju-
ce narodné predpisy.

Likvidacia

X

Len pre krajiny EU:

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa musi nepouzitel-
né elektrické naradie a podla europskej smernice 2006/66/
ES sa musia poskodené alebo opotrebované akumulatory/
batérie zbierat separovane a treba ich davat na recyklaciu

v stlade s ochranou Zivotného prostredia.

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat na recyklaciu zodpovedajlcu ochrane
Zivotného prostredia.

Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie ani aku-
mulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port*, Stranka 147).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi

TETES el6irast és valamennyi utasitast.
Akovetkezokben leirt el6irasok be-

tartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tlizhoz és/vagy stlyos

testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-

ket az el6irasokat.

Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a

halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
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kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

A munkateriilet biztonsaga

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por van. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
keltenek, amelyek a port vagy a gozoket meggyujthatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézel6ddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozé dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozé dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozo dugok és a
megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valo érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esé6tol
és a nedvességtol. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy htizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszol¢ aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitét hasznaljon. A szabad-
ban val6 haszndlatra engedélyezett kabel hasznalata
csokkenti az aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
hibaaram-védékapcsolét. A hibaaram-védékapcsolo al-
kalmazasa csokkenti az aramiités kockdzatat.

Személyes biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol, esetleg gyogyszer hatasa
alatt all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasz-
nalata kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig véddszem-
iiveget. A véddfelszerelések, mint porvédd alarc, csu-
szasbiztos védGcip6, véddsapka és fiilvédd hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalatanak jellegének meg-
feleléen csokkenti a személyi sériilések kockazatat.
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» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekdti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa eldtt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsatavol a hajat, aruhajatésa
kesztyiijét a mozgo részektol. A bé ruhdt, az ékszereket
és a hosszU hajat a mozgd alkatrészek magukkal ranthat-
jak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgyijté beren-
dezés hasznalata csokkenti a munka soran keletkez6 por
veszélyes hatdsait.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakoz6 dugét a dugaszoldaljzathol és/
vagy az akkumulatort az elektromos kéziszerszamhol,
mieldtt az elektromos kéziszerszamon beallitasi mun-
kakat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszamot
tarolasra elteszi. Ezek az elévigydzatossagi intézkedé-
sek meggatoljak a szerszam akaratlan izembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azo-
kat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Az elektromos kéziszerszamokat gondosan apolja. El-
lendrizze, hogy a mozgo alkatrészek kifogastalanul
miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincse-

nek-e eltorve vagy megrongalédva olyan alkatrészek,
amelyek hatassal lehetnek az elektromos kéziszer-
szam miikddésére. A berendezés megrongalddott ré-
szeit a késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
olyan baleset torténik, amelyet az elektromos kéziszer-
szam nem megfelelé karbantartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és konnyebben lehet 6ket
vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésé-
t6l eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzeteket
eredeményezhet.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyartd altal ajanlott toltoké-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltolteni, tlz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktdl, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyekkel kapcsolat-
ba léphet. Az akkumulator érintkez6i kozotti rovidzarlat
égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Nem megfeleld koriilmények esetén az akkumulator-
bol folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égési bérsériiléseket okozhat.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi eldirasok kalapacsokhoz

» Viseljen fiilvédo6t .A zaj hatasa hallaskarosodashoz ve-
zethet.

» Hasznaljon pétfogantyu(ka)t, ha az(ok) a kéziszer-
szammal egyiitt szallitasra keriilt(ek). Ha elveszti az
uralmat a kéziszerszam felett, az személyi sériiléshez ve-
zethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, foleg ha olyan miiveletet hajt
végre, melynek soran a vago tartozék vagy a rogzito
elemek rejtett vezetékekhez érhetnek. Ha a vago tarto-
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zék vagy egy rogzit6 elem egy fesziiltség alatt allo vezeték-
hez ér, az elektromos kéziszerszam fedetlen fémrészei
szintén fesziiltség ala keriilhetnek és aramiitéshez vezet-
hetnek.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellaté vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékeldhet, és
akezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abbol gozok léphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
tasson friss levegGt a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuizok, vagy kiilsé erobehatasok megrongalhat-
jak. BelsG rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy ttlheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

Ovja meg az elektromos kéziszerszdmot a

forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol,

m a tiiztol, a szennyezésektal, a viztol és a ned-

AN vességtol. Robbanasveszély és rovidzarlat ve-
szélye all fenn.

» Munka kézben mindkét kezével tartsa szorosan fogva
az elektromos kéziszerszamot és gondoskodjon arrél,
hogy biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartdsanak elmulasztasa aramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérjik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas elsé részében
talalhato brakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam betonban, téglaban és termés-
kében végzett iitvefurasra, valamint kénnyebb vésési mun-
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kakra szolgal. A berendezést faban, fémekben, keramiakban
és miianyagokban iités nélkiili furasra is lehet hasznalni. Az
elektronikus szabalyozoval ellatott és a jobbra-/balraforgas
kozott atkapcsolhatd elektromos kéziszerszamok csavaro-
zésra is alkalmasak.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhatd
képére vonatkozik.

(1) Gyorsbefogo cserélhetd farotokmany
(GBH 18V-26 F)

2) SDS-plus cserélhet6 furotokmany
(GBH 18V-26 F)

3) SDS-plus szerszambefogd egység
(4) Porvédd sapka
(5) Reteszeld hiively

(6) Cserélhet6 furotokmany reteszeld gytr(i
(GBH 18V-26 F)

(7 Rezgéscsillapitas

(8) EPC-kapcsolo (Electronic Precision Control)

9) Akasztoheveder rogzité

(10)  Akkumulétor reteszelésfeloldd gomb®

(11)  Forgasirany-atkapcsold

(12)  Fogantyu szigetelt markolatfeliilet)

(13)  Be-/kikapcsold

(14)  Akkumulator”

(15)  Reteszelésfeloldd gomb az iités-/forgaskikapcsold
szamara

(16)  Utés-/forgaskikapcsold

(17)  Munkahely megvilagité lampa

(18)  Mélységi litkoz6 beallitd gomb

(19)  Potfogantyd (szigetelt fogantyu-feliilet)

(20)  Mélységiiitkozo

(21)  Biztosito csavar a fogaskoszords flrétokmanyhoz
(GBH 18V-26)"

(22)  Fogaskoszorus farotokméany (GBH 18V-26)"

(23)  SDS-plus befogodszar furétokmanyok szamara
(GBH 18V-26)"

(24)  Fuarotokmanybefogd egység (GBH 18V-26 F)

(25)  Jelzéhornyok

(26)  Tokmanykulcs (GBH 18V-26)

(27)  Agyorsbefogd cserélhetd firdtokmany elsé hiive-
lye (GBH 18V-26 F)

(28)  Agyorshefogd cserélhetd farotokmany szoritogy(i-
rlije (GBH 18V-26 F)

(29)  Univerzalis tartd SDS-plus befogdszarral

A) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
progr: kt I yi tartozék talalhato.

X
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Miiszaki adatok
Akkumulatoros fiirokalapacs GBH 18V-26 GBH 18V-26 F
Rendelési szam 3611J090.. 3611J10...
Fordulatszam szabalyozas ° °
Forgasledllitas ° °
Jobbra forgas/balra forgas ° °
Cserélhet6 flrotokmany - °
Névleges fesziiltség V= 18 18
Névleges felvett teljesitmény W 425 425
Utésszam® min* 0-4350 0-4350
Egyedi iitéserd a ,EPTA-Procedure J 2,6 2,6
05:2016” (2016/05 EPTA-eljaras) szerint
Névleges fordulatszam
- Jobbra forgas perc! 0-980 0-980
- Balraforgés perc! 0-980 0-980
Szerszambefogo egység SDS-plus SDS-plus
Orsdnyak atméré mm 50 50
Furatatmérd max.:
- Betonban mm 26 26
- Téglafal (iiregesfiroval) mm 68 68
- Acélban mm 13 13
- Féban mm 30 30
Stly az ,EPTA-Procedure kg 3,2-4,2 3,3-4,4
01:2014” (2014/01 EPTA-eljaras) szerint
Hosszlisag mm 347 378
Magassag mm 225 225
Javgsolt kérnyezeti hdmérséklet a toltés © 0..+35 0...+35
soran
Megengedett kdrnyezeti hémérséklet az °C -20...+50 -20...+50
{izemelés soran®
Javasolt akkumulatorok GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Javasolt toltékésziilekek GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
A) azalkalmazasra keriilé akkumulatortdl figg
B) <0°Chémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény
Zaj és vibracio értékek
GBH 18V-26 GBH 18V-26 F
A zajkibocsatasi értékek a EN 60745-2-6 szabvanynak megfelel6en keriiltek meghatarozasra.
Az elektromos kéziszerszam A-értékelés zajszintjének tipikus értéke:
Hangnyomas-szint dB(A) 91 91
Hangteljesitmény-szint dB(A) 102 102
Széras, K dB 3 3

Viseljen fiilvédaot!
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GBH 18V-26 GBH 18V-26 F
Az a, rezgési Osszértékek (a harom irdny vektorosszege) és a K szoras a EN 60745-2-6 szabvanynak megfeleléen meghataro-
zott értékei:
Utvefiiras betonban:
a, m/s’ 13,0 12,5
K m/s’ 1,5 1,5
Vésés:
a, m/s’ 8,5 9,0
K m/s? 1,5 1,5
Furas fémben:
a, m/s’ 2,5 2,5
K m/s’ 1,5 1,5
Csavarozas:
a, m/s’ 2,5 2,5
K m/s’ 1,5 1,5

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel kertilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valo dsszehasonlitasara alkalmazhat. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam f6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltérd betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkoz6 rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megndvelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az id6szakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaidére vonatkozd rezgés- és zajkibocsatast Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Aberendezésen végzendd minden munka (példaul
karbantartas, szerszamcsere sth.) megkezdése elétt,
valamint szallitashoz és tarolashoz tegye a forgas-
irany-atkapcsolot kozépallasba. Ellenkez6 esetben a
be-/kikapcsold véletlen megérintésekor bekapcsolodo ké-
szlilék sériiléseket okozhat.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszdmaban alkalma-
zasra keriil6 Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: Az akkumulator részben feltoltve keriil kiszallitas-
ra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az
elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tol-
tokésziilékben.

A Li-ion-akkumuldtort barmikor fel lehet télteni, anélkiil,

hogy ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat

megszakitasa nem art az akkumulatornak.

Alithium-ionos-akkumulatort az , Electronic Cell Protection

(ECP)“ védi a tul er6s kisiilés ellen. Ha az akkumulator kime-

riilt, az elektromos kéziszerszamot egy védékapcsolo kikap-

csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

» Az elektromos kéziszerszam automatikus kikapcsola-
sa utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolot. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

Vegye figyelembe az artalmatlanitasra vonatkozo tudnivalo-

kat.

Az akkumulator kivétele
A (14) akkumulator két reteszeldvallal van ellatva, amelyek
meggatoljak, hogy az akkumulator a (10) akkumulator rete-
szelésfeloldd gomb akaratlan megnyomasakor kiessen. Amig
az akkumulator be van helyezve az elektromos kéziszerszam-
ba, azt egy rugo a helyén tartja.
- A(14) akkumulator eltavolitasahoz nyomja mega
(10) reteszelés feloldd gombot és hizza ki az akkumula-
tort az elektromos kéziszerszambol. Ne erdltesse a kihu-
zast.

Akkumulator toltottségi szint kijelzo

Az akkumulator toltési szint kijelzé display zold LED-jei az ak-
kumulator toltési szintjét mutatjak. A toltéttségi szintet biz-
tonsagi okokbdl csak hasznélaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a @ vagy a s feltltési szint kijelzé gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
tén is van lehetdség.

Bosch Power Tools
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Ha az akkumulator feltoltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.

Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED-ek Kapacitas

Tartos fény, 3x zold 60-100 %
Tartos fény, 2x zold 30-60%
Tartos fény, 1x zold 5-30%
Villogd fény, 1x z6ld 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...

LW

Tartos fény, 5x zold 80-100%
Tartos fény, 4x zold 60-80%
Tartos fény, 3x zold 40-60%
Tartos fény, 2x zold 20-40%
Tartos fény, 1x zold 5-20%
Villogo fény, 1x zold 0-5%

Potfogantyu

» Az elektromos kéziszerszamot csak az arra felszerelt
(19) potfogantyuval egyiitt szabad hasznalni.

A pétfogantyui elforgatasa (lasd a A abrat)

A (19) potfogantydt a biztonsagos és faradsagmentes mun-
kahoz barmilyen megfelel6 helyzetbe lehet forgatni.

- Forgassa el a (19) potfogantyd alsé markolatat az dramu-

tato jarasaval ellenkezd iranyba és forgassa el a (19) pot-
fogantyut a kivant helyzetbe. Forgassa el ismét a

(19) potfogantyt alsé markolatat az dramutato jarasaval
megegyezd iranyba és ezzel szoritsa meg azt.

Ugyeljen arra, hogy a pétfogantyu feszitészalag beillesz-
kedjen a hazon erre a célra eldiranyzott horonyba.

A flrotokmany és a szerszamok kijelolése

Az iitveflrashoz és a véséshez SDS-plus szerszamokra van
sziikség, amelyeket az SDS-plus furotokmanyba kell behe-
lyezni.

Faban, fémekben, keramikus anyagokban és miianyagban
iités nélkili furasra, valamint csavarozasra SDS-plus nélkiili
szerszamokat (példaul hengeres szaru furot) kell hasznalni.
Ezekhez a szerszamokhoz egy gyorsbefogd vagy egy fogas-
koszorus furotokmanyt kell hasznalni.

A fogaskoszorius fiirotokmany behelyezése/
kivétele

(GBH 18V-26)

A fogaskoszorus furétokmany felszerelése (lasd a
B abrat)

Csavarja be a (23) SDS-plus-befogoszart egy (22) fogas-
koszorus firétokmanyba. Biztositsa a (21) biztositocsa-

varral a (22) fogaskoszorus furétokmanyt. Vegye tekin-

tetbe, hogy a biztosité csavar balmenetes.

A fogaskoszorus furétokmany behelyezése (lasd a
B abrat)

Tisztitsa meg és kissé zsirozza be a befogdszar bedugasra
keriild végét.

Forgatva tolja be a fogaskoszorus flrétokmanyt a tok-
manyszarral az szerszambefogd egységbe, amig az maga-
tol elreteszelésre kertil.

Huzza meg a fogaskoszorus furétokmanyt és ellendrizze
igy a megfeleld reteszelést.

A fogaskoszorus furétokmany kivétele

Tolja hatra a (5) reteszel6 hiivelyt és vegye ki a (22) fo-
gaskoszords furotokmanyt.

A cseretokmany kivétele/behelyezése
(GBH 18V-26 F)

A cserélhet6 furotokmany kivétele (lasd a C abrat)

Huzza hétra a (6) cserélhet6 furotokmany reteszeld gyu-
r(it, tartsa fogva ebben a helyzetben és hizza le elérefelé
a(2) SDS-plus cseretokmanyt, illetve a (1) gyorshefogd
csertokmanyt.

Az eltavolitas utan dvja meg a cserélhetd furétokmanyt az
elszennyez6déstol.

A cserélheto furotokmany behelyezése (lasd a D abrat)
» Csak az adott modellhez tartozé eredeti felszerelést

hasznalja és iigyeljen a jelz6hornyok szamara (25).
Csak két vagy harom jelz6horonnyal ellatott cseretok-
manyokat szabad hasznalni. Ha egy elektromos kézi-
szerszamot alkalmatlan cseretokmannyal hasznalnak, a
betétszerszam hasznalat kdzben kieshet.

Abehelyezés el6tt tisztitsa meg a cserélhetd farotok-
manyt és kissé zsirozza be a bedugasra kerdilé végét.
Fogja at az egész kezével a (2) SDS-plus cserélhetd fird-
tokmanyt, illetve a (1) cserélhetd gyorshefogo furotok-
manyt. Ezutan tolja be forgatva a cserélheté furétokmanyt
a (24) farotokmanybefogo egységbe, amig az jol hallhato-
an bepattan a helyére.

A cserélhetd firétokmany magatol elreteszelédik. A cse-
rélhetd furétokmany meghtzasaval ellendrizze annak re-
teszelését.

Szerszamcsere

A (4) porvédé sapka lizem kozben messzemenden meggatol-
jaaflras soran keletkez6 por behatolasat a szemszambefo-
g6 egységbe. A szerszam behelyezésekor ligyeljen arra, hogy
ne rongdlja meg a (4) porvédd sapkat.

» Ha egy porvédo sapka megrongalodott, azt azonnal ki

kell cserélni. Azt javasoljuk, hogy a csere végrehajta-
saval bizzon meg egy Vevoszolgalatot.
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Szerszamcsere (SDS-plus)

Az SDS-plus betétszerszam behelyezése (lasd a E abrat)

Az SDS-plus furétokmannyal a betétszerszamot egyszeriien

és kényelmesen, minden tovabbi szerszam alkalmazasa nél-

kiil ki lehet cserélni.

- GBH 18V-26 F: Tegye be a (2) SDS-plus cserélhet6 furo-
tokmanyt.

- Tisztitsa meg és kissé zsirozza be a betétszerszam bedu-
gasra ker(il6 végét.

- Tegye be forgatva a betétszerszamot a szerszambefogo
egységbe, amig az magatol reteszelésre kerdil.

- Huzza meg a szerszamot, és ellendrizze igy a megfeleld re-

teszelést.

Az SDS-plus betétszerszam a rendszer tulajdonsagaibol adé-

ddan szabadon mozoghat. Ezért (iresjaratban a szerszam el-

tér a korkoros futastol. Ez nincs befolyassal a furat pontossa-
gara, mivel a furd a flras soran magatol kozpontozasra kertil.

Az SDS-plus betétszerszam kivétele (lasd a F abrat)

- Toljahatraa (5) reteszel6 hiivelyt és vegye ki a betétszer-

szamot.

Szerszamcsere (SDS-plus nélkiil)
(GBH 18V-26)

A betétszerszam behelyezése (lasd a G abrat)

Figyelem: Az SDS-plus nélkiil szerszamokat kalapacsos fu-

rasra vagy vésére ne hasznalja! Az SDS-plus és a megfelel6

farotokmany nélkili szerszamok a kalapacsos flras és vésés

soran megrongalodnak.

- Tegyen be egy (22) fogaskoszorus flrétokmanyt.

- Nyissa ki forgatassal a (22) fogaskoszorus furétokmanyt,
amig be lehet tenni a szerszamot. Tegye be a szerszamot.

- Dugja be a (26) tokmanykulcsot a (22) fogaskoszords fu-
rotokmany megfeleld furataiba és egyenletesen beszorit-
va rogzitse a szerszamot.

- Forditsa el a (16) tités-/forgaskikapcsoldt a ,Faras® hely-
zetbe.

A betétszerszam kivétele (lasd a H abrat)

- Forgassa el a (22) fogaskoszorus furétokmany hiivelyét a
(26) tokmanykulccsal az dramutato jarasaval ellenkezd
iranyba, amig ki nem lehet venni a betétszerszamot.

Szerszamcsere (SDS-plus nélkiil)
(GBH 18V-26 F)

A betétszerszam behelyezése (lasd a | abrat)

Figyelem: Az SDS-plus nélkiil szerszamokat kalapacsos fu-

rasra vagy vésére ne hasznalja! Az SDS-plus és a megfelel6

furétokmany nélkiili szerszamok a kalapacsos furas és vésés
soran megrongalodnak.

- Helyezze be a (1) gyorsbefogd cseretokmanyt.

- Tartsa szorosan fogva a gyorshefogé cserélheté furotok-
many (28) tartogy(irtjét. A (27) elsd hiively elforgatasa-
val nyissa annyira szét a szerszambefogo egységet, hogy
be lehessen helyezni a szerszamot. Tartsa fogva a
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(28) tartogytirtit és forgassa el a (27) elsé hiivelyt erétel-
jesen a nyil altal jelzett iranyba, amig jol hallhat kattogas
nem lép fel.
- Aszerszam meghUzasaval ellendrizze a szilard rogzitését.
Figyelem: Ha a szerszambefogd egységet iitkzésig kinyitot-
ta, a szerszambefogo egység bezarasakor el6fordulhat, hogy
egy kattogo zorej hallhatd és a szerszambefogd egység nem
zarodik be.
Ebben az esetben forgassa el egyszer a (27) elso hiivelyt a
nyil altal jelzett irannyal ellentétes iranyba. A szerszambefo-
g0 egységet ezutan ismét dssze lehet zarni.
- Forditsa el a (16) iités-/forgaskikapcsoldt a ,Furas® hely-
zetbe.

A betétszerszam kivétele (lasd a J abrat)

- Tartsa fogva a gyorshefogo cserélhet6 furétokmany
(28) tartogydrtjét. A (27) elsd hiivelynek a nyil altal jel-
zett iranyba valo elforgatasaval nyissa annyira szét a szer-
szambefogd egységet, hogy ki lehessen venni a szersza-
mot.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zeld vagy a kozelben tartdzkodo személyek altal torténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokat és/vagy a

légutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, foleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagokat is fel-

hasznaltak (kromat, favédo vegyszerek). A késziilékkel az-

besztet tartalmazo anyagokat csak szakembereknek szabad

megmunkalniuk.

- Alehetdségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelelé
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer(i egy P2 szlirGosztalyl porvé-
dé dlarcot haszndlni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Porelszivas a GDE 18V-16 késziilékkel (kiilon tatozék)

(lasd a K abrat)

Beton- és képor elszivasara egy GDE 18V-16 késziilékre (kii-

16n tartozék) van sziikség.

Fa-, fém- és mlianyagporok, valamint az egészségre karos

porok (pl. azbeszt) elszivasara ez az elszivo rendszer nem al-

kalmas.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

» Csak az On elektromos kéziszerszamanak a tipustab-
lajan megadott fesziiltségii, eredeti Bosch-gyartma-
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nyti Li-ion-akkumulatort hasznaljon. Mas akkumulato-
rok hasznalata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

~ Allitsa be a kozéps6 helyzetbe a (11) forgasirany-atkap-
csolot, hogy meggatolja az akaratlan bekapcsolast.

- Toljabe iitkozésig a (14) akkumulatort a akkumulatorko-

sarba.

Az iizemmoéd beallitasa

Jeldlje ki a (16) iités-/forgaskikapcsoloval az elektromos ké-

ziszerszam lizemmadjat.

- Az lizemmddok kozotti atkapcsolashoz nyomja meg a
(15) reteszelésfeloldo gombot és forgassa el a
(16) tités-/forgaskikapcsoldt a kivant helyzetbe, amig az
jol hallhatéan bepattan a helyére.

Figyelem: Az izemmadot csak kikapcsolt elektromos kézi-

szerszamon szabad atkapcsolni! Ellenkezd esetben az elekt-

romos kéziszerszam megrongalddhat.
Betonban vagy kében végzett Kalapacsos

i
'a' fiiras helyzet
[ T

iT Afaban, fémekben, keramiaban és mianya-
‘9' gokban iités nélkiil végzett Furashoz vala-
] § mint Csavarozashoz sziikséges helyzet

iT Avésé helyzetének bedllitasara szolgalé Va-
‘9' rio-Lock helyzet

] T ebben a helyzetben a (16) iités-/forgacski-
kapcsol6 nem pattan be.
v & Vésési helyzet

A forgasirany beallitasa
A (11) forgasirany-atkapcsolo az elektromos kéziszerszam

forgasiranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a (13) be-/ki-

kapcsold be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet at-

kapcsolni.

» A (11) forgasirany-atkapcsolot csak allo elektromos
kéziszerszam esetén kapcsolja at.

Az itveflrashoz, a firashoz és a véséshez a forgasiranyt

mindig jobbra forgasra kell beallitani.

- Jobbra forgas: Tolja el balra (itkdzésig a (11) forgas-

irany atkapcsolot.
- Balraforgas: Tolja el jobbra iitkdzésig a (11) forgas-
irdny atkapcsoldt.

Be- és kikapcsolas

- Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz nyomja
meg a (13) be-/kikapcsoldt.

A (17) munkahely megvilagitd lampa kissé vagy teljesen

megnyomott (13) be-/kikapcsold esetén vilagit és gondos-

kodik arrdl, hogy a munkateriilet hatranyos kiilsé megvilagi-

tas esetén is megfeleléen meg legyen vilagitva.

Az elektromos kéziszerszam legelsé bekapcsolasakor némi

késlekedés léphet fel, mivel az elektromos kéziszerszam

elektronikajanak eldszor konfiguralnia kell magat.

Az elektromos kéziszerszam alacsony hémérsékletek esetén

csak bizonyos idd elteltével éri el a teljes kalapacsolo/iito tel-

jesitményét.

- Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz eressze el
a(13) be-/kikapcsolot.

A fordulatszam/iitésszam beallitasa

- Fokozatmentesen szabalyozza a bekapcsolt elektromos
kéziszerszam fordulat-/iitésszamat, ehhez nyomja be a ki-
vant mértékben a (13) be-/kikapcsolot.

A (13) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony

fordulat-/iitésszamot eredményez. Novekvé nyomas esetén

afordulatszam/iitésszam is novekszik.

Electronic Precision Control (EPC)

EPC az érzékeny anyagokban (itéssel végzett munkaknal las-
s, folytonosan felfutd indulassal és csokkentett tizemi for-
dulatszammal nyujt tdmogatast.

- Toljaela(8) EPC-kapcsolot a kivant helyzetbe.

LA Amaximdlis Gzemi fordulatszam helyzete

EPC

Alassu, folytonos felfutas és a csokkentett
EPC lizemi fordulatszam helyzete

—afll 70%

Biztonsagi kapcsolé

» Ha a betétszerszam beszorul, vagy beékelddik, a furo-
ors6 meghajtasa kikapcsolodik. Az ekkor fellépd erok
miatt tartsa mindig mindkét kezével fogva az elektro-
mos kéziszerszamot és biztos, szilard alapon alljon.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Ha leblokkolt fiirészer-
szam mellett kapcsolja be a kéziszerszamot, igen ma-
gas reakcios nyomatékok lépnek fel.

Gyors lekapcsolas (Kickback Control)

A gyorskikapcsolo (KickBack Control) az
elektromos kéziszerszam biztosabb ira-
nyitasat teszi lehetévé és ezzel a Kick-
Back Control nélkiili elektromos kéziszer-
szamokkal 6sszehasonlitva megnoveli a
felhasznalét védé berendezések haté-
konységat. Ha az elektromos kéziszer-
szam hirtelen és elére nem lathaté mo-
don elfordul a firasi tengely koriil az
elektromos kéziszerszam azonnal kikap-
csolasra kertil.
- Azismételt iizembe helyezéshez engedje el, majd ismét
nyomja be a (13) be-/kikapcsolot.
A gyors lekapcsolast az elektromos kéziszerszamon villogd
(17) munkalampa jelzi.

KICKBACK
CONTROL
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Munkavégzési tanacsok

A furatmélység beallitasa (lasd a L abrat)

A (20) mélységi iitkozovel be lehet allitani a kivant X furat-

mélységet.

- Nyomja be a (18) mélységi litkozG beallitd gombot és he-
lyezze bele a mélységi litkoz6t a (19) potfogantyuba.
A (20) mélységi iitkdzo recézetének lefelé kell mutatnia.

- Toljabe az SDS-plus betétszerszamot iitkdzésig a (3)
SDS-plus szerszambefogd egységbe. Az SDS-plus betét-
szerszam mozgasi képessége ellenkezd esetben a furat-
mélység helytelen bedllitasahoz vezethet.

- Huzza ki annyira a mélységi (itkoz6t, hogy a furo csticsa és
amélységi litkoz6 cslicsa kozotti tavolsag megfeleljen a
kivant X furatmélységnek.

A véso helyzetének megvaltoztatasa (Vario-Lock)

Avését 44 kiilonboz6 helyzetben lehet reteszelni. fgy mindig

felveheti az optimalis munkavégzési helyzetet.

- Tegye be a vésot a szerszambefogo egységbe.

- Forgassa el a (16) ités-/forgasleallito kapcsolot a ,Vario-
Lock" helyzetbe.

- Forgassa a betétszerszamot a kivant vésési helyzetbe.

- Forditsa el a (16) iités-/forgaskikapcsoldt a ,Vésés® hely-
zetbe. A szerszam befogo egység ezzel blokkolva van.

- Avéséshez a forgasiranyt jobbra forgasra kell beallitani.

A csavarozobitek behelyezése (lasd a M abrat)

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt allapot-
ban tegye fel az anyacsavarra / csavarra. A forgd betét-
szerszamok lecsuszhatnak.

A csavarozobitek hasznalatéhoz egy SDS-plus befogdszarral

ellatott (29) univerzalis tartora van sziikség (kiilon tartozék).

- Tisztitsa meg és kissé zsirozza be a befogdszar bedugasra
keriild végét.

- Tegye be forgatva az univerzalis tartot a szerszambefogd
egységbe, amig az magatdl reteszelésre kertil.

- Huzza meg az univerzalis tartot és ellendrizze igy a megfe-
lel reteszelést.

- Tegyen bele egy csavarozdbitet az univerzalis tartoba.
Mindig csak a csavarfejhez ill§ csavarozdbetéteket hasz-
naljon.

- Az univerzélis tarto kivételéhez tolja hatra a (5) reteszeld
hiivelyt és vegye ki a (29) univerzalis tartot a szerszambe-
fogo egységbol.

Rezgéscsillapitas

W bzation A beépitett rezgéscsillapitas csokkenti a mun-

ka soran fellépd rezgéseket.

» Ha acsillapité elem megrongalédott, ne hasznalja to-
vabb az elektromos kéziszerszamot.

Tajékoztato az akkumulator optimalis kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a viztél.

Az akkumulatort csak a-20°C ... 50 °C hémérséklet tarto-
manyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az akkumulatort
nyaron egy gépjarmiben.
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Idénként tisztitsa meg az akkumulator szell6zérését egy pu-
ha, tiszta és szdraz ecsettel.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak lénye-
gesen rovidebb ideig lizemeltethetd, akkor az akkumulator
elhasznalddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitdssal kapcsola-
tos elSirasokat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zdnyilasait, hogy jél és biztonsagosan dol-
gozhasson.

» Ha egy porvédd sapka megrongalédott, azt azonnal ki
kell cserélni. Azt javasoljuk, hogy a csere végrehajta-
saval bizzon meg egy Vevészolgalatot.

- Minden hasznalat utan tisztitsa mega (3) szerszambefo-
g0 egységet.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkezé cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhato 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi t. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 18798502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szallitas

A benne taldlhatd lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo el6irasok érvényesek. A felhasznaldk az ak-
kumuldtorokat a kozuti szallitasban minden tovabbi nélkiil
szdllithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallitd vallalatot) biznak meg, akkor fi-
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gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonat-
kozd kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalédva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigoridbb helyi el6irasokat.

Eltavolitas
?74 Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
77X torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-

nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhat elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK
europai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhato ak-
kumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhasz-
nalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben taldlhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 155).

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocTaB akcnnyaralMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeNyCMOTPEH-
HbIX U3rotoButenem AnAa npoayKLUun, MoryT BXOAWTb HAaCToA-
Liee PyKOBOJICTBO M0 IKCM/yaTalluu, a TaKKE NPUNOXKEHHUS.
WHdopMaLma 0 NOATBEPKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPIKUTCA
B IPUNOXKEHHH.

WHdopmaLma o CTpaHe NPOUCXOXKAEHHUA YKa3aHa Ha Kopy-
Ce U30ENHUA 1 B NPUNOXEHHH.

[lata M3roTOBNEHNA yKa3aHa Ha nocneaHein cTpaquLie ob-
NOXKK1 PyKOBOACTBA.

KoHTaKTHaA MH(opMaLKMA OTHOCHTENbHO MMMOPTEpa Coaep-
KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl usgenua

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHayert-
CA K 9KCNNyaTaluy No UCTeUEHUM 5 NET XpaHEeHHS C AaTbl
uarotoBneHus bea npeaBapuTeNnbHON NPOBEPKM (AaTy M3ro-
TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKazaHHbIN CPOK CNyxbObl AeHCTBUTENEH NPH cObtofeHny
notpebutenem TpeboBaHi HACTOALLEro PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKHX OTKA30B

— He UCMnonb30BaTh NPU CUNbHOM UCKPEHHH

- He UCMonb30BaTh NPH NOABNEHWM CUNbHOW BUOpaLMu

— HE UCMONb30BaTb C NEPebUTbIM UK OTONEHHBIM ANEKTPU-
uecKkuM Kabenem

— HE UCNOMb30BaTh NPH NOSBNEHNUHN [bIMA HENOCPELCTBEH-
HO M3 KOpMyca u3enus

Bo3mokHble owrbouHble feiCTBUA NepcoHana

~ He UCMnonb30BaTh C NOBPEXAEHHOM PYKOATKOM UK MO~
BPEXAEHHBIM 3aLLUTHBIM KOXYXOM

~ He UCnonb30BaTh Ha OTKPHITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxaa

— He BK/KYaTh NPy NonagaHuu Bofbl B KOPNyc

Kputepun npepenbHbIX COCTOAHUI

— NepeTépT UnK NOBPEXAEH INEeKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEXAEH KOpMyC U3fenus

Tvn ¥ nepuoAMUHOCTb TEXHUUECKOrO 06CNyXHUBaHUA

- PekomeHayeTcA OUMCTUTL MHCTPYMEHT OT MbINK nocne
KaX[oro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue

- HeobX0oaAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXoAMMO XPaHHWTb BAANM OT UCTOYHUKOB NMOBbILLEH-
HbIX TEMNEepaTyp W BO3AEHCTBUA COMHEUHbIX Nyuel

- NPV XpaHeHuu HeobxoMmo u3beratb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue 6e3 ynakoBk# He JonyckaeTca

- noppobHble TpeboBaHHA K yCIOBUAM XPaHEHHs CMOTpHTE
BOCT 15150 (Ycnosue 1)

- XpaHuTb B yNaKoBKe NPEANPUATUS — U3rOTOBUTENS B
CKNaACKMX NOMELLEHHAX NPK TEeMNePaType OKpyXKatoLLen
cpepbl o1 +5 1o +40 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
[lyxa He fomkHa npeBbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBKa

- KaTeropuuecku He AomNycKaeTcs nafieHue 1 niobble Mexa-
HUUECKMe BO3ENCTBMA HA YNAKOBKY NPK TPAHCMOPTH-
poBKe

- Npy pa3rpy3ke/norpyske He ONYCKAeTcA UCNonb3oBa-
Hue Noboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLLei no NpuHLMny
33KMMa yNaKoBKH

- noapobHble TpeboBaHMA K yCNOBUAM TPaHCMOPTMPOBKM
cmotpute B FOCT 15150 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpOBaTh NPU TEMMEPaTypPe OKPYXatoLLen cpe-
nbl o1 =50 °C o +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
[yxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.

YKa3aHuA no TexHuKe be3onacHoCTH

0O6wue yKasaHHA No TeXHUKe GesonacHocTH ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB
[YNPEQYMPE-  Mpouture Bce ykasauua u

)KHEHME WHCTPYKLHUU NO TEXHUKE besonac-
HocTH. HecobnioaeHue ykasaHui u
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