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12 Vízszintes libella
13 Függőleges libella
14 Mágnesek
15 Hevedervezetés
16 Láb
17 Szintező láb
18 1/4"-os műszerállványcsatlakozó
19 Lézer ki-/bekapcsoló
20 Lézer elemtartó fedele
21 Lézersugárzás kilépési nyilás
22 Lézer figyelmeztető tábla
23 Gyártási szám
24 Védőtáska
25 Tartóheveder
26 Tartóállvány*

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a 
standard szállítmányhoz.

Kijelző elemek
a Beállítási segítség
b Mért érték
c Hangjel kijelzése
d Akkumulátor figyelmeztetés
e Megváltoztatott nullpont kijelzése
f Mértékegység

Műszaki adatok

Összeszerelés
Elemek behelyezése/kicserélése
A mérőműszer két, egymástól elválasztott áramkört tartalmaz: A lejtés-
mérésre, beleértve a kijelzőket, egy másik elem szolgál, mint amelyik a 
lézert látja el árammal.
A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangánelemek használatát 
javasoljuk.

Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem 
használja. Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy 
magától kimerülhetnek.

A lejtésmérési elem behelyezése/kicserélése
Óvatosan vegye ki a 7 elemtartó fedelét az elemtartóval együtt a mérőműszer-
ből. Ügyeljen arra, hogy eközben se az elem csatlakozóvezetéke, se az elem-
tartó fedele ne rongálódjon meg. Ha a 7 elemtartó fedél felfekvő felületén 
nagyobb megrongálódás jön létre, ez hibás mérési eredményekhez vezethet.

Digitális dőlési szög mérőműszer GIM 60 L
Cikkszám 3 601 K76 300
Mérési tartomány 0–360°  (4 x 90 °)
Mérési pontosság
– 0 °/90 °
– 1 ° –89 °

±0,05 °
±0,2 °

A lézer munkaterülete 1) 30 m
A lézer szintezési pontossága ±0,5 mm/m
A lézersugár kilépési pontja –  a mérőműszer alsó 
éle közötti távolság 24 mm
Lézerosztály 2
Lézertípus 635 nm, <1 mW
Lézersugár átmérő (25 °C mellett) kb.
– 5 m távolságban
– 10 m távolságban

3,5 mm
6 mm

Üzemi hőmérséklet –10 °C ...+50 °C
Tárolási hőmérséklet –20 °C ...+70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedvesség-
tartalma, max. 90 %
Műszerállványcsatlakozó 1/4"
Elemek
– Lejtésmérés
– Lézer üzem

1 x 9 V 6LR61
2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Üzemidő kb.
– Lejtésmérés
– Lézer üzem

300 óra
20 óra

Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” 
(2003/01 EPTA-eljárás) szerint 0,9 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) 600 x 27 x 59 mm
1) A munkaterület méreteit hátrányos környezeti feltételek (például közvetlen 
napsugárzás) csökkenthetik.

Az ön mérőműszere a típustáblán található 23 gyártási számmal egyértelműen 
azonosítható.
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Csatlakoztassa az  elemet a polaritás figyelembevételével az elemtartóhoz. 
Tegye be az elemtartó fedelét az elemtartóval együtt úgy a 
mérőszerszámba, hogy ne csípje be a csatlakozóvezetéket.
Egy elemcsere után a lejtésmérés első bekapcsolásakor minden kijelzőelem 
1 másodpercre kigyullad és egy hangjelzés is felhangzik. Az elem 
kicserélésekor valamennyi mentett beállítás (mérési funkció, beállított 
mértékegység) törlésre kerül.
Ha a d elem figyelmeztetés kigyullad, az elemet ki kell cserélni.

A lézer elemeinek behelyezése/kicserélése

Hajtsa fel a 20 elemtartó fedelet és tegye be az elemeket. Ekkor ügyeljen az 
elemfiók fedelének belső oldalán ábrázolt helyes polarításra.
Ha a lézer már nem világít, az elemeket ki kell cserélni.
Megjegyzés: A kijelzőn megjelenő d akkumulátor figyelmeztetés nem 
vonatkozik a lézert tápláló elemekre.

Az elemcsere előtt okvetlenül kapcsolja ki a lézert. A lézer akaratlan 
bekapcsolása elvakíthatja az érintett személyeket.

A lézer üzemeltetésére szolgáló elemeket mindig egyszerre cserélje ki. Csak 
egyazon gyártó cégtől származó és azanos kapacitású elemeket használjon.

Üzemeltetés
Üzembevétel

Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás 
behatásától.
Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy 
hőmérsékletingadozásoknak. Például ne hagyja hosszabb ideig a 
mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások után 
hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. 
Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják 
a mérőműszer mérési pontosságát.
Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen 
kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek. Ha a mérőműszert erős 
külső hatás érte, a munka folytatása előtt ellenőrizze annak pontosságát 
(siehe „A mérőműszer pontosságának ellenőrzése és kalibrálása”, 
a 117. oldalon).
Mindig tartsa tisztán a mérőműszer felfekvő felületeit és óvja meg 
azokat a lökésektől és ütésektől. Szennyező részecskék és 
deformációk hibás mérésekhez vezethetnek.

A mérőműszer felállítása/rögzítése
A lejtési szögek méréséhez vagy átviteléhez a mérőműszert nemcsak 
felületekre lehet állítani vagy fektetni, hanem a felállítására, illetve 
rögzítésére még további lehetőségek is rendelkezésre állnak.
Felállítás a szintező mechanikával (például egyenetlen talaj esetén) 
(lásd a „B” ábrát):
– Nyomja meg röviden a 16 lábat, hogy az kitolódjon. Nyomja meg a 8 

gombot, hogy kitolja a 17 szintező lábat. A 9 szabályozócsavar 
elforgatásával állítsa úgy be a szintező láb magasságát, hogy a lézersugár 
a mérésre kerülő felület mentén haladjon, illetve hogy a b mérési 
eredményként a kívánt lejtés kerüljön kijelzésre.

– A szintező mechanika nélkül végzendő munkákhoz ismét tolja be a 16 
lábat és a 17 szintező lábat. Ehhez nyomja össze a láb két részét (c) 
majd tolja be a 16 lábat a mérőműszerbe (d), amíg az jól hallhatóan 
bepattan a helyére. A 17 szintező láb betolásához tolja oldalra a 10 
kapcsolót.

Rögzítés a háromlábú műszerállványra:
– Tegye rá a mérőműszert a 18 1/4"-műszerállvány-csatlakozóval a 26 

háromlábú műszerállvány, vagy egy a kereskedelemben kapható 
fényképezőállvány gyorscserélő lemezére. A gyorscserélő lemez 
rögzítőcsavarjával rögzítse a mérőműszert.
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Rögzítés mágnesekkel:
– Tegye rá a mérőműszert a 14 mágnesekkel egy elegendő mértékben 

mágneses alkatrészre.
Ellenőrizze a mérőműszer biztonságos rögzítését. A nem 
biztonságosan rögzített mérőműszerek leeshetnek és személyi 
sérüléseket okozhatnak. Leesés esetén a mérőműszer megrongálódhat 
vagy rongálódásokat okozhat.

Rögzítés tartóhevederekkel (lásd a „C” ábrát):
– Húzza át a 25 tartóhevedereket a 15 övvezetéseken és rögzítse a 

mérőműszert mindkét hevederrel a megfelelő csövekhez vagy hasonló 
alkatrészekhez. Ügyeljen arra, hogy a heveder végén található tépőzáras 
részt rányomja a tartóhevederre. Vékony csövek esetén dugja át a 
tartóhevedert a sima oldalával kifelé az övvezetéseken és az ábrán látható 
módon még egyszer a mérőműszer köré, vastagabb csövek esetén pedig a 
sima oldalával befelé dugja át a hevedert az övvezetéseken.
A mérőműszert mindig mit mindkét tartóhevederrel rögzítse és 
ellenőrizze a tartóhevederek szilárd rögzítését. A 25 hevederek 
tartóereje annak az anyagnak a tulajdonságaitól függ, amire a 
hevedereket rögzítik. A lazán rögzített mérőműszerek lecsúszhatnak és 
megrongálódhatnak vagy rongálódásokat okozhatnak.
Ne hagyja, hogy a 25 tartóhevedereket gyerekek felügyelet nélkül 
használják. A gyerekek a tartóhevederek használatakor sérüléseket 
szenvedhetnek.

A lejtésmérés és a kijelző be- és kikapcsolása
A lejtésmérés és a kijelző bekapcsolásához nyomja meg a 2 ki-/bekapcsoló 
gombot. A mérőműszer ekkor a standard nullapontos lejtésmérési funkciót 
hajtja végre.
A lejtésmérés és a kijelző kikapcsolásához nyomja meg ismét a 2 ki-/be-
kapcsoló gombot.
Ha kb. 30 percen át a mérőműszeren egyik gombot sem nyomják meg, és a 
mérőműszer dőlési szöge nem változik többet, mint 1,5 ° , akkor a rendszer 
a lejtésmérést és a kijelzőt az elem kímélésére automatikusan lekapcsolja. 
A lézert ez nem érinti.

A lézer be- és kikapcsolása
A lézer bekapcsolásához nyomja meg a 19 ki-/bekapcsolót az „I” 
helyzetben.

Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és 
sohase nézzen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – 
a lézersugárba.

A lézer kikapcsolásához nyomja meg a 19 ki-/bekapcsolót a „0” helyzetben.
Ne hagyja a mérőműszert bekapcsolt lézerrel felügyelet nélkül és 
használat után kapcsolja ki a lézert. A lézersugár más személyeket 
elvakíthat.

Ha nem használja a lézert, kapcsolja azt ki, hogy takarékoskodjon az 
energiával.

A mérési egység átváltása (lásd az „A” ábrát)
A „°”, „%” és „mm/m” mértékegységek között bármikor át lehet kapcsolni. 
Nyomja meg ehhez annyiszor az 5 mértékegység átváltó gomb, amíg az f 
kijelzőn a kívánt mértékegység jelenik meg. Az aktuális mért értéket a 
berendezés automatikusan átszámítja az új mértékegységre.
A beállított mértékegység a mérőszerszám ki- és bekapcsolásakor 
megmarad.

A hangjelzés be- és kikapcsolása
Az 1 hangjelzés gomb a hangjelzés be- és kikapcsolására szolgál. 
Bekapcsolt hangjelzés esetén a kijelzőben megjelenik a c jel.
A hangjelzés beállítása (be- vagy kikapcsolt állapot) a mérőműszer ki- és 
bekapcsolásakor megmarad.

Mérési eredmény kijelző és irányzékok
A mért érték a mérőszerszám minden egyes elmozdításakor frissítésre 
kerül. Ezért nagyobb mozgások végrehajtása után várjon addig a mért érték 
leolvasásával, amíg az már nem változik tovább.
A mérőszerszám helyzetétől függően a mért érték és a mértékegység a 
kijelzőn 180 ° -kal elforgatott helyzetben jelenik meg. Így a kijelzés a fej 
feletti helyzetben végzett munkák során is leolvasható.
A mérőműszer a kijelzőn az a irányzékok segítségével mutatja, melyik 
irányban kell a mérőműszert a célérték eléréséhez megdönteni. A célérték 
standard mérések esetén a vízszintes, illetve a függőleges, a „Copy” 
funkció alkalmazásakor a tárolt mérési eredmény és megváltoztatott 
nullpont esetén a tárolt nullpont.
A célérték elérésekor az a irányzékok nyilai kialszanak és bekapcsolt 
hangjelzés esetén felhangzik egy tartós hangjelzés.

Mérési funkciók
Egy mért érték fenntartása/átvitele (lásd a „D” ábrát)
A „Hold/Copy” 6 gombbal két funkciót lehet vezérelni:
– A („Hold”) benyomásakor a berendezés akkor is fenntartja a mérési 

eredményt, ha a mérőműszert ezután elmozdítják (például mert a 
mérőműszer egy olyan helyzetben van, ahol a kijelzőt nem lehet jól 
leolvasni);

– Egy mérési eredmény átvitele („Copy”).
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Funkció: „Hold”:
– Nyomja meg a „Hold/Copy” 6 gombot. A b aktuális mérési eredmény a 

kijelzőben megmarad, a mérési eredményen kívül a kijelző valamennyi 
eleme villog.

– A „Copy” funkcióra való átkapcsoláshoz nyomja meg az 1 hangjelzés 
gombot, majd egy új mérés elindításához nyomja meg a „Hold/Copy” 6 
gombot.

Funkció: „Copy”:
– Kapcsolja be a hangjelzést (lásd „A hangjelzés be- és kikapcsolása”, 

a 116. oldalon).
– Nyomja meg a „Hold/Copy” 6 gombot. Az aktuális mérési eredmény 

tárolásra kerül. Felhangzik egy rövid hangjelzés, az f mértékegység és 
a c hangjelzés kijelzése villog.

– A durva mért értékeket az átvitel előtt korrigálni lehet: Nyomja meg a 4 
kijelzési érték megnövelése gombot, ha meg akarja növelni a mentésre 
került mérési eredményt, illetve nyomja meg az 5 kijelzési érték 
csökkentése gombot, ha csökkenteni akarja azt.

– Tegye fel a mérőműszert arra a célpontra, amelyhez át akarja vinni a mért 
értéket. Mint az ábrán is látható, a mérőműszer helyzete ebben az 
esetben nem fontos. Az a beállítási segítségek azt az irányt mutatják, 
amelyben a mérőműszert el kell mozgatni, hogy elérje a másolásra kerülő 
szöget. A tárolt szögérték elérésekor felhangzik egy hangjelzés, az a 
irányzékok kialszanak.

– Egy új mérés elindításához nyomja meg ismét a „Hold/Copy” 6 gombot.

A nullpont módosítása
A ferde (például 45 ° -os) helyzetek ellenőrzésének leegyszerűsítéséhez 
meg lehet változtatni a mérés nullpontját.
Állítsa be például egy új referencia munkadarab létrehozásával a 
mérőműszert úgy, hogy a kívánt új nullpont (például 45,1 °) mérési 
eredményként kerüljön kijelzésre. Nyomja meg az „Alt 0°” 3 gombot. A b 
mérési eredmény és az e megváltoztatott nullpont kijelzése villog.
A durva mért értékeket addig lehet korrigálni, amíg a b mérési eredmény 
villog: Nyomja meg a 4 kijelzési érték megnövelése gombot, ha meg akarja 
növelni a mentésre került mérési eredményt, illetve nyomja meg az 5 
kijelzési érték csökkentése gombot, ha csökkenteni akarja azt (például 
45,1 ° -ról 45,0 ° -ra). 3 másodperccel az utolsó gombnyomás után a 
kijelzett lejtési érték új referencia értékként mentésre kerül.
A mentés után a villogó e kijelzés a megváltoztatott nullpontra utal. A b 
kijelzésben az aktuális mérési eredmény már az új nullpontra vonatkoztatva 
jelenik meg, az irányzékok és a hangjelzések szintén az új nullpontra 
vonatkoznak. Példa: Ha a lejtés a vízszintes irányra vonatkoztatva 43,8°  és 
a mentett nullpont 45 ° , akkor a berendezésen 1,2 °  kerül mérési 
eredményként kijelzésre.
A 0°  standard-nullponthoz való visszatéréshez nyomja meg az „Alt 0°” 3, 
„Hold/Copy” 6 vagy „CAL” 4 gombok egyikét. A megváltoztatott nullpont e 
kijelzése kialszik.

Lejtés érintésmentes mérése/átvitele
A lézerrel a lejtési értékeket érintésmentesen is meg lehet mérni, illetve 
nagyobb távolságokra is át lehet vinni.

Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és 
sohase nézzen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – 
a lézersugárba.
A jelöléshez mindig csak a lézerpont középpontját használja. 
A lézerpont méretei a távolsággal változnak.

A lejtések méréséhez állítsa úgy be a mérőműszert, hogy a lézersugár a 
mérésre kerülő felület mentén haladjon. A lejtések átviteléhez állítsa úgy 
be a mérőműszert, hogy a kívánt lejtés b mérési eredményként kerüljön 
kijelzésre, majd a lézerpont segítségével vigye fel a lejtést a célfelületre.
Megjegyzés: A lejtések lézer segítségével történő átvitelekor vegye 
figyelembe, hogy a lézersugár 24 mm-rel a mérőműszer alsó éle felett lép ki.

A mérőműszer pontosságának ellenőrzése és kalibrálása
A mérési pontosság ellenőrzése
Kritikus mérések előtt, erős hőmérsékletváltozások, valamint erős lökések 
után ellenőrizze a mérőműszer pontosságát.
A 45° -nál kisebb szögek mérése előtt az ellenőrzést lehetőleg egy vízszintes 
felületen, a 45° -ot meghaladó szögek mérése előtt pedig lehetőleg  egy 
függőleges felületen kell végrehajtani.
Kapcsolja be a mérőszerszámot és helyezze fel a vízszintes, illetve 
függőleges felületre.
Jelölje ki a „°”  mértékegységet (lásd „A mérési egység átváltása”, 
a 116. oldalon).
Várjon 10 másodpercet, majd jegyezze fel a mért értéket.
Forgassa el a mérőműszert 180 ° -kal a függőleges tengelye körül. Várjon 
ismét 10 másodpercet, majd jegyezze fel a második mért értéket.

A mérőműszert csak akkor kalibrálja, ha a különbség a két mérési 
eredmény között nagyobb, mint 0,1° .

Kalibrálja a mérőszerszámot ugyanabban a helyzetben (függőleges, illetve 
vízszintes), amelyben a mért értékek különbsége meghaladta a 
megengedett mértéket.
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A vízszintes felfekvő felületek kalibrálása (lásd az „E” ábrát)
Annak a felületnek, amelyre felfekteti a mérőszerszámot, nem szabad 5°  
nál többel eltérnie a vízszintes helyzettől.  Ha az eltérés nagyobb ennél az 
értéknél, a szerszám kiadja a „---” jelet és megszakítja a mérést.
c Kapcsolja be a mérőműszert és tegye úgy fel egy vízszintes felületre, 

hogy a 12 libella felfelé  és a 11 kijelző Ön felé mutasson. Várjon 
10 másodpercet.

d Ezután nyomja be kb. 2 másodpercre a kalibráló gombot „CAL” 4, 
amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL1” kijelzás. Ezután a mért 
érték a kijelzőn villogni kezd.

e Forgassa el a mérőműszert 180 ° -kal a függőleges tengely körül, úgy 
hogy a libella ismét felfelé mutasson, viszont a 11 kijelző most az Önnel 
ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodpercet.

f Ezután nyomja meg ismét a „CAL” 4 kalibráló gombot. A kijelzőn rövid 
időre megjelenik a „CAL2” kijelzés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most 
már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek ezen felfekvő 
felületre való kalibrálása befejeződött.

g Ezután most kalibrálni kell a mérőműszert az ellenkező oldali 
felfekvőfelületre is. Forgassa el ehhez a mérőműszert úgy a vízszintes 
tengely körül, hogy a 12 libella lefelé, és a 11 kijelző Ön felé mutasson. 
Tegye fel a mérőműszert a vízszintes felületre. Várjon 10 másodpercet.

h Ezután nyomja be kb. 2 másodpercre a kalibráló gombot „CAL” 4, 
amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL1” kijelzás. Ezután a mért 
érték a kijelzőn villogni kezd.

i Forgassa el a mérőműszert 180 ° -kal a függőleges tengely körül, úgy 
hogy a libella ismét lefelé mutasson, viszont a 11 kijelző most az Önnel 
ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodpercet.

j Ezután nyomja meg ismét a „CAL” 4 kalibráló gombot. A kijelzőn rövid 
időre megjelenik a „CAL2” kijelzés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most 
már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek mindkét 
vízszintes felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.

Figyelem: Ha a mérőműszert a e és i lépésnél nem forgatja el az ábrán 
megadott tengely körül, a kalibrációt nem lehet sikerrel végrehajtani 
(„CAL2” nem jelenik meg a kijelzőn).

A függőleges felfekvő felületek kalibrálása (lásd az „F” ábrát)
Annak a felületnek, amelyre felfekteti a mérőszerszámot,  nem szabad 5°  
nál többel eltérnie a függőleges helyzettől.  Ha az eltérés nagyobb ennél az 
értéknél, a szerszám kiadja a „---” jelet és megszakítja a mérést.
c Kapcsolja be a mérőműszert és tegye úgy fel a függőleges felületre, 

hogy a 13 libella felfelé  és a 11 kijelző Ön felé mutasson. Várjon 
10 másodpercet.

d Ezután nyomja be kb. 2 másodpercre a kalibráló gombot „CAL” 4, 
amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL1” kijelzás. Ezután a mért 
érték a kijelzőn villogni kezd.

e Forgassa el a mérőműszert 180 ° -kal a függőleges tengely körül, úgy 
hogy a libella ismét felfelé mutasson, viszont a 11 kijelző most az Önnel 
ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodpercet.

f Ezután nyomja meg ismét a „CAL” 4 kalibráló gombot. A kijelzőn rövid 
időre megjelenik a „CAL2” kijelzés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most 
már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek ezen felfekvő 
felületre való kalibrálása befejeződött.

g Ezután most kalibrálni kell a mérőműszert az ellenkező oldali 
felfekvőfelületre is. Forgassa el ehhez a mérőműszert úgy a vízszintes 
tengely körül, hogy a 13 libella lefelé, és a 11 kijelző Ön felé mutasson. 
Tegye fel a mérőműszert a függőleges felületre. Várjon 10 másodpercet.

h Ezután nyomja be kb. 2 másodpercre a kalibráló gombot „CAL” 4, 
amíg a kijelzőn rövid időre megjelenik a „CAL1” kijelzás. Ezután a mért 
érték a kijelzőn villogni kezd.

i Forgassa el a mérőműszert 180 ° -kal a függőleges tengely körül, úgy 
hogy a libella ismét lefelé mutasson, viszont a 11 kijelző most az Önnel 
ellentétes oldalon legyen. Várjon 10 másodpercet.

j Ezután nyomja meg ismét a „CAL” 4 kalibráló gombot. A kijelzőn rövid 
időre megjelenik a „CAL2” kijelzés. Ezután a kijelzőn megjelenik (most 
már nem villogva) a mért érték. Ezzel a mérőműszernek mindkét 
függőleges felfekvő felületre való kalibrálása befejeződött.

Figyelem: Ha a mérőműszert a e és i lépésnél nem forgatja el az ábrán 
megadott tengely körül, a kalibrációt nem lehet sikerrel végrehajtani 
(„CAL2” nem jelenik meg a kijelzőn).

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
A mérőműszert csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és 
szállítsa.
Tartsa mindig tisztán a mérőműszert.
Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.
A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon 
tisztító- vagy oldószereket.
Mindenek előtt rendszeresen tisztítsa meg a lézer kilépési nyilását és 
ügyeljen arra, hogy ne maradjanak ott bolyhok vagy szálak.
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Ha a mérőműszer a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer 
mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszer-
szám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni. Ne nyissa fel saját maga a 
mérőműszert.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül 
adja meg a mérőműszer típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.
Ha javításra van szükség, a 24 védőtáskába csomagolva küldje be a 
mérőműszert.

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a 
pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információ a 
következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és tartozékok 
vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási 
szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2002/96/EK 
európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált 
akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK 
európai irányelvnek megfelelően a már nem használható 
akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

IEC 60825-1:2007<1mW, 635 nm

Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken

Laser Klasse 2
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