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pri priprave zasielky bezpodmienecne konzultovat s odborni-
kom na prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa

v obale nemohol postvat. Respektujte aj pripadné dopluju-

ce narodné predpisy.

Likvidacia
Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal

treba dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
zivotného prostredia.

Neodhadzujte rucné elektrické naradie ani aku-
mulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podl'a Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa musi nepoufitel-
né elektrické naradie a podla eurdpskej smernice 2006/66/
ES sa musia poskodené alebo opotrebované akumulatory/
batérie zbierat separovane a treba ich davat na recyklaciu

v stilade s ochranou zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Transport (pozri ,Trans-
port®, Stranka 96).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi elGirasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

IFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES tajékoztatot, eldirast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt el6irasok betartasanak elmulasztasa dramiitéshez, tliz-
hoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjiik a késGbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az eldirasokat.
Az aldbb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
héldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a herendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezethen, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
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kat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyujthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézel6déket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjdk a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmdt a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakoz6 dugét semmilyen
moddon sem szabad megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a
megfelelé dugaszold aljzatok csékkentik az daramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel val6 érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
és a nedvességtol. Ha vizjut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az dramiités veszélyét.

» Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszol6 aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtél, éles sarkoktdl és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektdl. A megron-
galédott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. Akiiltéri
hosszabbito hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.

» Hanem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben vald hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védékapcsolot. A hibadram-védékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznilja a berendezést ha faradt
vagy kabitészer, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig véddszem-
iiveget. Avéddfelszerelések, minta porvédd alarc, csu-
szasbiztos védGcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6zddjon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a
kapcsoldn tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az dramforrashoz, az baleset vezethet.

» Azelektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
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kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett bedllitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen b ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhdjata
mozgo részektdl. A b6 ruhdt, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgd részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfelelen miikodnek. A porgyijté be-
rendezések haszndlata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan

miivelet egy masodperc tortrésze alatt stilyos sériiléseket

okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznalja.
A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-

jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban

lehet dolgozni.
» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakoz6t az aramforrashél és/vagy tavo-

litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthaté az elekt-
romos kéziszerszamtol), miel6tt az elektromos kézi-

szerszamon heallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elGvi-

gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan

lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek

hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-

tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfelelden karban az elektromos kéziszersza-

mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgd
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-

galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikddésére. A berende-

zés megrongalddott részeit a késziilék hasznalata

eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelelé karbantartd-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagdszerszamokat.
Az éles vagdélekkel rendelkezd, gondosan dpolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben le-
het vezetni és irdnyitani.

» Azelektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfeleléen haszndlja. Vegye figyelembe a munkakd-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra valo alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csuszos fogantytk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és irdnyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott toltokeé-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulétorti-
pus felt6ltésére szolgald toltokészilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltélteni, tliz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozo
akkumulatort hasznalja. Mds akkumulatorok hasznélata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytél, mint példaul irodai kapcsoktdl,
pénzérméktdl, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktdl, amelyek athidalhatjak
az érintkezdket. Az akkumulator érintkezdi koz6tti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Nem megfeleld koriilmények esetén az akkumulator-
bol folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal oblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha afolyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilép6 folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

» Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalddott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalddott vagy megval-
toztatott akkumuldtorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely tlizhoz, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

» Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém homérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tliznek, vagy 130 °C-ot meghalad6 hémérsékletnek
teszi ki, az robbandst okozhat.

» Tartson be valamennyi toltési elGirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelelé médon, vagy a megadott
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hémérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizarélag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

» Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyarténak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatoknak szabad szervizelniik.

Biztonsagi eléirasok csavarozégépek szamara

» Azelektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, ha olyan miiveletet hajt végre,
melynek soran a rogzito elemek rejtett vezetékekhez
érhetnek. Ha a rogzité elemek hozzaérnek egy fesziiltség
alatt all6 vezetékhez, az elektromos kéziszerszam fedet-
len fémrészei szintén fesziiltség ald keriilhetnek, ami
aramiitéshez vezethet.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkeresé késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellaté vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot.
A csavarok megszoritaskor és kilazitasakor rovid idére
magas reakcios nyomatékok léphetnek fel.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogd szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartand.

» Varjameg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
ledll, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
akezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Az akkumulatorok megrongalddasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abhdl g6zok Iéphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
tasson friss leveg6t a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiilsé erdbehatasok megrongalhat-
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vességtol. Robbandsveszély és rovidzarlat ve-
szélye all fenn.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztdsa aramiités-
hez, tiizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
talalhat6 abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam csavarok behajtasara és kicsa-
varasara szolgal.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Akésziilék abrazolasra ker(ilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhatd
képére vonatkozik.

(1) Csavarozobit

(2) Utkdzéhiively

(3) Beallito hiively a megfordithatd mélységi iitkdzohoz
(4) Megfordithatd mélységi litkozé

(5) Forgasirany-atkapcsold

(6) Bekapcsolasi reteszeld gomb a be-/kikapcsold szama-
ra

(7)  Akkumulator”

(8) Akkumulator reteszelésfeloldd gomb
(9) PowerSAVE Be-/ki-gomb

(10) LED acsavarozasi hely megvilagitasara
(11) PowerSAVE LED-kijelzd

(12) Be-/kikapcsold

(13) Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
(14) Univerzalis bittarto

(15) Ovtartd csat

a) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

Akkus csavaroz6 GTB 185-LI

jak. BelsG rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul- Rendelési szam 3601 JK70..
E;hat, flistt bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil- Névleges fesziltség V- 18
. - ir . A -1 _

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja. Uresjdrati fo,rdulatsz?m - DEIC 0-4500
Az akkumultort csak igy lehet megvédeni a veszélyes til- ~ max. forgatonyomatek ldgy Nm 5,0
terheléstél. csavarozas mellett az

- s A
[ Wi Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a IS0 53?3 szenrtt - -
0 forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol, Szerszambefogo egység %" belsd hatlapos
m a tiiztol, a szennyezésektél, a viztdl és a ned- Max. csavar-@ mm 6
Bosch Power Tools 1609 92A6HJ|[(23.09.2021)
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Akkus csavarozé GTB 185-LI

Suly kg 1,3-2,3

az EPTA-Procedure 01:2014

(01:2014 EPTA-eljaras) sze-

rint”

Javasolt kérnyezeti hémér- © 0..+35

séklet a toltés soran

Megengedett kornyezeti ho- © -20...+50

mérséklet az iizemelés so-

ran”

Javasolt akkumulatorok GBA 18V...

ProCORE18V...

Javasolt toltékésziilekek GAL 18...
GAX 18..
GAL 36...

A) 20-25°C hémérsékleten a GBA 18V 2.0Ah akkumulatorral

mérve.

B) AGBA 18V 1.5Ah és a GBA 18V 12Ah akkumulatorral mérve.
C) <0°ChGmérseékletek esetén korlatozott teljesitmény

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-2 szabvanynak meg-
felelden keriiltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelés zajszintjének tipi-
kus értékei: hangnyomasszint 76 dB(A); hangteljesitmény-
szint 87 dB(A). Aszdrds, K = 3dB.

Viseljen fiilvédot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irdny vektorosszege) ésa
K szoréds a EN 62841-2-2 szabvanynak megfeleléen megha-
tarozott értékei:

Alegnagyobb megengedett méreti csavarok és anyak meg-
szoritasa: a, < 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s’

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valo 6sszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam f6 alkalmazésaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltér betétszer-
szamokkal vagy nem kielégit6 karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkoz6 rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megndvelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast lényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a
rezgések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stb.)
megkezdése el6tt, valamint széllitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bdl. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszdmaban alkalma-
zasra keriil6 Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: Az akkumulator részben feltltve keriil kiszallitas-

ra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az

elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumuldtort a tol-
tokészilékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni, anélkil,

hogy ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat

megszakitdsa nem art az akkumulatornak.

Alithium-ionos-akkumuldtort az ,Electronic Cell Protection

(ECP)“ védi a tul erds kisiilés ellen. Ha az akkumulator kime-

riilt, az elektromos kéziszerszamot egy védékapcsold kikap-

csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

» Az elektromos kéziszerszam automatikus kikapcsola-
sa utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsoldt. Ez meg-
rongdlhatja az akkumulatort.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-

tos el6irasokat.

Az akkumulator kivétele

A (7) akkumulator két reteszelévallal van elldtva, amelyek
meggatoljak, hogy az akkumuldtor a (8) akkumulator rete-
szelés feloldd gomb akaratlan megnyomasakor kiessen.
Amig az akkumulator be van helyezve az elektromos kézi-
szerszamba, azt egy rugo a helyén tartja.

A (7) akkumulator eltavolitdsahoz nyomja meg a (8) retesze-
1és feloldd gombot és huzza ki az akkumulatort elérefelé az
elektromos kéziszerszambdl. Ne eréltesse a kihtizast.

Akkumulator toltottségi szint kijelzé

Az akkumuldtor toltési szint kijelzd display z6ld LED-jei az ak-
kumuldtor toltési szintjét mutatjak. A toltottségi szintet biz-
tonsagi okokbol csak hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a @ vagy a & feltdltési szint kijelz6 gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
ténis van lehetéség.

Ha az akkumulator felt6ltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.
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Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED-ek Kapacitas

Tartos fény, 3x zold 60-100 %
Tartos fény, 2x zold 30-60%
Tartos fény, 1x zold 5-30%
Villogd fény, 1x z6ld 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...
LW

LED-ek Kapacitas

Tartos fény, 5x zold 80-100 %
Tartos fény, 4x zold 60-80 %
Tartos fény, 3x zold 40-60 %
Tartos fény, 2x zold 20-40%
Tartos fény, 1x zold 5-20%
Villogd fény, 1x zéld 0-5%

Szerszamcsere (lasd a A abrat)

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stb.)
megkezdése eldtt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bal. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

Huzza le a (4) mélységi (itkozot az elektromos kéziszerszam-

rol. Huzza ki a (1) csavarbitet. Sziikség esetén

a (14) univerzalis bittartot is ki lehet huzni és ki lehet cserél-

ni. Sziikség esetén hasznaljon egy fogot.

Szerszamcsere utan ismét helyezze fel a (4) mélységi litko-

z6t.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

Figyelem: Az elektromos kéziszerszamnak nem megfeleld
akkumulatorok hasznalata mikodési hibakhoz vagy az elekt-
romos kéziszerszam megrongalédasahoz vezethet.

Allitsa be a kozéps6 helyzetbe a (5) forgasirany-atkapcsolot,
hogy meggatolja az akaratlan bekapcsolast. Tegye bele a fel-
toltott (7) akkumulatort a fogantyiba, amig az érezhetéen
beugrik a reteszelési helyzetbe és egy sikban fekszik a fogan-
tydval.

Aforgasirany beallitasa (lasd a E-F abrat)
A (5) forgasirany-atkapcsol az elektromos kéziszerszam
forgasiranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a (12) be-/ki-
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kapcsold be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet at-
kapcsolni.

£2 Jobbra forgas: Tolja el az elektromos kéziszerszam
bal oldalan talalhatd (5) forgasirany-atkapcsolot az
elektromos kéziszerszam elsé oldala felé. Az elektro-
mos kéziszerszam jobb oldalan a (5) forgsirany-at-
kapcsold automatikusan hétratolédik.

£ Balraforgas: Tolja el az elektromos kéziszerszam bal
oldalan talalhat (5) forgasirany-atkapcsoldt hatrafelé
(vagyis az elektromos kéziszerszam elsd oldalatol elta-
volodva). Az elektromos kéziszerszam jobb oldalan
a (5) forgasirany-atkapcsolo automatikusan eléretold-
dik.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a (12) be-/kikapcsolot.

A LED-ldampa félig vagy teljesen benyomott (12) be-/kikap-
csolo esetén vilagit, gondoskodva arrdl, hogy a csavarozdas
helyének megvilagitasa kedvezétlen fényviszonyok esetén is
megfeleld legyen.

Abenyomott (12) be-/kikapcsold rogzitéséhez nyomja be a
(6) rogzité gombot.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedije el a
(12) be-/kikapcsolot, illetve, ha az az adott helyzetben a (6)
rogzitégombbal rogzitve van, nyomja be rovid idére, majd
engedje el a (12) be-/kikapcsolot.

A fordulatszam beallitasa

Abekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat annak
megfelelden szabalyozhatja, mennyire nyomja be a (12) be-/
kikapcsolot.

A (12) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony
l6ketszamot eredményez. Névekvé nyomas esetén a forsu-
latszam is novekszik.

Csavarok behajtasa

Csavarok behajtasahoz tegye bele a csavart

a (1) csavarozobitbe. A csavart a (14) univerzalis bittartd
magneses tartdereje fogva tartja. Tolja el az elektromos kézi-
szerszam bal oldalan talalhato (5) forgasirany-atkapcsolot az
elektromos kéziszerszam elsd oldala felé. Kapcsolja be az
elektromos kéziszerszamot és nyomja ra erételjesen a csavar
hegyét a munkadarabra. A csavar a bedllitott becsavarozasi
mélység eléréséig becsavarozasra keriil a munkadarabba.

A (4) megfordithatd mélységi (itkdzé megérinti a munkada-
rabot és a hajtomd kikapcsol; a (14) univerzalis bittartd nem
forog tovabb. Ellendrizze a becsavarozasi mélységet és sziik-
ség esetén allitsa utana a (4) megfordithatd mélységi iitko-
26t.

A csavarozasi mélység beallitasa (lasd a B abrat)
A (3) bedllito hiivellyel elére ki lehet vélasztani a csavarfej-
nek a munkadarabba valé becsavarozasi mélységét.

Bosch Power Tools
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Forgassa el a (3) bedllitd hivelyt a kivant be-

=

csavarozasi mélységnek megfeleld helyzetbe.
5 A skalan talalhaté szam (ez a (3) bedllitd hi-
4 vely szélén lathato) kiindulasi pontként hasz-
3 > nalhato a kivant becsavarozasi mélység bealli-
1 tasahoz.

A (3) beallitd hiivelynek az dramutatd mozga-
saval megegyez6 iranyba vald elforgatasakor a becsavaroza-
si mélység novekszik, ellenkezé irdnyban csokken.

A (3) beallito hiivelynek a MAX helyzeten tuli elforgatasaval
ez teljesen eltavolodik a (2) iitkozGhiivelytol.
Asziikséges bedllitast a legcélszertibb egy probacsavarozds-
sal meghatarozni.
PowerSAVE iizemmod (lasd a C abrat)
Nyomja meg réviden a (9) PowerSAVE Be-/ki-
4+ | gombot, hogy aktivdljaa PowerSAVE izemmo-
@ dot. A (11) PowerSAVE LED-kijelz6 kigyullad.

Ezutan nyomja be rovid idore a (12) be-/kikap-

csold gombot és a (6) reteszelé gomb megnyo-
masaval reteszelje azt. A motor deaktivalva / levalasztva ma-
rad, még akkor is ha ismét megnyomjak a (12) be-/kikapcso-
16 gombot. Most nyomja kissé bele az elektromos kéziszer-
szamot a munkadarabba, hogy aktivalja a motort.

Ha az elektromos kéziszerszamot 30 percig nem hasznaljak,
a(11) PowerSAVE LED-kijelz6 automatikusan kialszik. A Po-
werSAVE iizemmdd ismételt aktivalasahoz a (12) be-/kikap-
csol6 gomb révid megnyomasaval oldja fel a reteszelést. Ez-
utdn nyomja be ismét a (12) be-/kikapcsold gombot és
a(6) reteszel6 gomb megnyomasaval reteszelje azt.

A (11) PowerSAVE LED-kijelz6 ismét kigyullad.
Megfordithato mélységi iitk6zo (Iasd a D abrat)

Csavarok kihajtasahoz allitsa be egymassal

szembe a (3) beallitd hiivelyen és az elektro-

mos kéziszerszam hajtomihazan talalhatd nyi-
lakat. Hiizza hatra a (3) beallitd hiivelyt, amig
az rés nélkill felfekszik a hajtémihazra és hall-
hatéan bepattan a rogzitett helyzetbe. A (1) csavarozobit
most j6l lathatd. Az elektromos kéziszerszam most készen all
csavarok kioldasara vagy kihajtasara.
Tolja el az elektromos kéziszerszam bal oldalan
taldlhato (5) forgasirany-atkapcsolot hatrafelé (vagyis az
elektromos kéziszerszam els6 oldalatol eltavolodva). Az
elektromos kéziszerszam jobb oldalan a (5) forgdsirany-at-
kapcsold automatikusan el6retolodik. Kapcsolja be az elekt-
romos kéziszerszamot.
Figyelem: A csavarokat a (4) megfordithatd mélységi litk6zo
teljes eltavolitasaval is ki lehet oldani.
A (4) megfordithaté mélységi (itk6z6t nem lehet visszahuzni,
haa (3) beallito hiively a MAX helyzetben vagy feljebb talal-
hatd.
Homérsékletfiiggo tulterhelés elleni védelem
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén az elektromos kéziszer-
szamot nem lehet tulterhelni. Tl magas terhelés esetén,
vagy ha az akkumulator hémérséklete kilép a megengedett
tartomanybdl, a fordulatszam csokkentésre kerdil. Az elekt-
romos kéziszerszam csak a megengedett akkumulator-h6-

mérséklet elérése utan miikodik ismét a teljes fordulatsza-
mon.

Mély kisiilés elleni védelem

Alithium-ionos-akkumulatort az ,Electronic Cell Protection
(ECP)“ védi a tul erds kisiilés ellen. Ha az akkumulator kime-
riilt, az elektromos kéziszerszamot egy védékapcsold kikap-
csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

Munkavégzési tanacsok

Ovtarté csat

A (15) ovtartd csat segitségével az elektromos kéziszersza-
mot példaul felakaszthatja egy hevederre. Ekkor mindkét ke-
ze szabad, és az elektromos kéziszerszam mindig rendelke-
zésre dll.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzend6 minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
hél. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Vevdészolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A pétalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkezG cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nytijt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan taldlhat6 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 18798502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabhi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Szallitas

A benne taldlhat6 lithium-ionos-akkumuldtorokra a veszélyes
arukra vonatkozd eldirasok érvényesek. A felhasznalok az ak-
kumuldtorokat a k6z(ti szallitdsban minden tovabbi nélkl
széllithatjak.

Ha az akkumulatorok széllitdsaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallit6 vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjel6lésre vonat-
koz6 kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény elokészitésébe be kell vonni egy veszélyes dru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalédva. Ragassza le a nyitott érintkezéket és csomagolja
be gy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortibb helyi el6irasokat.

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell tjrafelhasznalasra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A2012/19/EU eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhat6 elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK
europai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhato ak-
kumuldtorokat/elemeket kiilon dssze kell gytjteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell jrafelhasz-
nalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben talalhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 103).

Pycckuu

Tonbko gna ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHUECKOro col03a
(TamoxeHHoro colo3a)

B cocras aKcnnyaTauuoHHbIX 0KYMEHTOB, NPeAyCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBMTENEM 1191 MPOAYKLIMM, MOTYT BXOAMTb HACTOS-
Lee PYKOBOACTBO M0 IKCMyaTalyHu, a TAKKE NPUNOKEHUS.
MHopMaLwa 0 NOATBEPIKAEHUM COOTBETCTBUA COREPXKNTCA
B NPUNOXKEHNM.

MHopMaLmA 0 CTPAHE NPOUCXOXKAEHNA YKa3aHa Ha Kopny-
C€ U3AENNA 1 B IPUNOKEHNH.

Pycckui| 103

[lata M3roToBNEHNs yKasaHa Ha nocnegHen CTpaHuLe 06-
Noxku PyKoBoACTBa.

KoHTaKTHas MH(hopMaLma OTHOCUTENBHO MMMOPTEPa CoAep-
KMTCA HA YNaKOBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnyxbbl M3nenua coctaBnaet 7 net. He pekomeHgyert-
A K 3KCnyaraluu no UCTeueHum 5 neT xpaHeHus ¢ Aatbl
M3roTOBNEHNA be3 npenBapuTENbHON NPOBEPKM (AaTy uaro-
TOBNEHNA CM. Ha TUKETKE).

YKa3aHHbIN CPOK cy»xbbl AeCTBUTENEH NP CObMOAEHUM
notpebutenem TpeboBaHNUI HACTOALLEErO PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B

— HE UCNONb30BaTb NP CUIbHOM UCKPEHUM

— HE MCM0Mb30BaTh NPH NOABNEHNM CUITHON BUOPaLM

— HE MCMONb30BaTh C NEPEOUTLIM UK OTONEHHBIM INEKTPH-
yecknm kabenem

— He UCMONb30BaTh MPH NOABNEHWH [IbiMa HEMOCPEACTBEH-
HO M3 Kopnyca Usaenus

Bo3moxHble oKMbouHbIe AeHCTBUA nepcoHana

— Heuncnonb3oBarb C noape)meHHoﬁ pyKOﬂTKOﬁ mnuno-
BPEXAEHHbIM 3aLLMTHbIM KOXYXOM

— He MCnonb3oBarb Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BpeMA
Aoxana

— HEe BK/KUaTb NPY NonafaHW1 BOLbI B KOPNyC

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUI
~ MepeTéPT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUiA Kabenb
— MOBPEXAEH Kopnyc U3aenus

Tun ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHYECKOTO OGCIIy)KMBaHHﬂ
- PekoMeHzyeTca 0UMCTUTL MHCTPYMEHT OT MbiNK nocne
Ka)Xa,0ro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue

~ HeobX0aMMO XpaHHTL B CyXOM MecTe

- HeobXoaMMO XPaHHTb BAANM OT UCTOUHMKOB NOBbILLIEH-
HbIX TEMNEPaTyp W BO3AENCTBUA CONHEUHDBIX Nyuel

- Npw xpaHeHuW Heobxoanumo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

— XpaHeHue be3 ynakoBKM He AOMyCKaeTcs

~ nofpobHble TpebOBaHMA K YCNOBMAM XPaHEHHA CMOTPUTE
BOCT 15150-69 (Ycnosve 1)

— XpaHWTb B yNaKOBKe NPeAnpUATUSA — U3roTOBUTENS B
CKNAACKMX MOMELLEHHAX NPY TEMNePATyPe OKpyKatoLLen
cpenpl o7 +5 0 +40 °C. OTHOCHTENbHARA BNAXHOCTb BO3-
nyxa He fomkHa npeebiwarb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

~ KaTeropuuecku He ONyCKaeTCA nageHue u mobble Mexa-
HWUeCKu1e BO3EMCTBMA Ha YNaKOBKY NP1 TPAHCMOPTH-
poBke

— Ny pasrpy3ke/norpyake He A0NYCKAETCA UCMNONb30Ba-
HWe Nboro BMAA TEXHUKKM, PaboTaIoLLEN N0 NPUHLMAY
3QKMMa YNaKOBKK

- noppobHble TPebOBaHHMA K YCNOBMAM TPAHCNOPTUPOBKK
cmotpute B[OCT 15150-69 (Ycnoswe 5)
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