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2 608 661 642
(Ø 85 mm)

HCS:
2 608 661 643 (Ø 85 mm, 1x)  

BIM:
2 608 661 636 (Ø 85 mm, 1x)

HCS: 
2 608 661 637 (32 mm, 1x)
2 608 661 626 (32 mm, 5x)
2 608 661 638 (20 mm, 1x)
2 608 661 627 (20 mm, 5x)
2 608 661 639 (10 mm, 1x)

BIM: 
2 608 661 645 (32 mm, 1x)
2 608 661 630 (32 mm, 5x)

BIM: 
2 608 661 640 (20 mm, 1x)
2 608 661 628 (20 mm, 5x)
2 608 661 641 (10 mm, 1x)

BIM: 
2 608 661 644 (28 mm, 1x)
2 608 661 629 (28 mm, 5x)

2 608 190 054

2 608 661 648
(78 mm)

2 608 661 646

2 608 661 647

2 608 000 353
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GAS 25
GAS 50
GAS 50 M

1 609 200 933Ø 19 mm:
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
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huBiztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az 
elektromos kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmez-

tetést és előírást. A következőkben leírt előírások 
betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze 
meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” 
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá-
toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati 
csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

1) Munkahelyi biztonság

a) Tartsa tisztán és jól megvilágított álla-
potban a munkahelyét. A rendetlenség és 
a megvilágítatlan munkaterület balesetek-
hez vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan 
robbanásveszélyes környezetben, ahol 
éghető folyadékok, gázok vagy porok 
vannak. Az elektromos kéziszerszámok 
szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a 
gőzöket meggyújthatják.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen 
személyeket a munkahelytől, ha az elekt-
romos kéziszerszámot használja. 
Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az 
uralmát a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsági előírások

a) A készülék csatlakozó dugójának bele 
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A 
csatlakozó dugót semmilyen módon sem 
szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel 
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne 
használjon csatlakozó adaptert. 
A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik 
az áramütés kockázatát.

b) Kerülje el a földelt felületek, mint például 
csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek 
megérintését. Az áramütési veszély 
megnövekszik, ha a teste le van földelve.

c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszá-
mot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz 
hatol be egy elektromos kéziszerszámba, 
ez megnöveli az áramütés veszélyét.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől 
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha 
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél 
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa 
távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles 
élektől és sarkoktól és mozgó gépalkat-
részektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés 
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a 
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban 
való használatra engedélyezett hosszab-
bítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító hasz-
nálata csökkenti az áramütés veszélyét.

f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos 
kéziszerszám nedves környezetben való 
használatát, alkalmazzon egy hibaáram-
védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés 
kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen 
arra, amit csinál és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszámmal. 
Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett 
be, ne használja a berendezést. Egy 
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám 
használata közben komoly sérülésekhez 
vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést és 
mindig viseljen védőszemüveget. 
A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, 
védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a 
személyi sérülések kockázatát.

c) Kerülje el a készülék akaratlan üzembe 
helyezését. Győződjön meg arról, hogy 
az elektromos kéziszerszám ki van kap-
csolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 

FIGYELMEZTETÉS
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dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztat-
ná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt 
felvenné és vinni kezdené az elektromos 
kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a 
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket 
bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az 
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekap-
csolása előtt okvetlenül távolítsa el 
a beállítószerszámokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó 
részeiben felejtett beállítószerszám vagy 
csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a 
normálistól eltérő testtartást, ügyeljen 
arra, hogy mindig biztosan álljon és az 
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos 
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben 
is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő 
ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a 
haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó 
részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a 
hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
magukkal ránthatják.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel 
lehet szerelni a por elszívásához és 
összegyűjtéséhez szükséges berendezé-
seket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő 
módon hozzá vannak kapcsolva a 
készülékhez és rendeltetésüknek meg-
felelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka 
során keletkező por veszélyes hatását.

4) Az elektromos kéziszerszámok gondos 
kezelése és használata

a) Ne terhelje túl a berendezést. A munká-
jához csak az arra szolgáló elektromos 
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas 
elektromos kéziszerszámmal a megadott 
teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kéziszer-
számot, amelynek a kapcsolója elromlott. 
Egy olyan elektromos kéziszerszám, 
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.

c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló-
aljzatból és/vagy az akkumulátor-csoma-
got az elektromos kéziszerszámból, mi-
előtt az elektromos kéziszerszámon beál-
lítási munkákat végez, tartozékokat cserél 
vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az 
elővigyázatossági intézkedés meggátolja a 
szerszám akaratlan üzembe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszer-
számokat olyan helyen tárolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne 
hagyja, hogy olyan személyek használják 
az elektromos kéziszerszámot, akik nem 
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták 
el ezt az útmutatót. Az elektromos kézi-
szerszámok veszélyesek, ha azokat gyakor-
latlan személyek használják.

e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőriz-
ze, hogy a mozgó alkatrészek 
kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e 
beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, 
amelyek hatással lehetnek az elektro-
mos kéziszerszám működésére. A beren-
dezés megrongálódott részeit a készülék 
használata előtt javíttassa meg. Sok 
olyan baleset történik, amelyet az elektro-
mos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó-
szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel-
kező és gondosan ápolt vágószerszámok 
ritkábban ékelődnek be és azokat 
könnyebben lehet vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, 
tartozékokat, betétszerszámokat stb. 
csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési 
utasításoknak megfelelően használja. 
Vegye figyelembe a munkafeltételeket 
és a kivitelezendő munka sajátosságait. 
Az elektromos kéziszerszám eredeti 
rendeltetésétől eltérő célokra való alkal-
mazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
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5) Szervíz-ellenőrzés

a) Az elektromos kéziszerszámot csak 
szakképzett személyzet csak eredeti 
pótalkatrészek felhasználásával javít-
hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos 
kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások a preciziós fűrész 
számára

Az elektromos kéziszerszámot csak a 
szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa, 
ha olyan munkát végez, amelynek során a 
betétszerszám feszültség alatt álló, kívülről 
nem látható vezetékekhez érhet. Ha a 
berendezés egy feszültség alatt álló 
vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám 
fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek 
és áramütéshez vezethetnek.
Az elektromos kéziszerszámot csak száraz 
csiszolásra használja. Ha víz hatol be egy 
elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az 
áramütés veszélyét.
Tartsa távol a kezét a fűrészelési területtől. 
Ne nyúljon a megmunkálásra kerülő munka-
darab alá. Ha megérinti a fűrészlapot, 
sérülésveszély áll fenn.
A rejtett vezetékek felkutatásához 
használjon alkalmas fémkereső készüléket, 
vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat 
tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket a 
berendezéssel megérint, ez tűzhöz és 
áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték 
megrongálása robbanást eredményezhet. Ha 
egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk 
keletkeznek, vagy villamos áramütést kaphat.
A munka során mindig mindkét kezével 
tartsa az elektromos kéziszerszámot és 
gondoskodjon arról, hogy szilárd, biztos 
alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot 
két kézzel biztosabban lehet vezetni.
A megmunkálásra kerülő munkadarabot 
megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezet-
tel vagy satuval rögzített munkadarab bizton-
ságosabban van rögzítve, mintha csak a 
kezével tartaná.
Tartsa tisztán a munkahelyét. Az anyag-
keverékek különösen veszélyesek. A könnyű 
fémek pora éghető és robbanásveszélyes.

Sohase használja az elektromos kéziszer-
számot, ha a kábel megrongálódott. Ha a 
hálózati csatlakozó kábel a munka során 
megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem 
azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból. Egy megrongálódott 
kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
A betétszerszámok kicseréléséhez viseljen 
védőkesztyűt. A betétszerszámok a hos-
szabb használat során felmelegszenek.
Ne próbáljon megnedvesített anyagokat 
(például tapétákat) lekaparni és ne pró-
báljon nedves alapról anyagokat lekaparni. 
Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszám-
ba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
Ne kezelje a megmunkálásra kerülő 
felületet oldószert tartalmazó folyadékkal. 
A lekaparás során fellépő hőfejlődés mérgező 
gőzők keletkezéséhez vezethet.
A hántoló kezelése során legyen különösen 
óvatos. Das szerszám nagyon éles, ezért 
sérülésveszély áll fenn.

A működés leírása
Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és előírást. 
A következőkben leírt előírások 
betartásának elmulasztása 
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és 
hagyja így kihajtva, miközben ezt a kezelési 
útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat
Az elektromos kéziszerszám szerkezeti 
faanyagok, műanyag, gipsz, színesfémek és 
rögzítőelemek (például nem megedzett szögek, 
kapcsok) fűrészelésére/szétvágására szolgál. A 
kéziszerszám puha fali csempék megmunkálásra 
és kisebb felületek száraz csiszolására és 
hántolására is alkalmazható. A készülék 
különösen jól alkalmazható a munkadarab 
szélén és felületekkel egy síkban végzett 
munkákhoz. Az elektromos kéziszerszámot 
kizárólag Bosch gyártmányú tartozékokkal 
felszerelve szabad üzemeltetni.
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Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek 
sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak 
az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

1 Be-/kikapcsoló

2 Rezgésszám-előválasztó szabályozókerék

3 Szellőzőnyílás

4 Szerszámbefogó egység

5 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)

6 Süllyeszthető fűrészlap*

7 Szorítócsavar tányérrúgóval

8 Imbuszkulcs

9 Szerszámbefogó egység adapter

10 Csiszolótalp*

11 Csiszolólap*

12 A porelszívás filcgyűrűje*

13 A porelszívás tartókapcsa*

14 Elszívó csonk*

15 Porelszívás*

16 Elszívó tömlő*

17 Elszívó-adapter*

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok 
részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. 
Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék 
megtalálható.

Műszaki adatok

Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745 szabvány-
nak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus 
értékei: hangnyomásszint 81 dB(A); hangtel-
jesítményszint 92 dB(A). Szórás K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!

A rezgési összérték (a három irányban mért 
rezgés vektorösszege) az EN 60745 szabványnak 
megfelelően került kiértékelésre:
Csiszolás: Rezgéskibocsátási érték, ah=2 m/s2, 
szórás, K=1,5 m/s2

Fűrészelés bemeríthető fűrészlappal: 
Rezgéskibocsátási érték, ah=10 m/s2, szórás, 
K=1,5 m/s2

Preciziós fűrész GOP 250 CE
Professional

Cikkszám 3 601 B30 000

Rezgésszám 
előválasztás

Névleges felvett 
teljesítmény W 250

Leadott teljesítmény W 150

Üresjárati 
fordulatszám, n0 perc-1 8000–20000

Rezgési szög 
bal/jobb ° 1,4

Súly az „EPTA-Pro-
cedure 01/2003” 
(2003/01 EPTA-
eljárás) szerint kg 1,5

Érintésvédelmi 
osztály /II

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonat-
koznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes 
országok számára készült különleges kivitelekben ezek 
az adatok változhatnak.

Kérjük vegye figyelembe az elektromos kéziszerszáma 
típustábláján található cikkszámot. Egyes elektromos 
kéziszerszámoknak több különböző kereskedelmi 
megnevezése is lehet.
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Fűrészelés szegmentes fűrészlappal: 
Rezgéskibocsátási érték, ah=6,5 m/s2, szórás, 
K=1,5 m/s2

Hántolás: Rezgéskibocsátási érték, ah=4,5 m/s2, 
szórás, K=1,5 m/s2.
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az 
EN 60745 szabványban rögzített mérési mód-
szerrel került meghatározásra és az elektromos 
kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték 
felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés 
ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szám fő alkalmazási területein való használat 
során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszer-
számot más alkalmazásokra, eltérő betétszer-
számokkal vagy nem kielégítő karbantartás 
mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől 
eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó 
rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figye-
lembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor 
a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy ami-
kor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül tényle-
gesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonat-
kozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a 
kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, 
például: Az elektromos kéziszerszám és a betét-
szerszámok karbantartása, a kezek melegen 
tartása, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a 
„Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a 
következő szabványoknak, illetve irányadó 
dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK, 
2006/42/EK irányelveknek megfelelően.
A műszaki dokumentáció a következő helyen 
található:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 01.07.2010

Összeszerelés

Szerszámcsere
Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

A szerszámcseréhez viseljen védőkesztyűt. 
A betétszerszámok megérintése sérülés-
veszéllyel jár.

A betétszerszám kiválasztása

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Betétszerszám Anyag

HCS-fa-
szegmens-
fűrészlap*

Szerkezeti 
faanyagok, 
műanyag

Bimetál 
többszeg-
menses 
fűrészlap*

Faanyagok, 
műanyag, 
színesfémek

HCS 
süllyeszt-
hető fűrész-
lapok, fa*

Faanyagok, 
műanyag, 
gipsz és más 
puha anyagok

Bimetál 
süllyeszt-
hető fűrész-
lapok, fém*

Fém (például 
nem 
megedzett 
szögek, 
csavarok, 
kisebb 
profilok), 
színesfémek

Süllyeszt-
hető bime-
táll fűrészlap 
fa és fém*

Fa, fém, 
színesfémek

* Opcionálisan választható tartozékok; a komplett 
Bosch tartozékprogramban valamennyi tartozék leírása 
megtalálható.
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A betétszerszám felszerelése/kicserélése

Szükség esetén vegye ki a már beszerelt betét-
szerszámot.

A betétszerszám kivételéhez csavarja ki a 8 im-
buszkulccsal a 7 csavart és vegye le a betétszer-
számot.

Tegye úgy fel a kívánt betétszerszámot (például 
a 6 süllyeszthető fűrészlapot) úgy a 4 szerszám-
befogó egységre, hogy a hajlott része lefelé 
mutasson (lásd az ábrát az ábrákat tartalmazó 
oldalon, a betétszerszám felirata felülről 
olvasható).

Forgassa el a betétszerszámot a mindenkori 
munkavégzéshez szükséges legelőnyösebb 
helyzetbe, majd pattintsa be a 4 szerszám-
befogó egység bütykébe. Ehhez tizenkettő, 
egymáshoz képest 30°-kal eltolt helyzet áll 
rendelkezésre.

További közbenső helyzetekhez a 9 adaptert 
(tartozék) lehet használni: Pattintsa be az adap-
tert a sima oldalával a 4 szerszámbefogó egység 
bütykébe (lásd az ábrát az ábrákat tartalmazó 
oldalon). Tegye fel a betétszerszámot tetszőle-
ges helyzetben az adapterre.

A 7 csavarral rögzítse a betétszerszámot. Húzza 
meg annyira a csavart a 8 imbuszkulccsal, hogy 
a csavar tányérrúgója simán felfeküdjön a 
betétszerszámra.

Ellenőrizze, szorosan be van-e fogva a be-
tétszerszám. Hibás vagy nem biztonságosan 
rögzített betétszerszámok üzem közben 
kilazulhatnak és baleseteket okozhatnak.

A csiszolólap felhelyezése a csiszoló-
talpra/kicserélése

A 10 csiszolótalp egy tépőzáras szövettel van 
ellátva, amelyen a tépőzáras rögzítéssel ellátott 
csiszolólapokat gyorsan és egyszerűen lehet 
rögzíteni.

Ütögesse ki a 10 csiszolótalp tépőzáras szöve-
tét, mielőtt felhelyezné arra a 11 csiszolólapot, 
hogy az optimálisan rátapadjon a csiszolótalpra.

Tegye rá a 11 csiszolólapot a 10 csiszolólemez 
egyik oldalára, azzal egy szintben, majd helyezze 
rá és erősen nyomja rá a csiszolólapot a csi-
szolólemezre.

Az optimális porelszívás biztosítására a csiszoló-
lap felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a csiszo-
lótalp és a csiszolólap nyílásai egybeessenek.

A 11 csiszolólap levételéhez fogja meg annak 
egyik sarkát és húzza le a 10 csiszolótalpról.

A berendezésen a komplett Bosch tartozékpro-
gram minden Delta 93 mm sorozatú csiszoló-
lapját, polírozó és tisztító flízét lehet használni.

A csiszolási tartozékokat, mint például flízt, vagy 
polírozó filcet ugyanígy lehet felszerelni a 
csiszolótalpra.

HM-Riff 
többszeg-
menses 
fűrészlap*

Cementillesz-
tések, puha 
fali csempék, 
üvegszálas 
műanyagok és 
más csiszoló 
hatású anya-
gok

HM recézett 
deltacsiszoló
lap*

Merev 
hántoló*

Szőnyegek, 
burkolatok

Rugalmas 
hántoló*

Szilikon és 
más rugalmas 
anyagok

Csiszolótalp 
a Delta 
93 mm-es 
csiszoló-
lapokhoz*

a csiszolólap-
tól függően

Betétszerszám Anyag

* Opcionálisan választható tartozékok; a komplett 
Bosch tartozékprogramban valamennyi tartozék leírása 
megtalálható.
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A csiszolólap kiválasztása

A megmunkálásra kerülő anyagnak és a felület kívánt lemunkálási mélységének megfelelően 
különböző csiszolólapok állnak rendelkezésre:

Por- és forgácselszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafaj-
ták, ásványok és fémek pora egészségkárosí-
tó hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a 
közelben tartózkodó személyek által történő 
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
ciókhoz és/vagy a légutak megbetegedését 
vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok 
rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag 
kezeléséhez más anyagok is vannak bennük 
(kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak 
szakembereknek szabad megmunkálniuk.
– A lehetőségek szerint használjon az 

anyagnak megfelelő porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó 

szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 

szűrőosztályú porvédő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott országban érvényes 
előírásokat.

A porelszívás csatlakoztatása 
(lásd az „A” ábrát)

A csiszoláshoz csatlakoztasson mindig porel-
szívást.

A 15 porelszívás (tartozék) felszereléséhez 
vegye le a betétszerszámot.

Szükség esetén rakja össze az ábrán látható 
módon a 15 porelszívás alkatrészeit. Tegye fel az 
összeszerelt porelszívást az elektromos kézi-
szerszám 4 szerszámbefogó egységére. For-
gassa úgy el a porelszívást, hogy a porelszívás 
bütykei bepattanjanak a házon található meg-
felelő bemélyedésekbe. Rögzítse az ábrán lát-
ható módon a porelszívást a 13 tartókapoccsal 
az elektromos kéziszerszámra.

Ügyeljen arra, hogy a 12 filcgyűrű ne legyen meg-
rongálódva és szorosan felfeküdjön a 10 csiszo-
lólemezre. A megrongálódott filcgyűrűt azonnal 
ki kell cserélni.

Dugjon fel egy 16 elszívó tömlőt (külön tartozék) 
a kiviteltől függően közvetlenül a 14 elszívó-
csonkra, vagy vágja le a régi tömlődarabot, csa-

Csiszolólap Anyag Alkalmazás Szemcse-
nagyság

piros jelzésű 
minőség

– Bármilyen faanyag 
(például 
keményfa, puhafa, 
faforgácslemez, 
építési lemezek)

– Fémanyagok

Durva, gyalulatlan gerendák és lapok 
előzetes csiszolásához

durva 40
60

Síkra csiszoláshoz és kisebb egyenet-
lenségek kiegyenlítéséhez

közepes 80
100
120

Faanyagok készrecsiszolásához és finom-
csiszolásához

finom 180
240
320
400

fehér jelzésű 
minőség

– Szín
– Lakk
– Töltőanyag
– Spakli

Festékrétegek lecsiszolásához durva 40
60

Az alapozó festékréteg csiszolásához (pél-
dául ecsetvonások, festékcseppek és meg-
száradt lecsorduló festék eltávolítására)

közepes 80
100
120

Az alapozó rétegek végleges 
csiszolásához a lakkozás előtt

finom 180
240
320
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varja rá a 17 elszívó adaptert (külön tartozék) a 
tömlő végére és dugja ezután közvetlenül fel a 
14 elszívó csonkra. Csatlakoztassa a 16 elszívó 
tömlőt egy porszívóhoz (külön tartozék). A kü-
lönböző porszívókhoz való csatlakozók áttekin-
tése a kihajtható oldalon található.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a meg-
munkálásra kerülő anyagból keletkező por 
elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő 
hatású vagy száraz porok elszívásához egy 
speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell 
használni.

Üzemeltetés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az 
áramforrás feszültségének meg kell 
egyeznie az elektromos kéziszerszám 
típustábláján található adatokkal. A 
230 V-os berendezéseket 220 V hálózati 
feszültségről is szabad üzemeltetni.

Üzembe helyezés

Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához 
tolja előre az 1 be-/kikapcsolót, amíg a kapcso-
lón meg nem jelenik az „I” jel.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához 
tolja hátra az 1 be-/kikapcsolót, amíg a kapcso-
lón meg nem jelenik a „0” jel.

A rezgésszám előválasztása

A 2 rezgésszám előválasztó szabályozókerékkel 
üzemelő készüléken is be lehet állítani a rezgés-
számot.

A szükséges rezgésszám a megmunkálásra 
kerülő anyagtól és a munka körülményeitől függ 
és egy gyakorlati próbával meghatározható.

Munkavégzési tanácsok
Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám 3 
szellőzőnyílását munka közben ne takarja le, 
mert az elektromos kéziszerszám élettartama 
lerövidül.

Működési elv

A rezgő hajtás következtében a betétszerszám 
percenként legfeljebb 20000-szer 2,8° szögben 
ide-oda rezeg. Ez a legszűkebb helyen is precíz 
munkát tesz lehetővé.

Gyakoroljon a berendezésre egy 
nem túl magas, egyenletes 
nyomást, mert ellenkező esetben 
a munkateljesítmény lecsökken és 
a betétszerszám beékelődhet.

A munka közben mozgassa ide-
oda az elektromos 
kéziszerszámot, nehogy a 
betétszerszám túlságosan 
felhevüljön és leblokkoljon.

Fűrészelés

Csak megrongálatlan, kifogástalan állapotú 
fűrészlapokat használjon. A meggörbült, 
életlen vagy másképpen megrongálódott 
fűrészlapok eltörhetnek.

A könnyű építési anyag fűrészelésekor 
tartsa be a törvényes rendelkezéseket és az 
anyagot gyártó cégek javaslatait.

Besüllyesztéses fűrészeléssel csak puha 
anyagokat, mind pl. fa, gipszkarton, stb. 
szabad megmunkálni!

A HCS fűrészlapokkal fában, farostlemezekben, 
építési anyagokban, stb. végzett munka meg-
kezdése előtt ellenőrizze, nincsenek-e abban 
idegen anyagok, mint például szögek, kapcsok, 
stb. Szükség esetén távolítsa el az idegen 
anyagot, vagy használjon bimetál fűrészlapokat.

Darabolás

Megjegyzés: A fali csempék darabolásánál 
vegye figyelembe, hogy a szerszámok hosszabb 
használat esetén igen gyorsan kopnak.
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Csiszolás
A lemunkálási teljesítményt és a csiszolási képet 
lényegében a csiszolólap kiválasztása, az előre 
kiválasztott rezgésszám fokozat és az elektromos 
kéziszerszámra gyakorolt nyomás határozza meg.
Jó csiszolási teljesítményt az elektromos kézi-
szerszámot kímélő használat mellett csak 
kifogástalan csiszolólapok alkalmazásával lehet 
elérni.
Ügyeljen arra, hogy a berendezést egyenletes 
nyomással vezesse; így a csiszolólapok élettar-
tartama is megnövekszik.
Túl nagy nyomástól nem a lehordási teljesítmény 
növekszik, hanem csak a csiszolólap és az elek-
tromos kéziszerszám használódik el gyorsabban.
Sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek 
pontos csiszolásához a csiszolótalp csúcsával 
vagy egyik élével is lehet dolgozni.
Pontszerű csiszolásnál a csiszolólap erősen 
felmelegedhet. Csökkentse a rezgésszámot és 
rendszeresen hagyja lehűlni a csiszolólapot.
Ha egy csiszolólapot egyszer már valamilyen 
fém megmunkálására használt, azt más anyagok 
megmunkálására ne használja.
Csak eredeti Bosch gyártmányú csiszoló 
tartozékokat használjon.
A csiszoláshoz csatlakoztasson mindig porel-
szívást.

Hántolás (lekaparás)
A hántoláshoz állítson be egy magas rezgésszám 
fokozatot.
Puha alapon (például fa) kis szögben és a beren-
dezésre gyakorolt kis nyomással dolgozzon. A 
spakli ellenkező esetben belevághat az alapba.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Tartsa mindig tisztán az elektromos kézi-
szerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy 
jól és biztonságosan dolgozhasson.

Egy drótkefével rendszeresen tisztítsa meg a Riff 
betétszerszámokat (tartozék).

Ha az elektromos kéziszerszám a gondos 
gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer 
mégis meghibásodna, akkor a javítással csak 
Bosch elektromos kéziszerszám-műhely 
ügyfélszolgálatát szabad megbízni.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar 
megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos 
kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-
tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és 
egyéb információ a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha 
a termékek és tartozékok vásárlásával, 
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos 
kérdései vannak.

Magyar
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat 
és a csomagolást a környezetvédelmi szempont-
oknak megfelelően kell újrafelhasználásra előké-
szíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a 
háztartási szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 
2002/96/EK sz. Európai 
Irányelvnek és ennek a megfelelő 
országok jogharmonizációjának 
megfelelően a már használhatatlan 

elektromos kéziszerszámokat külön össze kell 
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból 
megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.
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