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Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és 
használata

Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az 
arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott 
teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni.
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos 
kéziszerszámból, mielőtt az elektromos 
kéziszerszámon beállítási munkákat végez, 
tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra 
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a 
szerszám akaratlan üzembe helyezését.
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem 
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek 
használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem 
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az 
útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, 
ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a 
mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, 
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék 
használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset 
történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem 
kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, 
betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az 
adott készüléktípusra vonatkozó kezelési 
utasításoknak megfelelően használja. Vegye 
figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő 
munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám 
eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása 
veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szervíz-ellenőrzés
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett 
személyzet csak eredeti pótalkatrészek 
felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az 
elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások az állványos fúrógépekhez
Az elektromos kéziszerszám egy német nyelvű 
figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes 
oldalon az elektromos kéziszerszám rajzán a 10 
számmal van jelölve).

Ragassza át a német nyelvű figyelmeztető táblát az 
első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított 
megfelelő nyelvű öntapadó címkével.
Soha ne tegye felismerhetetlenné az elektromos 
kéziszerszámon található figyelmeztető táblákat. 
Az elektromos kéziszerszámot egy szilárd, sík és 
vízszintes felületen rögzítse. Ha az elektromos 
kéziszerszám elcsúszhat, vagy billeghet, a 
betétszerszámot nem lehet egyenletesen és 
biztonságosan vezetni.
Tartsa tisztán a munkaterületet a megmunkálásra 
kerülő munkadarabbal együtt. Éles fúróforgács és más 
éles tárgyak személyi sérülésekhez vezethetnek. Az 
anyagkeverékek különösen veszélyesek. A könnyű fémek 
pora éghető és robbanásveszélyes.
A munka megkezdése előtt állítsa be a helyes 
fordulatszámot. A fordulatszámot a furatátmérőnek és 
a fúrásra kerülő anyagnak megfelelően kell 
megválasztani. Egy helytelenül beállított fordulatszám 
esetén a betétszerszám beékelődhet a munkadarabba.
Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolva vigye 
fel a megmunkálásra kerülő munkadarabra. Ellenkező 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a betétszerszám 
beleakad a munkadarabba és magával rántja a 
munkadarabot. Ez sérülésekhez vezethet.
Sohase tegye be a kezét a fúrási területre, amíg az 
elektromos kéziszerszám működésben van. A 
betétszerszám megérintése sérülésveszéllyel jár.
Sohase távolítsa el a fúróforgácsot a fúrási területről, 
amíg az elektromos kéziszerszám működésben van. 
Vezesse előbb mindig a nyugalmi helyzetbe a 
meghajtóegységet és kapcsolja ki az elektromos 
kéziszerszámot.
Sohase távolítsa el puszta kézzel a fúróforgácsot. 
Különösen a forró és éles fémforgácsok sérüléseket 
okozhatnak.
A hosszú fúróforgácsokat törje el, ehhez a 
forgatókerék rövid visszaforgatásával szakítsa meg a 
fúrási folyamatot. A hosszú fúróforgácsok sérüléseket 
okozhatnak.
A berendezés fogantyúit tartsa száraz, tiszta, olaj- és 
zsírmentes állapotban. A zsíros, olajos fogantyúk 
csúszósak és ahhoz vezethetnek, hogy a kezelő elveszíti az 
uralmát a kéziszerszám felett.
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Használjon befogó szerkezeteket, a gyorsbefogó 
szerszámot vagy egy gépsatut a munkadarab 
rögzítésére. Ne munkáljon meg olyan 
munkadarabokat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy be 
lehessen azokat fogni. Ha a munkadarabot csak a kezével 
tartja fogva, nem tudja azt az elfordulás ellen megfelelően 
biztosítani és könnyen megsérülhet.
Ha a betétszerszám leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az 
elektromos kéziszerszámot. A betétszerszám a 
következő esetekben blokkolhat le:
–  az elektromos kéziszerszám túl van terhelve, vagy
–  beékelődik a megmunkálásra kerülő munkadarabba.
Az elektromos betétszerszám a munkák során igen 
erősen felforrósodik, ezért ne érjen hozzá, amíg az le 
nem hűlt. A betétszerszám a munka során igen forró lesz.
Rendszeresen vizsgálja meg a kábelt és ha 
megrongálódott, csak egy feljogosított Bosch 
elektromos kéziszerszám-műhely vevőszolgálatával 
javíttassa meg. A megrongálódott hosszabbító 
kábeleket cserélje ki. Ez biztosítja, hogy az elektromos 
szerszám biztonságos szerszám maradjon.
Az elektromos kéziszerszámokat használaton kívül 
biztos helyen tárolja. A tárolási helynek száraznak és 
lezárhatónak kell lennie. Ez megakadályozza, hogy az 
elektromos kéziszerszám a tárolás során megrongálódjon, 
vagy hogy azt tapasztalatlan személyek használják.
Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy 
állatokra és saját maga se nézzen bele a lézersugárba. 
Ez az elektromos kéziszerszám az EN 60825-1 
szabványban megadottaknak megfelelő 2. lézerosztályú 
lézersugárzást bocsát ki. Ezzel el lehet vakítani más 
személyeket.
Soha ne cserélje ki a készülékbe beépített lézert egy 
más típusú lézerre. A nem ehhez az elektromos 
kéziszerszámhoz illő lézer sérülésveszélyt okozhat.
Soha ne hagyja ott a szerszámot, amíg az teljesen le 
nem állt. A betétszerszámok kifutásuk során sérüléseket 
okozhatnak.
Soha ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a 
kábel megrongálódott. Ha a hálózati csatlakozó kábel a 
munka során megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem 
azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból. Egy megrongálódott kábel megnöveli 
az áramütés veszélyét.

Jelképes ábrák
A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az 
Ön elektromos kéziszerszámának használata során. Jegyezze 
meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok 
helyes interpretálása segítségére lehet az elektromos kézi-
szerszám jobb és biztonságosabb használatában.

A termék és alkalmazási lehetőségei 
leírása

Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és előírást. 
A következőkben leírt előírások betartásának 
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Szimbólumok és magyarázatuk
Lézersugárzás
Ne nézzen bele közvetlenül a 
lézersugárba
2. lézer osztály

Viseljen védőszemüveget.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat 
a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK 

európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe 
való átültetésének megfelelően a már nem használható 
elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra leadni.

Be-/kikapcsoló

Kikapcsolás

A kijelző üzembevétele

Fúrás

Fordulatszám diagram

A diagram a beállítandó fordulatszámot (rpm) a fúróátmérő 
(Ø mm-ben) függvényében acél (Steel) és alumínium 
(Aluminium) esetére mutatja.
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Rendeltetésszerű használat
Az elektromos kéziszerszám a megfelelő betétszerszámokkal 
fában, fémekben és műanyagokban végzett fúrásra szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek 
sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-
oldalakon található képére vonatkozik.

1 Alaplap
2 Gyorsbefogó kar
3 Gyorsbefogó szerszám
4 Fúróoszlop
5 Fogasléc
6 Fordulatszám diagram
7 Magassági beállító rögzítőkar
8 Mélységi ütköző rögzítőkar
9 Mélységi ütköző

10 Lézer figyelmeztető tábla
11 Forgatókerék
12 Meghajtóegység
13 Be-/kikapcsoló Quick-Stop-funkcióval
14 Kijelző
15 Fordulatszám szabályozó
16 Gyorsbefogó fúrótokmány
17 Betétszerszám*
18 Szerelőfuratok
19 Párhuzamos ütköző
20 Párhuzamos ütköző szárnyascsavarok
21 Fokozatválasztó kapcsoló
22 Megvilágító és lézeregység
23 Imbuszkulcs (4 mm)
24 Fúróoszlop rögzítőcsavar
25 Fúróoszlop vezetőcsap
26 Alaplap vezetőhorony
27 Rögzítőgyűrű
28 Tartógyűrű
29 Befogóhüvely
30 Megvilágítás gomb
31 Lézerkereszt gomb
32 Fordulatszám-kijelző / fúrási mélység kijelző gomb
33 Nullapont gomb
34 Fék rögzítőerő beállítócsavarok

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban 
valamennyi tartozék megtalálható.

Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 61029 szabványnak 
megfelelően kerültek meghatározásra.
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: 
hangnyomásszint 77 dB(A); hangteljesítményszint 90 dB(A). 
Szórás K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!

ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K 
szórás az EN 61029 szabvány szerint: 
ah <2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 61029 
szabványban rögzített mérési módszerrel került 
meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok 
összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a 
rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő 
alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha 
az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő 
betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett 
használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész 
munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen 
megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell 
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés 
kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan 
kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész 
munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen 
csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a 
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos 
kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek 
melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Műszaki adatok

Állványos fúrógép PBD 40
Cikkszám 3 603 M07 0..
Névleges felvett teljesítmény W 710
Üresjárati fordulatszám
– 1. fokozat
– 2. fokozat

perc-1

perc-1
200 –850

600–2500
Lézertípus nm

mW
650

< 1
Lézerosztály 2
Legnagyobb fúró-Ø
– Acélban
– Fában

mm
mm

13
40

Tokmányba befogható 
méretek mm 1,5 –13
Fúrólöket max. mm 90
Összmagasság mm 650
Alaplap méretei
(Szélesség x mélység x 
magasság) mm 330 x 350 x 30
Súly az „EPTA-Procedure 
01/2003” (2003/01 
EPTA-eljárás) szerint kg 20
Érintésvédelmi osztály /II
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő 
feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges 
kivitelekben ezek az adatok változhatnak.
Kérjük vegye figyelembe az elektromos kéziszerszáma típustábláján 
található cikkszámot. Egyes elektromos kéziszerszámoknak több 
különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.
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Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” 
alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve 
irányadó dokumentumoknak: EN 61029, EN 60825-1 a 
2004/108/EK, 2006/42/EK irányelveknek megfelelően.
A műszaki dokumentáció (2006/42/EG) a következő helyen 
található: 
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 23.12.2010

Összeszerelés
Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan 
elindítását. A hálózati csatlakozó dugót a szerelés és az 
elektromos kéziszerszámon végzett bármely munka 
során nem szabad csatlakoztatni a hálózathoz.

Szállítmány tartalma
Az elektromos kéziszerszám első üzembevétele előtt 
ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt 
valamennyi alkatrész is kiszállításra került-e:
– 12 meghajtóegység 4 fúróoszloppal
– 1 alaplap
– 3 gyorsbefogó szerszám
– Párhuzamvezető 19
– Imbuszkulcs 23
Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám további használata 
előtt gondosan győződjön meg arról, hogy a sérült részek és a 
védőberendezések a sérülés ellenére tökéletesen és 
céljuknak megfelelően működnek-e. Ellenőrizze, hogy a 
mozgó részek kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak-e 
be, nem sérültek-e meg. Az elektromos kéziszerszám csak 
akkor működik tökéletesen, ha annak minden egyes 
alkatrésze megfelel a rá vonatkozó előírásoknak és helyesen 
került felszerelésre.
A megrongálódott védőberendezéseket és alkatrészeket egy 
erre feljogosított, elismert szakműhelyben meg kell javíttatni 
vagy ki kell cseréltetni.

A különálló alkatrészek felszerelése 
(lásd az „A” ábrát)
Az első üzembe helyezés előtt az elektromos kéziszerszámot 
a következőkben leírtak szerint kell összeszerelni:
– Tolja rá a 3 gyorsbefogó szerszámot a 4 fúróoszlopra.
– Tegye úgy be a 4 fúróoszlopot az 1 alaplapba, hogy a 25 

vezetőcsap beleilleszkedjen a 26 vezetőhoronyba.
– Húzza meg szorosan a 23 imbuszkulccsal a 24 

rögzítőcsavart.

Felszerelés egy munkafelületre (lásd a „B” ábrát)
A biztonságos kezelés biztosítására az elektromos 
kéziszerszámot a használat előtt fel kell szerelni egy 
stabil, sík munkafelületre (például egy munkapadra).

– Megfelelő csavarkötésekkel rögzítse az elektromos 
kéziszerszámot a munkafelületre. Erre szolgálnak a 18 
furatok.

Por- és forgácselszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok és 
fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak a 
kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által történő 
megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz és/vagy a 
légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő 
hatásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is 
vannak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek 
szabad megmunkálniuk.
– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő 

porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú porvédő 

álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az 
adott országban érvényes előírásokat.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne 
gyűlhessen össze por. A porok könnyen 
meggyulladhatnak.

Szerszámcsere (lásd a „C” ábrát)
A 12 meghajtóegység egy kéthüvelyes gyorsbefogó 
fúrótokmánnyal 16 kerül a gyárból kiszállításra.

A betétszerszám behelyezése
– Forgassa el az „UNLOCK” irányba a 27 rögzítőgyűrűt.
– Forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a 29 

befogóhüvelyt, amíg be nem lehet helyezni a 17 
betétszerszámot.

– Tegye be teljesen a 17 betétszerszámot, tartsa bent azt a 
szerszámbefogó egységben és kissé húzza meg az 
óramutató járásával megegyező irányban a 29 befogó 
hüvelyt.
Eközben tartsa szorosan fogva a 28 tartógyűrűt.

– Forgassa el a „LOCK” irányba a 27 rögzítőgyűrűt.
Megjegyzés: Kisebb fúrók behelyezése előtt állítsa be a fúró 
hozzávetőleges átmérőjére a szerszámbefogó egységet. 
Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a fúró nem 
helyesen központozva kerül befogásra.

A betétszerszám kivétele
– Forgassa el az „UNLOCK” irányba a 27 rögzítőgyűrűt.
– Forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a 29 

befogóhüvelyt, amíg ki nem lehet venni a 17 
betétszerszámot.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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Üzemeltetés
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
Az elektromos kéziszerszám minden beállítása után 
húzza meg ismét szorosra valamennyi csavart és 
szorítókart.

A munka előkészítése
A munkaterület megvilágítása (lásd a „D” ábrát)
Gondoskodjon a közvetlen munkaterület kielégítő 
megvilágításáról.
– Forgassa el a kijelző üzembe helyezéséhez 14 a 13 

be-/kikapcsolót az  helyzetbe.
– Kapcsolja be a 30 gombbal a 22 megvilágító egységet.

A 14 kijelzőn megjelenik a „Light”(Megvilágítás) kijelzés.

A munkadarab helyes beállítása (lásd az „E” ábrát)
A pontos fúrási pontot egy lézerkereszt mutatja.
– Forgassa el a kijelző üzembe helyezéséhez 14 a 13 

be-/kikapcsolót az  helyzetbe.
– Kapcsolja be a 31 gombbal a 22 lézeregységet.

A 14 kijelzőn megjelenik a „Laser” (Lézer) kijelzés.
– Állítsa be a munkadarab jelét a lézerkereszt szerint.

A munkadarab rögzítése (lásd az „F1–F2” ábrát)
Az optimális munkahelyi biztonsághoz a megmunkálásra 
kerülő munkadarabot mindig be kell fogni.
Ne munkáljon meg olyan munkadarabokat, amelyek túl kicsik 
ahhoz, hogy be lehessen azokat fogni.
– Állítsa be a lézerkereszt segítségével a munkadarabot (lásd 

„A munkadarab helyes beállítása”, a 139 oldalon).
– Lazítsa ki a 3 gyorsbefogó szerszám 2 gyorsbefogó karját.
– Fektesse fel a gyorsbefogó szerszámot a munkadarabra. 

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a 2 
gyorsbefogó kart, és fogja így be szorosan a 
munkadarabot.

– A fúrás befejezése után az óramutató járásával ellenkező 
irányban forgatva lazítsa ki a 2 gyorsbefogó kart.

– Forgassa oldalra a 3 gyorsbefogó szerszámot és vegye ki a 
munkadarabot.

A 19 párhuzamos ütköző nagyobb munkadarabok elfordulás 
elleni biztosítására szolgál.
– Lazítsa ki a 19 párhuzamos ütköző 20 szárnyascsavarját és 

tegye bele a párhuzamos ütközőt az 1 alaplap hornyaiba.
– Húzza meg ismét feszesre a szárnyascsavarokat.
– A 3 gyorsbefogó szerszám segítségével rögzítse a 

munkadarabot.
Megjegyzés: Kisebb munkadarabok befogásához használjon 
egy gépsatut (például Bosch MS 80).

A meghajtóegység magasságának beállítása 
(lásd a „G” ábrát)

Ne állítsa be üzem közben a meghajtóegység 
magasságát. A 7 rögzítőkart csak akkor szabad 
működésbe hozni, ha a forgatókerék a kiindulási 
helyzetben van. Ezzel az óvóintézkedés meg lehet 
akadályozni a lehetséges személyi sérüléseket.

A 12 meghajtóegység magasságát a betétszerszám hosszától 
és a munkadarab méreteitől függően be lehet állítani.
Megjegyzés: A hajtóegység magasságának beállítása után a 
munkadarab beállítását a lézerkereszt segítségével még 
egyszer ellenőrizni kell. A munkadarabot szükség esetén újra 
be kell állítania.
Egy fék meggátolja, hogy a 12 meghajtóegység kinyitott 7 
rögzítőkar esetén akaratlanul leereszkedjen. Időnként 
ellenőrizze, és szükség esetén állítsa utána a fék rögzítőerejét 
(lásd „A meghajtóegység fékjének”, a 141 oldalon).
– Gondoskodjon arról, hogy a 11 forgatókerék a kiindulási 

helyzetben legyen.
– Fogja meg egyik kezével a 11 forgatókereket és a másik 

kezével lazítsa ki az óramutató járásával ellenkező 
irányban forgatva a 7 rögzítőkart.

– Állítsa be a forgatókerék segítségével az alkalmazásra 
kerülő betétszerszám és a munkadarab magasságának 
megfelelően a 12 a meghajtóegység magasságát.

– Húzza meg ismét szorosra az óramutató járásával 
megegyező irányban forgatva a 7 rögzítőkart.

Megjegyzés: A 7 rögzítőkar szabadonfutóval van ellátva, 
hogy az ergonómiai és helytakarékossági szempontból 
legjobb helyzetbe lehessen elfordítani.
Meghúzott feszítőkar mellett húzza el a fogantyút a 
meghajtóegységtől, forgassa el a kívánt helyzetbe és engedje 
ismét vissza a rögzített helyzetbe.

Üzembe helyezés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos 
kéziszerszám típustábláján található adatokkal. A 
230 V-os berendezéseket 220 V hálózati feszültségről 
is szabad üzemeltetni.

Bekapcsolás
– Forgassa el a kijelző üzembe helyezéséhez 14 a 13 be-

/kikapcsolót az  helyzetbe.
– Forgassa el az elektromos kéziszerszám üzembe 

helyezéséhez a 13 be-/kikapcsolót a  helyzetbe.
Most beállíthatja a fordulatszámot (lásd „A fordulatszám 
beállítása”, a 140 oldalon).

Kikapcsolás
– Forgassa el a fúrás befejezéséhez a 13 be-/ kikapcsolót 

az  helyzetbe.
vagy
– Forgassa el az elektromos kéziszerszám teljes 

kikapcsolásához a 13 be-/kikapcsolót a „0” helyzetbe.
Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám most 
árammentes állapotban van. A fordulatszám és a 
furatmélység minden beállítása törlésre kerül.

Quick-Stop-funkció
Az elektromos kéziszerszámot a Quick-Stop-funkcióval 
gyorsan ki lehet kapcsolni, például ha a betétszerszám 
beékelődik a munkadarabba.
– Nyomja meg gyorsan rövid időre a 13 be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám és a kijelző azonnal 
kikapcsolásra kerül.
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Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám most 
árammentes állapotban van. A fordulatszám és a 
furatmélység minden beállítása törlésre kerül.

– Ha utána ismét üzembe akarja helyezni az elektromos 
kéziszerszámot, akkor vissza kell forgatnia a 13 be-
/kikapcsolót a „0” helyzetbe.
Az elektromos kéziszerszámot ezután ismét be lehet 
kapcsolni (forgassa a 13 be-/ kikapcsolót a  helyzetbe).

Újraindulás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem egy feszültségkiesés után 
(például ha üzem közben kihúzzák a hálózati csatlakozó 
dugót) meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan 
elindulását.
– Ha utána ismét üzembe akarja helyezni az elektromos 

kéziszerszámot, akkor vissza kell forgatnia a 13 be-
/kikapcsolót a  helyzetbe.
Az elektromos kéziszerszámot ezután ismét be lehet 
kapcsolni (forgassa a 13 be-/ kikapcsolót a  helyzetbe).

Hőmérsékletfüggő túlterhelésvédelem
A rendeltetésnek megfelelő alkalmazással az elektromos 
kéziszerszámot nem lehet túlterhelni. Túl erős terhelés vagy a 
megengedett üzemi hőmérséklet túllépése esetén az 
elektronika kikapcsolja az elektromos kéziszerszámot, amíg 
az ismét vissza nem tér az optimális üzemi hőmérséklet 
tartományba.
– Ha utána ismét üzembe akarja helyezni az elektromos 

kéziszerszámot, akkor vissza kell forgatnia a 13 be-
/kikapcsolót a  helyzetbe.
Az elektromos kéziszerszámot ezután ismét be lehet 
kapcsolni (forgassa a 13 be-/ kikapcsolót a  helyzetbe).

A fordulatszám beállítása
A munka megkezdése előtt állítsa be a helyes 
fordulatszámot. A fordulatszámot a furatátmérőnek és 
a fúrásra kerülő anyagnak megfelelően kell 
megválasztani. Egy helytelenül beállított fordulatszám 
esetén a betétszerszám beékelődhet a munkadarabba.

A megfelelő fordulatszám beállításához használja a 6 
fordulatszám diagramot.
Ez a beállítandó fordulatszámot (rpm) a fúróátmérőtől 
(Ø mm-ben) mutatja acél (Steel) és alumínium (Aluminium) 
fúrása esetén.

Mechanikus fokozatválasztás
A 21 fokozatváltó kapcsolót csak álló elektromos 
kéziszerszám mellett szabad átkapcsolni.
A 21 fokozatváltó kapcsolóval 2 különböző fordulatszám 
tartományt lehet előre kijelölni.
1. fokozat:
Alacsony fordulatszám tartomány; nagy fúróátmérővel 
végzett fúráshoz.
2. fokozat:
Magas fordulatszám tartomány; kis fúróátmérővel végzett 
fúráshoz.
– Fordítsa el a kívánt helyzetbe a 21 fokozatválasztó 

kapcsolót.

Megjegyzés: Ha a 21 nfokozatváltó kapcsolót nem lehet 
ütközésig elfordítani, akkor forgassa el kissé a fúróval a 
fúrótokmányt.

Elektronikus fordulatszám szabályozás (lásd a „H” ábrát)
A 15 fordulatszám szabályozó segítségével az elektromos 
kéziszerszám a fordulatszámát fokozatmentesen be lehet 
állítani.
– Forgassa el az elektromos kéziszerszám üzembe 

helyezéséhez a 13 be-/kikapcsolót a  helyzetbe.
– Állítsa be a 32 gomb segítségével a kijelző kijelzési 

tartományát a „Speed” (Sebesség) értékre.
– Forgassa el addig a 15 fordulatszám szabályozót, amíg a 

14 kijelzőn a kívánt fordulatszám jelenik meg.

Munkavégzési tanácsok
Általános tájékoztató
Győződjön meg a fúrás megkezdése előtt arról, hogy a 3 
gyorsbefogó szerszám, a 19 párhuzamos ütköző, vagy a 
gépsatu (tartozék) feszesen meg van húzva.
Amikor a fúró kilép a munkadarabból, a fúró beékelődhet a 
munkadarabba és magával ránthatja azt. Ezért a furat végén 
lassítsa le az előtolási mozgást.
Ha a betétszerszám leblokkolt, kapcsolja ki az elektromos 
kéziszerszámot. Hagyja lehűlni a betétszerszámot és a 
munkadarabot. Távolítsa el a fúróforgácsot. Határozza meg a 
betétszerszám leblokkolásának okát és hárítsa el azt.

Speciális tájékoztató fémben végzett fúráshoz
A fémből készült munkadarabok fúrása előtt pontozóval 
jelölje be a fúrási pontot.
10 mm-t meghaladó fúróátmérő esetén fúrjon előre egy 
kisebb átmérőjű furatot.
A fúrási hely hűtéséhez használjon hűtő-kenőfolyadékot 
(például Bosch gyártmányú univerzális hűtő-
kenőfolyadékot), hogy jobban tudjon dolgozni.

A kezelő elhelyezkedése
Álljon az elektromos kéziszerszám elé. Ezzel mindig jól 
rálát a fúrási helyre.

– Tartsa távol a kezét és az ujjait a forgó betétszerszámtól.
– Ne keresztezze a karjait a meghajtóegység előtt.

Fúrás
– Tegye rá a munkadarabot az 1 alaplapra.
– Állítsa be a meghajtóegység magasságát (lásd „A 

meghajtóegység magasságának beállítása”, a 139 
oldalon).

– Állítsa be a lézerkereszt segítségével a munkadarabot (lásd 
„A munkadarab helyes beállítása”, a 139. oldalon).

– Fogja be szorosan a munkadarabot (lásd „A munkadarab 
rögzítése”, a 139. oldalon).

– Állítson be egy megfelelő fordulatszámot (lásd „A 
fordulatszám beállítása”, a 140 oldalon).

– Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
– Forgassa el a fúráshoz egyenletes előtolással a 11 

forgatókereket, amíg el nem éri a kívánt furatmélységet 
(lásd „A furatmélység kijelzése”, a 141 oldalon).
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– Miután elérte a kívánt furatmélységet, vezesse vissza a 11 
forgatókereket, amíg a meghajtóegység ismét visszatér a 
kiindulási helyzetbe.

– Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.

A furatmélység kijelzése (lásd az „I” ábrát)
A 14 kijelző segítségével ki lehet jelezni az aktuális 
furatmélységet.
– A fordulatszám beállítása után állítsa be a 32 gomb 

segítségével a kijelző kijelzési tartományát a „Depth” 
(Mélység) értékre.

– Állítsa be a meghajtóegység magasságát (lásd „A 
meghajtóegység magasságának beállítása”, a 139 
oldalon).

– Helyezze rá fúrófej hegyét a munkadarabra.
– Nyomja meg a 33 gombot, hogy ezzel rögzítse a nullpontot.

A 14 kijelzőn megjelenik a „Reset” (Visszaállítva) kijelzés.
– Egyenletes előtolással hajtsa végre a fúrást, amíg a kijelző 

a kívánt furatmélységet mutatja.

A furatmélység beállítása (lásd a „J” ábrát)
A 9 mélységi ütközővel be lehet állítani a t furatmélységet.
– Lazítsa ki az óramutató járásával ellenkező irányban 

forgatva a 8 rögzítőkart.
– Hajtson végre egy próbafúrást. Ha a 14 kijelző a kívánt 

furatmélységet (t) mutatja (lásd „A furatmélység 
kijelzése”, a 141 oldalon), ismét húzza meg szorosra a 8 
rögzítőkart.
Az ezt követő fúrások során a furatmélység a t értékre van 
korlátozva.

Szállítás
– Az elektromos kéziszerszámot mindig az 1 alaplapnál 

fogva szállítsa.
Az elektromos kéziszerszámot a hátsérülések 
megelőzésére mindig két személy szállítsa.

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás

Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és 
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan 
dolgozhasson.

Szükség esetén tisztítsa meg egy száraz kendővel a 4 
fúróoszlopot, majd kissé szórja be Bosch gyártmányú 
univerzális hűtő-/kenőfolyadékkal (tartozék).
Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével 
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos 
kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, 
nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.
Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási és 
ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, 
akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám-
műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám 
típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

A meghajtóegység fékjének (lásd a „K” ábrát)
A 12 meghajtóegység fékjének rögzítőerejét utána lehet 
állítani.
Ellenőrzés:
– A fék rögzítőerejének a meghajtóegységet minden 

magasságban biztonságosan meg kell tartania.
Beállítás:
– Forgassa el mindkét 34 állítócsavart a 23 imbuszkulccsal 

az óramutató járásával ellenkező irányba, ha csökkenteni 
akarja a szorítóerőt. A szorítóerő növeléséhez az 
állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba 
kell elforgatni.
A két állítócsavart egyenletesen húzza meg.

– Ellenőrizze, hogy sikerült-e elérni a kívánt rögzítőerőt.

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, 
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre 
szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos 
robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen 
találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és 
tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával 
kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a 
csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási 
szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK 
sz. Európai Irányelvnek és ennek a 
megfelelő országok jogharmonizációjának 
megfelelően a már használhatatlan elektro-
mos kéziszerszámokat külön össze kell 

gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra 
felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.
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