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Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES

és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-

rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozd kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag
» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A

zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be

balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-

kat keltenek, amelyek a port vagy a gozoket meggyujthat-

jak.
» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeldddket, ha az

elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjdk a fi-

gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie

a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
médon sem szabad megvaltoztatni. Védofoldeléssel

ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo

adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a

megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-

kazatat.
» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek. Az

aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol

és anedvességtol. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-

szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.

Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozét a kabelnél fogva a dugaszold aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és

élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-

tajékoztatot, eldirast, illusztraciot

>

>

galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitét hasznaljon. A kiiltéri
hosszabbité hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.
Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolat. A hibadram-védokapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

>

>

>

Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kézben komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védészem-
iiveget. Avéddfelszerelések, minta porvédé alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.
Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Haaz
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.
Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektdl. A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgo részei magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleloen miikodnek. A porgylijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasait.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt sulyos sériiléseket
okozhat.
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Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és
hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az

arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozot az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthaté az elekt-
romos kéziszerszamtol), mieldtt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltorve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelel6 karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és azokat kénnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkakd-
riilményeket valamint a kivitelezendd munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra valo alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csuiszds fogantytk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott toltokeé-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-

>
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pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltolteni, tliz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfelel6 koriilmények esetén az akkumulator-
bol folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal oblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha afolyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépé folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalodott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalodott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely t(izh6z, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém hémérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort ttiznek, vagy 130 °C-ot meghaladd hémérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

Tartson be valamennyi toltési eléirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak hémérséklete az utasita-
sokban megadott hdmérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelel6 modon, vagy a megadott
hémérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

>

>

Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatoknak szabad szervizelniiik.

Biztonsagi elGirasok csavarozogépek szamara

>

>

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, ha olyan miiveletet hajt végre,
melynek soran a rogzito elemek rejtett vezetékekhez
érhetnek. Ha a rogzité elemek hozzaérnek egy fesziiltség
alatt all6 vezetékhez, az elektromos kéziszerszam fedet-
len fémrészei szintén fesziiltség ala kertilhetnek, ami
aramiitéshez vezethet.

Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellatd vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizh6z és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongdlasa robbanast

Bosch Power Tools
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eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot.
A csavarok megszoritaskor és kilazitasakor rovid idére
magas reakcios nyomatékok |éphetnek fel.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfeleloen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsdgosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
akezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szekszeriit-
len kezelése esetén abbol g6zok lIéphetnek ki. Azonnal
juttasson friss levegGt a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A gézok ingerelhetik a lég-
utakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fenndll egy révid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erébehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyart6 termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a

A 1 forrésagtol, példaul a tartos napsugarzas-
hovg tol, ,a tuthl, a’wztol és a nedvességtal. Rob-
| N banasveszély all fenn.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eléirasok és uta-
sitasok betartdsanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizh6z és/vagy sllyos sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitds elsG részében
talalhato abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam csavarok behajtasara és kicsa-
varasara szolgal.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Akésziilék abrazolasra ker(il6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhaté
képére vonatkozik.

(1) Csavarozo bit”

(2) Utkozshiively

(3) Beallitohiively a csavarozasi mélység beallito iitkdzo-
hoz

(4) Csavarozasi mélység beallito iitkoz6

(5) Forgasirany-atkapcsold

(6) Akkumulator reteszelés feloldd gomb
(7)  Akkumulator®

(8) Fogantyu szigetelt markolatfeliilet)
(9) Munkahely megvilagitd lampa

(10) Be-/kikapcsold

(11) Univerzalis bittarté

A) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhaté.

Miiszaki adatok

Akkumulatoros csavarozo GTB 12V-11

Rendelési szam 3601 JE40..

Névleges fesziiltség V= 12

Uresjarati fordulatszam perc’ 0-3000

maximalis forgatonyomaték Nm 3

kemény csavarozasnal az

ISO 5393 szerint

Szerszambefogo egység 4" bels hatlapos

max. csavar-@ mm 4

Sily az kg 0,9-1,1%

LEPTA-Procedure 01:2014”

szerint

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet

- atoltés soran C 0... +45

- aziizemelés soran® °C -20... +50

Javasolt akkumulatorok GBA 12V..
GBA 10,8V..

Javasolt toltékésziilékek GAL12..CV

AL11.CV

A) azalkalmazasra keriild akkumulatortdl fiigg
B) <0°Chémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

A miiszaki adatok a szallitmanyhoz tartozé akkumulatorral keriilt meg-
hatdrozasra.

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-2 szabvanynak meg-
feleléen keriiltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelésli zajszintjének tipi-
kus értékei: hangnyomasszint 74 dB(A); hangteljesitmény-
szint 85 dB(A). Szoras, K = 3 dB.

Viseljen fiilvédaot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irany vektorosszege) és a
K szdras a EN 62841-2-2 szabvanynak megfeleléen megha-
tarozott értékei:

Csavarozés: a, < 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s’.

Az ezen utasitadsokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal

valo 6sszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.
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A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam 6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektdl
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkoz6 rezgés- és zajki-
bocsétast Iényegesen megnovelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast lényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a tartozékok oldalan megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra keriil Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: Az akkumulator részben feltoltve keril kiszallitas-

ra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az

elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tél-
t6késziilékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni, anélkiil,

hogy ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat

megszakitasa nem art az akkumulatornak.

Alithium-ionos-akkumulatort az ,.Electronic Cell Protection

(ECP)“ védi a tul er6s kisilés ellen. Ha az akkumulator kime-

riilt, az elektromos kéziszerszamot egy véddkapcsold kikap-

csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

» Az elektromos kéziszerszam automatikus kikapcsola-
sa utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolot. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

Vegye figyelembe a hulladékba val eltavolitassal kapcsola-

tos eldirasokat.

Az akkumulator kivétele

A(7) akkumulator eltavolitasdahoz nyomja meg a (6) retesze-
|és feloldo gombokat és hiizza ki az akkumulatort hatrafelé az
elektromos kéziszerszambol. Ne erdltesse a kihtizast.

Szerszamcsere (lasd a A abrat)

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
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vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.
Huzza le elérefelé a (4) mélységi iitkoz6t. Hizza ki a (1) csa-
varozo bitet. Sziikség esetén a (11) univerzalis bittartot is ki
lehet htizni és ki lehet cserélni.
A csavarozobit vagy az univerzalis bittarto eltavolitasahoz
egy segédeszkozt is szabad hasznalni.
A szerszamcsere befejezése utan tegye ismét fel a helyére a
(4) mélységi iitkozGt.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

Figyelem: Az elektromos kéziszerszamnak nem megfeleld

akkumulatorok hasznalata mikdédési hibakhoz vagy az elekt-

romos kéziszerszam megrongalddasahoz vezethet.

Allitsa be a kozéps6 helyzetbe a (5) forgasirany-atkapcsolot,

hogy meggatolja az akaratlan bekapcsolast. Tegye bele a fel-

toltott (7) a akkumulatort fogantytba, amig az érezhetéen

beugrik a reteszelési helyzetbe és egy sikban fekszik a fogan-

tydval.

A forgasirany beallitasa

A (5) forgasirany-atkapcsolo az elektromos kéziszerszam

forgasiranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a (10) be-/ki-

kapcsold be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet at-

kapcsolni.

2 Jobbrafutas: Tolja el a (5) forgasirany atkapcsolot
mindkét oldalon {itk6zésig a «mm helyzetbe.

Y Balrafutas: Tolja el a (5) forgasirany atkapcsolot
mindkét oldalon iitk6zésig a mm helyzetbe.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a (10) be-/kikapcsolot.

A (9) munkahely megvilagito LED-lampa vilagit félig vagy tel-
jesen megnyomott (10) be-/kikapcsolo esetén vilagit és gon-
doskodik arrol, hogy a csavarozasi hely hatranyos kiilsé meg-
vilagitas esetén is megfeleléen meg legyen vilagitva.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz eressze el a
(10) be-/kikapcsolot.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat annak
megfelelden szabalyozhatja, mennyire nyomja be a (10) be-/
kikapcsolot.

A (10) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony
l6ketszamot eredményez. Novekvé nyomas esetén a forsu-
latszam is novekszik.

A csavarozasi mélység beallitasa (lasd a B abrat)

A (3) beallitohiivellyel a csavarfejnek a munkadarabba valo
becsavarozasi mélységét fordulatonként 8 bepattano foko-
zatban be lehet allitani. Mindegyik fokozat a becsavarozasi
mélység 0,25 mm-es megvaltozasanak felel meg.
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A (3) beallitohiivelynek az dramutatd mozgasaval megegye-
zG iranyba vald elforgatasakor a becsavarozasi mélység n6-
vekszik, ellenkez6 iranyban csokken.

Asziikséges bedllitast a legcélszeriibb egy probacsavarozas-
sal meghatarozni.

Homérsékletfiiggo tulterhelés elleni védelem
Rendeltetésszer( haszndlat esetén az elektromos kéziszer-
szamot nem lehet tulterhelni. Tl magas terhelés vagy a meg-
engedett akkumulator hémérséklet tartomanybol valé kilé-
pés esetén a leadott teljesitmény csokkentésre kertil, vagy
az elektromos kéziszerszam kikapcsolodik. Az elektromos
kéziszerszam csak a megengedett akkumulator hémérséklet
elérése utan mikodik ismét a teljes leadott teljesitménnyel.

Mély kisiilés elleni védelem

Alithium-ionos-akkumulatort az ,Electronic Cell Protection
(ECP)“ védi a tul er6s kisiilés ellen. Ha az akkumulator kime-
riilt, az elektromos kéziszerszamot egy véddkapcsold kikap-
csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt allapot-
ban tegye fel a csavarra. A forgo betétszerszamok le-
cstiszhatnak.

Vezesse hozza a csavart a (1) csavarozo bithez. A csavart a

(11) univerzalis bittartd magneses mezeje megtartja. Nyom-

jaacsavar hegyét erételjesen a munkadarabhoz, amig a (4)

csavarozasi mélység beallito iitkozo felfekszik a munkada-

rabra.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot. A csavart a ké-

sziilék becsavarja a munkadarabba, amig az el nem éri a be-

allitott becsavarozasi mélységet. A hajtomiit a kuplung szét-
valasztja, a szerszam befogd egység nem forog tovabb. El-
lendrizze, és sziikség esetén allitsa utana a becsavarozasi
mélységet.

Csavarok kicsavarozasahoz allitsa at a (5) forgasirany atkap-

csolot balraforgasra és hiizza le elérefelé a csavarozasi mély-

ség beallitd (itkz6 (4) csavarozasi mélység beallitd itkozot,
anélkiil, hogy a bellitohiivelyt elforgatna.

Felszerelt (4) csavarozasi mélység beallito iitkozovel is lehet

dolgozni, ha megfeleléen beallitja a becsavarozasi mélysé-

get.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezé esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Az elektromos kéziszerszam zavarmentes mikodésének biz-
tositasara rendszeres idokozokben tisztitsa meg sdritett le-
vegével a (11) univerzalis bittartd befogd teriiletét és a (4)
csavar meélységi litkozot.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A pétalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a kovetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhato 10-je-
gy(i cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szallitas

A benne taldlhato lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo eldirasok érvényesek. A felhasznalok az ak-
kumulatorokat a kdzuti szallitdsban minden tovabbi nélkil
szallithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjel6lésre vonat-
kozo kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény eldkészitésebe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalédva. Ragassza le a nyitott érintkezéket és csomagolja
be gy az akkumulatort, hogy az a csomagoldson beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortbb helyi eldirdsokat.

Eltavolitas
/) Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
?A torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-

nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra elékésziteni.

E Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és

az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
Csak az EU-tagorszagok szamara:

métbe!
A 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhato elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK
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europai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhato ak-
kumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gytjteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfelel6en kell Gjrafelhasz-
nalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben talalhato tajé-
koztatdt (lasd ,Szallitas”, Oldal 88).

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3suickoro
3KOHOMMYECKOro CoH3a
(TamoxxeHHOro cO103a)

B cocTaB aKcnnyaralmOoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeayCMOTPEH-

HbIX U3rOTOBUTENEM ANA MPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOS-

Liee PyKOBOACTBO M0 3KCMNyaTalluu, a TaKKE NPUNOKEHHS.

NHdopmaLma o noaTBEPKAEHUM COOTBETCTBUA CONEPKUTCA

B NPUNOXKEHUU.

NHdopmaLma o CTpaHe NPOMCXOMXAEHUA YKasaHa Ha Kopny-

C€ M3MENHA 1 B NPUNOKEHUN.

[lata U3roToBNEHMA yKkasaHa Ha NOCNeHeN CTpaHuLe 0b-

NOXKW PykoBoficTBa.

KoHTaKTHaa MH(OPMAaLMA OTHOCUTENbHO MMMOPTEPa COLep-

XUTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bbi u3aenus

Cpok cnyxbbl U3nenus coctasnaet 7 net. He pekomexayer-

€A K 3KCM/IyaraLmuu No UCTeUeHnu 5 NIeT XpaHeHHa C AaTbl

WU3roToB/NEeHMA be3 npeaBapuUTENbHOM NPOBEPKH (fary uaro-

TOBNEHHNA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B U OLINOOUHbIE Aeii-

CTBHA NepCoHana W1 nonb3oBartens

— He UCMOMb30BaTh C NOBPEXAEHHON PYKOATKON UM NO-
BPEXEHHBIM 3aLLUTHBIM KOXYXOM

— He UCMOMb30BaTb NPH NOABNEHWM [ibIMa HEMOCPEACTBEH-
HO U3 Kopnyca U3aenus

— He UCNonb3oBaTh C NePEBUTLIM UK OTONEHHbBIM ANEKTPH-
UecKkuM Kabenem

~ He UCMONb30BaTh Ha OTKPBITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxaa (B pacnbinaeMont Bofie)

— He BKNoYaTh Npu nonafiaH1u Bogbl B KOPNyC

~ He 1CMonb3oBaTh NPH CUNbHOM UCKPEHWUH

~ He UCNonb3oBaTh NPH NOABNEHWM CUNbHOM BUOpaLmMu

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHNA

— NEPETEPT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUH Kabenb

~ MOBPEX/eH Kopnyc uspfenua

Tvn ¥ nepHoOAUUHOCTb TEXHUUECKOT0 06CNyXHMBaHUA

PeKOMeH,U,yeTCFI OYUCTUTb MHCTPYMEHT OT MbIIK NOCNE KaX-
[0r0 UCMOMb30BaHKA.
XpaHeHue
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— HeobXoaMMO XpaHHTb B CyXOM MecTe

— HeobX0AMMO XPaHHTb BANM OT UCTOUHUKOB NOBbILIEH-
HbIX TEMMEepaTyp 1 BO3AEHCTBHA CONMHEUHbIX Nyuel

— NPy XpaHeHun Heobxoanmo usberatb peskoro nepenana
Temneparyp

- XpaHeHve be3 ynakoBKU He A0MyCKaeTca

- fnoppobHble TpeboBaHHA K yCNIOBMAM XPaHEHHsA CMOTPU-
1e 8[OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaucnopTupoBKa

— KaTeropuuecku He oNycKaeTcs naaeHue v niobbie Mexa-
HUUECKWe BO3[AEMCTBUA Ha YNaKoBKY NP1 TPAHCMOPTH-
poBKe

— Npu pasrpyake/norpyske He A0MYCKAETCA MCMONb30Ba-
Hue ntoboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLlen no npuHLMny
3aXMMa yNakoBKH

- noapobHble TpeboBaHUA K YCTIOBUAM TPAHCNIOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA no TexHuKe besonacHocTH

06wue YKa3aHuA no TeXHUKe be3onacHocTu ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

4] "PEﬂynPE- MpouwuTtaiite Bce ykasaHuA No Tex-

XOEHWE HHKe 6e30NacHOCTH, MHCTPYKLUH,
WNNIOCTPALMK U cnieludMKaLuu,

npefocTaBneHHble BMeCTe C HAaCTOALNUM INEKTPOUHCTPY-

MeHToM. HecobntogeHue Kakux-nMbo 13 ykasaHHbIX HUxXe

MHCTPYKLMI MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXKEHHA INeKTpHUYe-

CKWUM TOKOM, M0Xapa W/unu TAXeNbIX TPaBM.

CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLUK U YKa3aHUA ana 6yaywero

MCNONb30BaHMUA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX UHCTPYKLMAX U YKA3aHHAX

NOHATHE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOUHCTPYMEHT C NUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U

Ha aKKyMyNATOPHbIH 3NEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

WwHypa).

besonacHocTb pabouero mecra

» Copepxxute pabouee MeCTo B UMCTOTE H XOPOLUO OCBE-
WeHHbIM. becnopafok Unu HeOCBELLEHHbIE YUaCTKK pa-
60ouero MecTa MOryT IPUBECTH K HECUACTHBIM C/yyasM.

» He paboraiite c 3NeKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atMoccepe, Hanp., coaepxaLueii ropioune
YKHUAKOCTH, BOCTIIaMEHAIOLMECS rasbl U NMbiNb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXKET MPUBECTH K
BOCMNAMEHEHMIO MbINK UMK NAPOB.

» Bo Bpems paboTbi C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM He fonyc-
KaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty aeteii u no-
CTOPOHHMX nuL. OTBNEKLIUCD, Bbl MOXETE NOTEPATL
KOHTPOMb Haf, 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

JnekTpobe3onacHocTb

» LUtencenbHas BUNKa 3NEKTPOUHCTPYMEHTA JOMKHA
NOAXOANTD K WITencenbHou posetke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE U3MEHEHHA B LWTENCenbHyo Bunky. He
NpUMeHANTE NepexoAHbie WreKepbl 4N 3nek-
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