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Údržba a servis
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Pracovný stôl, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu 
šetriacu životné prostredie.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások

Olvassa el a munkaasztalhoz vagy az arra 
felszerelésre kerülő elektromos kéziszer-
számhoz mellékelt valamennyi figyelmezte-
tő megjegyzést és előírást. A biztonsági elő-
írások és utasítások betartásának 
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Biztonsági előírások a munkaasztalok számára
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, 

és/vagy vegye ki az akkumulátort az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, vagy tartozékokat cserél. 
Az elektromos kéziszerszámok akaratlan elindítása balese-
teket okozhat.

 Szerelje teljesen és helyesen össze a munkaasztalt, mi-
előtt felszerelné rá az elektromos kéziszerszámot. A 
munkaasztal helyes összeszerelése igen fontos, hogy elke-
rülje az összedőlési veszélyt.

 Biztonságosan rögzítse az elektromos kéziszerszámot 
a fúróállványra, mielőtt használatba venné. Ha az elekt-
romos kéziszerszám elcsúszik a munkaasztalon, ez ahhoz 
vezethet, hogy a kezelő elveszíti az uralmát az elektromos 
kéziszerszám felett.

 A munkaasztalt egy szilárd, sík felületen rögzítse. Ha a 
munkaasztal elcsúszhat, vagy billeghet, az elektromos ké-
ziszerszámot vagy a megmunkálásra kerülő munkadarabot 
nem lehet egyenletesen és biztonságosan vezetni.

 Ne terhelje túl a munkaasztalt és ne használja azt sem 
létraként, sem állványként. A munkaasztal túlterhelése, 
vagy a munkaasztalra való felállás ahhoz vezethet, hogy a 
munkaasztal súlypontja magasabbra kerül és a munkaasz-
tal felbillen.

 Ügyeljen arra, hogy a szállítás során minden csavar és 
minden összekötő elem szorosan meg legyen húzva. Az 
elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló szerke-
zeteknek mindig reteszelve kell lenniük. Laza összeköt-
tetések instabilitásokhoz és pontatlan fűrészelési folyama-
tokhoz vezethetnek.

 Az elektromos kéziszerszámot csak akkor szerelje fel 
vagy le, ha az a szállítási helyzetben van (a szállítási 
helyzettel kapcsolatos tájékoztatáshoz lásd a minden-
kori elektromos kéziszerszám kezelési útmutatóját is). 
Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám súlypontja 
olyan hátrányos helyzetbe kerülhet, hogy az elektromos 
kéziszerszámot nem lehet biztonságosan kézben tartani.

 Az elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló szer-
kezetbe befogott elektromos kéziszerszámot kizárólag 
a munkaasztalon üzemeltesse. A felvevő szerkezet a 
munkaasztal nélkül nem áll biztosan és felbillenhet.

 Gondoskodjon arról, hogy a hosszú vagy nehéz munka-
darabok ne tudják kibillenteni a munkaasztalt az 
egyensúlyi helyzetéből. A hosszú és nehéz munkadara-
bok szabad végét alá kell támasztani.

 Ne tegye az ujjait a munkaasztal összetolásakor vagy 
széthúzásakor a csuklók közelébe. Ellenkező esetben 
becsípheti az ujjait.

 Tartsa be az összes érvényes nemzeti és nemzetközi 
norma előírásait.

Jelképes ábrák
A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az 
Ön munkaasztalának használata során. Jegyezze meg ezeket 
a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes in-
terpretálása segítségére lehet a munkaasztal jobb és bizton-
ságosabb használatában.

Jel Magyarázat
A munkaasztal maximális teherbírása 
(elektromos kéziszerszám + megmunkálás-
ra kerülő munkadarab) 160 kg.

160
kg
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A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása
Rendeltetésszerű használat
A munkaasztal kizárólag a következő, Bosch gyártmányú, rög-
zített helyzetben üzemeltethető fűrészek felfogására szolgál 
(Állapot 2010.05):

A munkaasztal az elektromos kéziszerszámmal együtt lapok 
és profilok hosszának lerövidítésére szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa a munkaasztalnak az ábra-oldalakon található képére vo-
natkozik.

1 Munkadarab-alátámasztás
2 Asztalhosszabbító
3 A 2 asztalhosszabbító rögzítőgombja
4 Az 5 hosszanti ütköző rögzítőgombja
5 Hosszanti ütköző
6 Az elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló 

szerkezet
7 Az 1 munkadarab-alátámasztás rögzítőgombja
8 Az elektromos kéziszerszám rögzítésére szolgáló 6 

szerkezet rögzítőgombja
9 Beállítható magasságú láb

10 M8 x 26 biztosító csavar
11 M6 x 46 biztosító csavar
12 M8 x 44 biztosító csavar
13 Alátét
14 Biztosító tárcsa
15 Csavarbiztosítás
16 Anyacsavar
17 Szerelési csúszólap
18 Szerelési csúszólap hosszfurattal
19 Biztosító csap
20 Ellenanya
21 Az elektromos kéziszerszám rögzítésére szolgáló 6 

szerkezet beállító csavarja
A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok nem tartoz-
nak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamen-
nyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Összeszerelés
Szállítmány tartalma

Ezzel kapcsolatban lásd a Kezelési Utasítás 
elején a szállítmány tartalmának leírását.

A munkaasztal összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy az asz-
tallal együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is 
kiszállításra került-e:

– GCM 8 S 3 601 L16 0..
– GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
– GCM 800 S 3 601 L16 1..
– GCM 10 0 601 B20 0..
– GCM 10 J

GCM 10 M 3 601 M20 2..
– GCM 10 S 0 601 B20 5..
– GCM 10 SD 0 601 B22 5..
– GCM 12 0 601 B21 0..
– GCM 12 SD 0 601 B23 5..
– GTM 12 3 601 M15 0..

Munkaasztal GTA 2600
Cikkszám 3 601 M12 300
Munkaasztal hossza asztalhos-
szabbító nélkül mm 1220
Munkaasztal hossza asztalhos-
szabbítóval mm 2620
Munkaasztal magassága mm 820
max. teherbírás (elektromos 
kéziszerszám + megmunkálásra 
kerülő munkadarab)
asztalhosszabbító nélkül
– Az elektromos kéziszerszám 

rögzítésére szolgáló szerkeze-
tek kg 160

max. teherbírás (elektromos 
kéziszerszám + megmunkálásra 
kerülő munkadarab)
asztalhosszabbítóval
– Az elektromos kéziszerszám 

rögzítésére szolgáló szerkeze-
tek

– asztalhosszabbítókként
kg
kg

110
25

Súly az 
„EPTA-Procedure 01:2014” 
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint kg 19,6

Sz. Megnevezés Szám
Munkaasztal GTA 2600 1

6 Az elektromos kéziszerszám felvételére 
szolgáló szerkezet 2

8 Az elektromos kéziszerszám rögzítésére 
szolgáló 6 szerkezet rögzítőgombja 2

1 Munkadarab-alátámasztás 2
5 Hosszanti ütköző 2
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A szállítmány tartalmán felül szükséges szerszámok:
– Kereszthornyos csavarhúzó
– Beállítható csavarkulcs

A munkaasztal összeszerelése
Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt 
a csomagból.
Távolítsa el valamennyi csomagolóanyagot.

A munkaasztal felállítása (lásd az „A1” – „A2” ábrát)
Tegye le a munkaasztalt a lábaival felfelé a padlóra.
Nyomja be a 19 biztosító csapot és hajtsa fel a lábat, amíg a 
biztosító csap ismét hallhatóan bepattan.
Ismételje meg ezt a munkaműveletet a másik három lábnál is.
Fordítsa fel a munkaasztalt a munkavégzési helyzetbe.
Győződjön meg arról, hogy a munkaasztal stabilan áll, és vala-
mennyi biztosító csap bepattant a megfelelő helyzetbe.
Egy beállítható magasságú 9 láb segítséget nyújt a munkaasz-
tal helyzetének beállításában.
Oldja ki a 20 ellenanyát és csavarja addig ki és be a lábat, amíg 
a munkaasztal megfelelő helyzetbe kerül és a mind a négy lába 
a padlón áll.

A hosszanti ütköző és a munkadarab-alátámasztás felsze-
relése (lásd a „B1”–„B2” ábrát)
Csavarozza hozzá az 5 hosszanti ütközőt a 11 csavar és a 4 
rögzítőgomb segítségével az 1 munkadarab-alátámasztáshoz.
Dugja be az 1 munkadarab-alátámasztást a 2 asztalhosszab-
bítóba.
A munkadarab-alátámasztás reteszeléséhez húzza meg szo-
rosra a 7 rögzítőgombot.
Ismételje meg ezeket a munkaműveleteket a második munka-
darab-alátámasztással is.

A munkaasztal előkészítése
Az elektromos kéziszerszám rögzítésére szolgáló szerke-
zetek előkészítése (lásd a „C” ábrát)
GCM 10 xx, GCM 12 xx, GTM 12
Dugjon át egy-egy 12 csavart a 17 és 18 szerelési csúszóla-
pon.

Hozza a megfelelő helyzetbe az elektromos kéziszerszám rög-
zítésére szolgáló szerkezet hátsó kivágásban található csavar-
ral a 17 szerelési csúszólapot.
Hozza a megfelelő helyzetbe az elektromos kéziszerszám rög-
zítésére szolgáló szerkezet első kivágásban található csavar-
ral a 18 szerelési csúszólapot.
Ismételje meg ezeket a munkaműveleteket az elektromos ké-
ziszerszám rögzítésére szolgáló második szerkezettel is.
GCM 8 S, GCM 8 SJ, GCM 800 S
Dugjon át egy 12 csavart a 17 szerelési csúszólapon és egy 10 
csavart a 18 szerelési csúszólapon.
Hozza a megfelelő helyzetbe az elektromos kéziszerszám rög-
zítésére szolgáló szerkezet hátsó kivágásban található csavar-
ral a 17 szerelési csúszólapot.
Hozza a megfelelő helyzetbe az elektromos kéziszerszám rög-
zítésére szolgáló szerkezet első kivágásban található csavar-
ral a 18 szerelési csúszólapot, majd biztosítsa a kiesés ellen a 
15 csavarbiztosítóval a csavart.
Ismételje meg ezeket a munkaműveleteket az elektromos ké-
ziszerszám rögzítésére szolgáló második szerkezettel is.

Az elektromos kéziszerszám rögzítése a rögzítő szerke-
zetre  (lásd a „D” ábrát)
Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot. A 
szállítási helyzettel kapcsolatos tájékoztatáshoz lásd a min-
denkori elektromos kéziszerszám kezelési útmutatóját.
Emelje meg az elektromos kéziszerszám egyik oldalát és hoz-
za a rögzítő szerkezet csavarjait az elektromos kéziszerszá-
mon található szerelőfuratokhoz megfelelő távolságba.
Megjegyzés: A 18 szerelő csúszólapban található hosszfurat 
és a 6 rögzítő szerkezetben található keresztirányú kivágás 
segítségével, olyan elektromos kéziszerszámokat is lehet rög-
zíteni, amely szerelőfuratai nem egymással szemben állnak.
Tegye rá az elektromos kéziszerszámot a csavarokra és a 13 
alátétek, 14 biztosító tárcsák és 16 anyacsavarok segítségé-
vel csavarozza lazán egymáshoz az elektromos kéziszerszá-
mot és a rögzítő szerkezetet.
Csavarja be a 8 rögzítőgombot a 6 rögzítő szerkezet megfelelő 
furatába.
Ismételje meg ezeket a munkaműveleteket az elektromos ké-
ziszerszám rögzítésére szolgáló második szerkezettel is.

Az elektromos kéziszerszámmal felszerelt rögzítő szerke-
zet rögzítése a munkaasztlon (lásd az „E1”–„E2” ábrát)
Állítsa be egymással párhuzamos helyzetbe a két rögzítő szer-
kezetet.
Hozza az elektromos kéziszerszámot az ábrákon látható sor-
rendben központos helyzetbe a munkaasztalon. Ehhez en-
gedje először le a lekerekített rögzítő szerkezetet az első sínre 
(1), majd lassan és óvatosan billentse le az elektromos kézi-
szerszámot (2), amíg az biztosan felfekszik a hátsó sínre.
Szükség esetén tolja el az elektromos kéziszerszámot a 6 rög-
zítő szerkezeteken, úgyhogy a súlypontja lehetőleg a munka-
asztal közepére essen.
Az elektromos kéziszerszám végleges rögzítéséhez most húz-
za meg szorosra a 16 csavaranyákat.
Ezután húzza meg szorosra a rögzítő szerkezet mindkét 8 rög-
zítőgombját.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

4

Rögzítőkészlet:
a következő elemekből:
– Biztosító csavar

M8 x 26
M6 x 46
M8 x 44

– Alátét
– Biztosító tárcsa
– Csavarbiztosítás
– Anyacsavar
– Szerelési csúszólap
– Szerelési csúszólap hosszfurattal
– A hosszanti ütköző rögzítőgombja

2
2
4
4
4
2
4
2
2
2

Sz. Megnevezés Szám
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Üzemeltetés
Munkavégzési tanácsok
Ne terhelje túl a munkaasztalt. Vegye mindig tekintetbe a 
munkaasztal és a két asztalhosszabbító teherbírását.
Mindig tartsa jól fogva a munkadarabot, főleg a hosszabb, ne-
hezebb részt. A munkadarab átvágása után a súlypont annyira 
hátrányos módon is eltolódhat, hogy a munkaasztal felbillen-
het.

A munkaasztal meghosszabbítása  
(lásd az „F1–F2” ábrát)
A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.
Tegye fel a megmunkálásra kerülő hosszú munkadarabot az 
elektromos kéziszerszám fűrészasztalára.
Oldja ki a 3 rögzítőgombot és húzza kifelé a kívánt távolságra 
a 2 fűrészasztal hosszabbítót.
Húzza meg ismét szorosra ezt a rögzítőgombot.
Lazítsa ki a 7 rögzítőgombot és állítsa úgy be az 1 munkada-
rab-alátámasztást, hogy a munkadarab egyenesen feküdjön 
fel.
Húzza meg ismét szorosra ezt a rögzítőgombot.

Azonos hosszúságú munkadarabok fűrészelése 
(lásd a „G” ábrát)
Az azonos hosszúságú munkadarabok vágásához használhat-
ja az 5 hosszanti ütközőt.
Lazítsa ki a 4 rögzítőgombot és állítsa be az 5 hosszanti ütkö-
zőt az elektromos kéziszerszám fűrészlapjától a kívánt távol-
ságra.
Húzza meg ismét szorosra ezt a rögzítőgombot.

Az elektromos kéziszerszám rögzítésére szolgáló 
szerkezet kapcsainak beállítása 
(lásd a „H” ábrát)
Azokat a kapcsokat, amelyek a 6 rögzítő szerkezetet a 8 rögzí-
tőgomb segítségével a munkaasztalhoz rögzítik, a munkaasz-
tal intenzív használata után szükség esetén szintén be kell állí-
tani.
Távolítsa el az elektromos kéziszerszámot a rögzítő szerkeze-
tekről.
Fordítsa fel a rögzítő szerkezetet.
Forgassa el a 21 beállító csavart az óramutató járásával meg-
egyező irányba, ha a rögzítő szerkezetet a rögzítőgomb szoros 
meghúzása ellenére sem lehet a munkaasztalon reteszelni.
Forgassa el a 21 beállító csavart az óramutató járásával ellen-
kező irányba, ha a rögzítő szerkezet nem illeszkedik rá egyide-
jűleg a munkaasztal mindkét sínjére (elől és hátul).
Ellenőrizze a rögzítő szerkezetek szoros és helyes helyzetét, 
szükség esetén ismételje meg a beállítást.
Ismételje meg ezeket a munkaműveleteket az elektromos ké-
ziszerszám rögzítésére szolgáló második szerkezettel is.

Karbantartás és szerviz
Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, 
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés
A munkaasztalt, a tartozékokat és a csomagolást a környezet-
védelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
előkészíteni.

A változtatások joga fenntartva.
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