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huBiztonsági előírások

Általános biztonsági előírások
Olvassa el a csmepevágó 
készülékhez vagy a 
fűrészállomáshoz mellékelt 
valamennyi figyelmeztető 
megjegyzést és előírást.

Biztonsági előírások a csampevágó 
készülékekhez

A csempék vágásához viseljen védő 
kesztyűt. A törött csempék élei és sarkai 
sérüléseket okozhatnak.

A csempevágó készüléket csak olyan 
anyagok vágására használja, amelyek a 
rendeltetésszerű használat szakaszban meg 
vannak adva. A fűrészállomás márvány, 
gránit, durva felületi szerkezetű, valamint 
terméskő csempék vágására nem alkalmas.

A működés leírása

Rendeltetésszerű használat
A csempevágó készülék legfeljebb 10 mm 
vastagságú kerámiacsempék vágására szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel 
az ábráknak az ábrákat tartalmazó oldalon.

PTC 1

1 Csempevágó készülék

2 Skálával ellátott ütköző

3 Törőkúp

PLS 300*

4 Magasságbeállítási rögzítőgomb

5 Vezetősín

6 Kar a vezetősín reteszeléséhez

7 Híd

8 Alapegység

9 Rögzítőgomb tetszőleges sarkalószögek 
beállításához (vízszintes)

10 Szögmérő (vízszintes)

*A képen látható vagy a szövegben leírt termék nem 
tartozik a standard szállítmányhoz.

Műszaki adatok

Csempevágó készülék PTC 1

Cikkszám 3 603 M04 2..

max. vágási magasság mm 10

max. vágási hosszúság 
keresztirányú vágások 
esetén (90°) mm 340*

Sarkalószög
vízszintesen ° ± 45*

Súly az „EPTA-Procedure 
01/2003” (2003/01 
EPTA-eljárás) szerint kg 0,2

* csak a PLS 300 termékkel kombinálva
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Üzemeltetés
Megjegyzés: A PTC 1 csempevágó készüléket 
szabadkezes vágásra, vagy pedig a PLS 300 
fűrészállomással kombinálva csempék vágására 
is lehet használni.
A preciz munkához a fűrészállomáson –45° és 
+45° közötti vízszintes sarkalószögeket lehet 
beállítani.

A munka előkészítése 
(a PLS 300 termékkel)
A 2 ütköző összehajtva, két részben kerül 
szállításra.

– Az első használat előtt illessze úgy össze a 2 
ütköző két részét, hogy azt később már ne 
lehessen szétválasztani.

Hosszirányú vágás (lásd az „A1”–„A3” ábrát)

– Lazítsa ki néhány fordulatnyira a 4 
rögzítőgombot.

– Forgassa el balra a 6 vezetősín reteszelő kart 
és hajtsa fel az 5 vezetősínt.

– Tegye be a 2 ütközőt központosan a 7 híd 
hornyába és tolja el úgy, hogy egy síkba 
kerüljön a 8 alapegységgel.

– Jelölje meg a munkadarabon a kívánt vágási 
vonalat.

– Tolja hozzá a csempét a látható oldalával 
felfelé, laposan fekvő helyzetben, a 2 
ütközőhöz.

– Hajtsa le az 5 vezetősínt és állítsa be a 
munkadarabot a vágási vonallal a 2 ütköző 
skálájának megfelelő helyzetbe.

– Nyomja le tenyérrel a munkadarab területén 
az 5 vezetősínt.

– Húzza meg forgatással szorosra a 4 
rögzítőgombot.

– Reteszelje a 6 karral az 5 vezetősínt.

Átlós vágás (lásd a „B” ábrát)

A vízszintes sarkalószöget az 45° (a bal oldalon) 
és 45° (a jobb oldalon) közötti tartományban 
lehet beállítani.

– Lazítsa ki 9 a rögzítőgombot.
– Forgassa el jobbra vagy balra az 5 vezetősínt, 

amíg a 10 szögkijelző a kívánt sarkalószöget 
jelzi.

– Húzza meg ismét szorosra a 9 rögzítőgombot.

A standard szögek gyors és preciz beállítására a 
vezetősín 0° és 45°-os szögnél önműködően 
bepattan.

– A további munkalépéseket lásd „Hosszirányú 
vágás” a 60 oldalon.

Munkavégzési tanácsok

Csempék vágása (a PLS 300 termékkel) 
(lásd a „C1”–„C3” ábrát)

– Tegye be az 1 csempevágó készüléket az 5 
vezetősín fűrész-hornyába a 2 ütköző felett.
A csempevágó készüléken található nyílnak a 
kezelő felé kell mutatnia.

– Húzza végig az egész csempén egyenletes 
nyomással az 1 csempevágó készüléket.

– Távolítsa el az 1 csempevágó készüléket az 5 
vezetősínből.

– Forgassa el balra a 6 vezetősín reteszelő kart 
és hajtsa fel az 5 vezetősínt.

– Tegye rá egy stabil alapra a 3 törőkúpot.
Tegye rá a csempét a törőkúpra, úgy hogy a 
törőkúp a vágási vonal alatt és a csempe 
széleinél helyezkedjen el.
Átlós vágások esetén a törőkúpot a vágási 
vonal alatt és kissé beljebb kell elhelyezni.

– Nyomja meg egyidejűleg mindkét öklével a 
csempe külső széleit, amíg az eltörik.
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Alkalmazási tippek

Ha további kérdései vannak, forduljon a 
Vevőszolgálat forró drótjához:

Magyar
Tel.: +36 (01) 431-3835

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar 
megrendelni, okvetlenül adja meg a csempevágó 
készülék típustábláján található 10-jegyű 
megrendelési számot.

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-
tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és 
egyéb információ a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha 
a termékek és tartozékok vásárlásával, 
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos 
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
A csempevágó készüléket, a tartozékokat és a 
csomagolást a környezetvédelmi 
szempontoknak  megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.

A változtatások joga fenntartva.

Probléma A hiba oka Elhárítás módja

A csempe nem a vágási 
vonal mentén törik el

Nem folytonos a csempébe 
karcolt vonal

Gyakoroljon a készülékre a csempék 
vágása során nagyobb nyomást és 
egyenletesen karcolja végig a vágási 
vonalat

A 1 csempevágó készüléket 
helytelenül helyezte be (a 
PLS 300 termékkel)

Helyezze be helyesen a csempevágó 
készüléket (lásd az „C1” ábrát)

A csempének egyenetlen a 
felületi szerkezete

Gyakoroljon a készülékre a csempék 
vágása során nagyobb nyomást és ezen 
felül növelje meg a vágási sebességet

A törőkúpot a csempe 
eltöréséhez rosszul állította be

A törőkúpot a metszésvonal alatt és a 
csempe széleinél kell beállítani 
(lásd az „C3” ábrát)

Átlós vágások esetén a törőkúpot a 
vágási vonal alatt és kissé beljebb kell 
elhelyezni

Nem folytonos a csempébe 
karcolt vonal

Gyakoroljon a készülékre a csempék 
vágása során nagyobb nyomást
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