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huÁltalános biztonsági előírások 
az elektromos kéziszerszá-
mokhoz

Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmez-

tetést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezet-
het.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze 
meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” 
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá-
toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati 
csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

1) Munkahelyi biztonság

a) Tartsa tisztán és jól megvilágított állapot-
ban a munkahelyét. A rendetlenség és a 
megvilágítatlan munkaterület balesetekhez 
vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan 
robbanásveszélyes környezetben, ahol 
éghető folyadékok, gázok vagy porok van-
nak. Az elektromos kéziszerszámok 
szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a 
gőzöket meggyújthatják.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen 
személyeket a munkahelytől, ha az elekt-
romos kéziszerszámot használja. 
Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az 
uralmát a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsági előírások

a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell 
illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla-
kozó dugót semmilyen módon sem 
szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel 
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne 
használjon csatlakozó adaptert. 
A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a 
megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az 
áramütés kockázatát.

b) Kerülje el a földelt felületek, mint például 
csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek 
megérintését. Az áramütési veszély 
megnövekszik, ha a teste le van földelve.

c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszá-
mot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz 
hatol be egy elektromos kéziszerszámba, 
ez megnöveli az áramütés veszélyét.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől 
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha 
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél 
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa 
távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles 
élektől és sarkaktól és mozgó gépalkatré-
szektől. Egy megrongálódott vagy csomók-
kal teli kábel megnöveli az áramütés 
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a 
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban 
való használatra engedélyezett hosszab-
bítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító hasz-
nálata csökkenti az áramütés veszélyét.

f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos 
kéziszerszám nedves környezetben való 
használatát, alkalmazzon egy hibaáram-
védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés 
kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen 
arra, amit csinál és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha 
fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása 
alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne 
használja a berendezést. Egy pillanatnyi 
figyelmetlenség a szerszám használata 
közben komoly sérülésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést és 
mindig viseljen védőszemüveget. 
A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, 
védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a 
személyi sérülések kockázatát.

FIGYELMEZTETÉS
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c) Kerülje el a készülék akaratlan üzembe 
helyezését. Győződjön meg arról, hogy az 
elektromos kéziszerszám ki van kapcsol-
va, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az ak-
kumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné 
és vinni kezdené az elektromos kéziszer-
számot. Ha az elektromos kéziszerszám 
felemelése közben az ujját a kapcsolón 
tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt 
állapotban csatlakoztatja az 
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekap-
csolása előtt okvetlenül távolítsa el 
a beállítószerszámokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó 
részeiben felejtett beállítószerszám vagy 
csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a 
normálistól eltérő testtartást, ügyeljen 
arra, hogy mindig biztosan álljon és az 
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos 
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben 
is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő 
ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a 
haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó 
részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a 
hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
magukkal ránthatják.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel 
lehet szerelni a por elszívásához és össze-
gyűjtéséhez szükséges berendezéseket, 
ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon 
hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és 
rendeltetésüknek megfelelően 
működnek. A porgyűjtő berendezések 
használata csökkenti a munka során 
keletkező por veszélyes hatását.

4) Az elektromos kéziszerszámok gondos 
kezelése és használata

a) Ne terhelje túl a berendezést. A munká-
jához csak az arra szolgáló elektromos 
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas 
elektromos kéziszerszámmal a megadott 
teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kéziszer-
számot, amelynek a kapcsolója elromlott. 
Egy olyan elektromos kéziszerszám, 
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.

c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló-
aljzatból és/vagy az akkumulátor-csoma-
got az elektromos kéziszerszámból, mi-
előtt az elektromos kéziszerszámon beál-
lítási munkákat végez, tartozékokat cse-
rél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez 
az elővigyázatossági intézkedés meggátolja 
a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszer-
számokat olyan helyen tárolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne 
hagyja, hogy olyan személyek használják 
az elektromos kéziszerszámot, akik nem 
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták 
el ezt az útmutatót. Az elektromos kézi-
szerszámok veszélyesek, ha azokat gyakor-
latlan személyek használják.

e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, 
hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul 
működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és 
nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva 
olyan alkatrészek, amelyek hatással lehet-
nek az elektromos kéziszerszám működé-
sére. A berendezés megrongálódott részeit 
a készülék használata előtt javíttassa meg. 
Sok olyan baleset történik, amelyet az 
elektromos kéziszerszám nem kielégítő 
karbantartására lehet visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó-
szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel-
kező és gondosan ápolt vágószerszámok 
ritkábban ékelődnek be és azokat 
könnyebben lehet vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozé-
kokat, betétszerszámokat stb. csak ezen 
előírásoknak és az adott készüléktípusra 
vonatkozó kezelési utasításoknak megfe-
lelően használja. Vegye figyelembe a 
munkafeltételeket és a kivitelezendő 
munka sajátosságait. Az elektromos kézi-
szerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes 
helyzetekhez vezethet.
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5) Szerviz-ellenőrzés

a) Az elektromos kéziszerszámot csak szak-
képzett személyzet csak eredeti pótal-
katrészek felhasználásával javíthatja. Ez 
biztosítja, hogy az elektromos kéziszer-
szám biztonságos szerszám maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos 
biztonsági előírások

Az elektromos kéziszerszámot csak száraz 
csiszolásra használja. Ha víz hatol be egy 
elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az 
áramütés veszélyét.

Ügyeljen arra, hogy a szikraszórás ne 
veszélyeztethessen személyeket. Távolítsa 
el a munkaterület közeléből az éghető 
anyagokat. A fémek csiszolásakor 
szikraszórás lép fel.

Ne használjon elkopott, beszakadt, vagy 
erősen elszennyeződött csiszolószalagokat. 
A megrongálódott csiszolószalagok 
szétszakadhatnak, kirepülhetnek és 
sérüléseket okozhatnak.

Vigyázat, tűzveszély! Előzze meg a csiszo-
lásra kerülő munkadarab és a csiszológép 
túlmelegedését. A munkaszünetekben min-
dig ürítse ki a porgyűjtő tartályt. A porzsák-
ban mikroszűrőben, papírzsákban (vagy a 
szűrőzsákban, illetve a porszívó szűrőjében) 
található, a csiszolás közben keletkeztt por 
hátrányos körülmények között (például 
szétrepülő szikrák) magától meggyulladhat. 
Ez a veszély még tovább növekszik, ha a 
csiszolás során keletkező porban lakk, poli-
uretán, vagy más vegyszer is található és a 
megmunkálásra kerülő munkadarab egy 
hosszabb időtartamú csiszolás során 
felforrósodott.

Az elektromos kéziszerszámot csak a 
szigetelt fogantyúfelületeknél fogva fogja 
meg, mivel a csiszolószalag a saját hálózati 
csatlakozó kábelhez is hozzáérhet. Ha a 
berendezés egy feszültség alatt álló vezetéket 
megrongál, az elektromos kéziszerszám 
fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek 
és áramütéshez vezethetnek.

Tartsa tisztán a munkahelyét. Az anyag-
keverékek különösen veszélyesek. A könnyű 
fémek pora éghető és robbanásveszélyes.

Sohase használja az elektromos kéziszer-
számot, ha a kábel megrongálódott. Ha a 
hálózati csatlakozó kábel a munka során 
megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem 
azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a duga-
szoló aljzatból. Egy megrongálódott kábel 
megnöveli az áramütés veszélyét.

Biztonsági előírások a nem-stacioner 
üzemeltetéshez

A munka során mindig mindkét kezével 
tartsa az elektromos kéziszerszámot és 
gondoskodjon arról, hogy szilárd, biztos 
alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot 
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

Az elektromos kéziszerszámot csak 
bekapcsolt állapotban tegye fel a 
megmunkálásra kerülő munkadarabra és 
csak azután kapcsolja ki, miután leemelte a 
munkadarabról. Az elektromos kéziszerszám 
hirtelen mozgásba jöhet.

Sohase érjen hozzá a mozgásban lévő 
csiszolószalaghoz. Ellenkező esetben 
sérülésveszély áll fenn.

A megmunkálásra kerülő munkadarabot 
megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezet-
tel vagy satuval rögzített munkadarab bizton-
ságosabban van rögzítve, mintha csak a 
kezével tartaná.

Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám 
teljesen leáll, mielőtt letenné. A betét-
szerszám beékelődhet, és a kezelő elvesztheti 
az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

Biztonsági előírások a stacioner 
üzemeltetéshez

Viseljen védő kesztyűt és sohase érintse 
meg a mozgó csiszolószalagot. Ellenkező 
esetben sérülésveszély áll fenn.

Biztonságosan rögzítse az elektromos 
kéziszerszámot az állványhoz, illetve a 
munkafelülethez és rögzítse úgy, hogy 
biztosan álljon. Az elektromos kéziszerszám 
hirtelen mozgásba jöhet.
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A be-/kikapcsolónak mindig jól hozzáférhető 
helyzetben kell lennie. Az elektromos 
kéziszerszámot mindig könnyen ki kell tudni 
kapcsolni.

A megmunkálásra kerülő munkadarabot 
csak a bekapcsolt elektromos 
kéziszerszámhoz vezesse hozzá és az 
elektromos kéziszerszámot csak azután 
kapcsolja ki, miután leemelte róla a 
munkadarabot. A munkadarab hirtelen 
mozgásba jöhet.

A működés leírása
Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és előírást. 
A következőkben leírt előírások 
betartásának elmulasztása 
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat
A – nagy lemunkálási teljesítményű – elektromos 
kéziszerszám fa, műanyag, fém, spatulyázó 
massza és lakkozott felületek száraz felületi 
csiszolására szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek 
sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az 
ábra-oldalon található képére vonatkozik.

1 Szalagsebesség előválasztó szabályozó 
tárcsa(PBS 7 AE)

2 Mélyedések a csavaros szorító számára

3 Be-/kikapcsoló

4 Be-/kikapcsoló rögzítőgombja

5 Porgyűjtő doboz, komplett 
(micro szűrőrendszer)

6 Menetes furat

7 Szalagfutás szabályozócsavar

8 Csiszolószalag*

9 Porgyűjtő doboz tartó

10 Kifúvó csőcsonk

11 Porgyűjtő doboz reteszelőkar

12 Szűrőbetét (micro szűrőrendszer)

13 Csiszolószalag rögzítőkar

14 Fedél

15 Csavaros szorító*

16 Párhuzamos és állítható szögű ütköző*

17 Gépállvány(PBS 7 AE SET)
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok 
részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.

Zaj és vibráció értékek
A mérési eredmények az EN 60745 szabványnak 
megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus 
értékei: hangnyomásszint 89 dB(A); hangtel-
jesítményszint 100 dB(A). Szórás K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!

A rezgési összérték (a három irányban mért 
rezgés vektorösszege) az EN 60745 szabványnak 
megfelelően került kiértékelésre:
Rezgéskibocsátási érték, ah =2,5 m/s2, szórás, 
K =1,5 m/s2.

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az 
EN 60745 szabványban rögzített mérési mód-
szerrel került meghatározásra és az elektromos 
kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték 
felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés 
ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szám fő alkalmazási területein való használat 
során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszer-
számot más alkalmazásokra, eltérő betétszer-
számokkal vagy nem kielégítő karbantartás 
mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől 
eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó 
rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez 
figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, 
amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, 
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem 
kerül ténylegesen használatra. Ez az egész mun-
kaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen 
csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a 
kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, 
például: Az elektromos kéziszerszám és a betét-
szerszámok karbantartása, a kezek melegen 
tartása, a munkamenetek megszervezése.
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Műszaki adatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki 
adatok” alatt leírt termék megfelel a következő 
szabványoknak, illetve irányadó dokumentumok-
nak: EN 60745 a 2004/108/EK, 98/37/EK 
(2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-től 
kezdve) irányelveknek megfelelően.

A műszaki dokumentáció a következő helyen 
található:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

09.01.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Összeszerelés
Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Por- és forgácselszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafaj-
ták, ásványok és fémek pora egészségkárosító 
hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a 
közelben tartózkodó személyek által történő 
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
ciókhoz és/vagy a légutak megbetegedését 
vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok 
rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag 
kezeléséhez más anyagok is vannak bennük 
(kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak 
szakembereknek szabad megmunkálniuk.

– A lehetőségek szerint használjon 
porelszívást.

– Gondoskodjon a munkahely jó 
szellőztetéséről.

– Ehhez a munkához célszerű egy P2 
szűrőosztályú porvédő álarcot használni.

Szalagcsiszoló PBS 7 A PBS 7 AE

Cikkszám 0 603 391 0.. 0 603 391 7..

Névleges felvett teljesítmény W 600 600

Leadott teljesítmény W 300 300

Üresjárati szalagfutási sebesség m/perc 250 170 – 250

Csiszolószalag hossza mm 457 457

Csiszolószalag szélessége mm 75 75

Szalagsebesség előválasztó kerék –

Saját elszívó csatlakozó

Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 
EPTA-eljárás) szerint kg 2,4 2,4

Érintésvédelmi osztály /II /II
Az adatok [U] = 230/240 V névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültségek esetén és az egyes országok 
számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Kérjük vegye figyelembe az elektromos kéziszerszáma típustábláján található cikkszámot. Egyes elektromos 
kéziszerszámoknak több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott országban érvényes 
előírásokat.

Saját porelszívás porgyűjtő dobozzal
(lásd az A1–A4 ábrát)

Tegye fel az 5 porgyűjtő dobozt a 10 kifúvó 
csőcsonkra, amíg az be nem pattan a helyére.

A felhelyezéskor ügyeljen arra, hogy a 9 tartó 
bepattanjon a betétszerszámon található 
bemélyedésbe.

Az 5 porgyűjtő doboz kiürítéséhez nyomja meg a 
11 reteszelőkart a porgyűjtő doboz oldalán ( ). 
Húzza le lefelé a porgyűjtő dobozt ( ).

Az 5 porgyűjtő doboz kinyítása előtt az ábrán 
látható módon ütögesse ki a porgyűjtő dobozt 
egy szilárd alapon, hogy a por leváljon a 
szűrőbetétről.

Fogja meg az 5 porgyűjtő dobozt a bemélyedés-
nél fogva, hajtsa fel a 12 szűrőbetétet és ürítse ki 
a porgyűjtő dobozt. Tisztítsa meg a 12 szűrőbetét 
lamelláit egy puha kefével.

Megjegyzés: A szalagos csiszolónak magas a 
lemunkálási teljesítménye. Az optimális 
porelszívás biztosítására ezért 5 üzemidő 
elteltével rendszeresen ürítse ki az 5 porgyűjtő 
dobozt és rendszeresen tisztítsa meg a 12 
szűrőbetétet.

Csiszolószalag cseréje (lásd a „B” ábrát)
– Forgassa egészen ki a 13 rögzítőkart. Ekkor a 

8 csiszolószalag kilazul és le lehet venni a 
készülékről.

– Tegye fel az új 8 csiszolószalagot. Ügyeljen 
arra, hogy a csiszolószalag belső oldalán és az 
elektromos kéziszerszám házán található 
nyilak iránya egybeessen.

– Forgassa vissza a 13 rögzítőkart ismét a 
kiindulási helyzetébe.

– Emelje meg, majd kapcsolja be az elektromos 
kéziszerszámot. A berendezés a szalag futását 
a bekapcsolásnál és a csiszolás során 
automatikusan központozza.

Ha a berendezés a szalag futását a bekapcsolás 
után nem központozza, azt szükség esetén kézi 
úton utána kell állítani. Ehhez forgassa el az első 
görgőnél elhelyezett 7 szabályozó csavart, amíg a 
8 csiszolószalag központosan fut a csúszólemez 
felett. Ha a szalag futását még így sem sikerül 
központozni, a 8 csiszoló szalagot ki kell cserélni.

A csiszolószalag kiválasztása

A megmunkálásra kerülő anyagnak és a felület 
kívánt lemunkálási mélységének megfelelően 
különböző csiszolószalagok állnak 
rendelkezésre:

Üzemeltetés

Üzembe helyezés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az 
áramforrás feszültségének meg kell 
egyeznie az elektromos kéziszerszám 
típustábláján található adatokkal. A 230 V-os 
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről 
is szabad üzemeltetni.

Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám üzembe 
helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a 3 
be-/kikapcsolót.

A benyomott 3 be-/kikapcsoló reteszeléséhez 
nyomja be a 4 rögzítőgombot.

Szemcsenagyság

bármilyen faanyag 
megmunkálásához

40—220

Durva, gyalulatlan 
gerendák és lapok 
előzetes 
csiszolásához durva 40, 60

Síkra csiszoláshoz és 
kisebb egyenetlensé-
gek kiegyenlítéséhez közepes 80, 100, 120

keményfa anyagok 
készrecsiszolásához 
és finomcsiszolásához finom

150, 180, 
220
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Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához 
engedje el a 3 be-/kikapcsolót, illetve, ha az a 4 
reteszelőgombbal reteszelve van, nyomja be 
rövid időre a 3 be-/kikapcsolót, majd engedje el 
azt.

A szalag sebességének előzetes kiválasztása 
(PBS 7 AE)

Az 1 szalagsebesség előválasztó 
szabályozókerékkel a szükséges szalagsebesség 
üzem közben is előválasztható.

A szükséges szalagsebesség a megmunkálásra 
kerülő anyag tulajdonságaitól és a munka egyéb 
feltételeitől függ, ezt a legjobb gyakorlati 
próbával megállapítani.

Munkavégzési tanácsok
A csiszolási lemunkálási teljesítmény és a felület 
minősége lényegében a csiszolószalag 
kiválasztásától és az előzetesen beállított  
(PBS 7 AE) szalagsebességtől függ. Minél 
nagyobb a szalag sebessége, annál nagyobb a 
lemunkálási teljesítmény és annál finomabb a 
csiszolással létrehozott felület.

Jó csiszolási teljesítményt az elektromos 
kéziszerszámot kímélő használat mellett csak 
kifogástalan csiszolószalagok alkalmazásával 
lehet elérni.

Lehetőleg csak enyhén nyomja rá a szalagot a 
munkadarabra, hogy a csiszolószalagok 
élettartama magasabb legyen. Az elektromos 
kéziszerszám saját súlya elegendő egy jó 
csiszolási teljesítményhez. Ha a nyomást túl 
magasra növeli, a lehordási teljesítmény nem 
növekszik, hanem csak a csiszolószalag és az 
elektromos kéziszerszám használódik el 
gyorsabban.

Helyezze fel az elektromos kéziszerszámot 
bekapcsolt állapotban a megmunkálásra kerülő 
felületre. Mérsékelt előtolással dolgozzon és a 
csiszolást egymást átfedő párhuzamos csíkok 
végigmunkálásával hajtsa végre. A száliránnyal 
párhuzamosan csiszoljon, a szálirányra 
merőleges csiszolási nyomok zavaró hatásúak.

Különösen lakkmaradékok lecsiszolásakor 
előfordulhat, hogy a lakk megolvad és 
szétkenődik a megmunkálásra kerülő 
munkadarab és a csiszolószalag felületén. Ezért 
használjon porelszívást.

Ha egy csiszolószalagot egyszer már valamilyen 
fém megmunkálására használt, azt más anyagok 
megmunkálására ne használja.

Csak eredeti Bosch gyártmányú csiszoló 
tartozékokat használjon.

A csiszolószalagokat csak felakasztva tárolja és 
sohase törje meg azokat, mert akkot 
használhatatlanná válnak.

Stacioner üzem

A 16 párhuzamos- és állítható szögű ütköző 
alkalmazásával például léceket és profilokat is 
megfelelő alakúra lehet csiszolni.

PBS 7 A/PBS 7 AE (lásd a D–E ábrát)

Fordítsa meg az ábrán látható módon az 
elektromos kéziszerszámot és tegye le egy stabil 
munkalapra. Tegye ehez be a két 15 csavaros 
szorítót az erre a célra szolgáló 2 
bemélyedésekbe és fogja be szorosan az 
elektromos kéziszerszámot.

Ezen felül fel lehet szerelni a 16 párhuzamos és 
állítható szögű ütközőt, a 6 menetes furatok a 16 
párhuzamos és állítható szögű ütköző számára 
rögzítési pontként szolgálnak.

PBS 7 A SET/PBS 7 AE SET (lásd az „F” ábrát)

Rögzítse az 17 állványt a két csavarral az 
elektromos kéziszerszám felső oldalára. Tegye 
ehez be a két 15 csavaros szorítót az állványon 
erre a célra szolgáló bemélyedésekbe és fogja be 
szorosan az 17 állványt és az elektromos 
kéziszerszámot.

Ezen felül fel lehet szerelni a 16 párhuzamos és 
állítható szögű ütközőt, a 6 menetes furatok a 16 
párhuzamos és állítható szögű ütköző számára 
rögzítési pontként szolgálnak.
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Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Tartsa mindig tisztán az elektromos kézi-
szerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy 
jól és biztonságosan dolgozhasson.

Az csiszolás során keletkező és az anyaghoz 
tapadó port egy ecsettel távolítsa el.

Időről időre vegye le a 14 burkolatot és tisztítsa 
meg a területet, hogy az elszívási teljesítmény 
optimális maradjon. (lásd a „C” ábrát)

Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási 
és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis 
meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch 
elektromos kéziszerszám-műhely 
ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar 
megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos 
kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-
tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és 
egyéb információ a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőtanácsadó Csoport szívesen segít 
Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásával, 
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos 
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömrői út. 120
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat 
és a csomagolást a környezetvédelmi szempon-
toknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
előkészíteni.

Csak az EU-tagországok számára:

Ne dobja ki az elektromos kéziszer-
számokat a háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 
2002/96/EK sz. Európai 
Irányelvnek és ennek a megfelelő 

országok jogharmonizációjának megfelelően a 
már használhatatlan elektromos kéziszerszámo-
kat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédel-
mi szempontból megfelelő újra felhasználásra le 
kell adni.

A változtatások joga fenntartva.
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