
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2M9 (2017.01) T / 117 

GTA 3800 Professional

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

  
  

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 1  Tuesday, January 17, 2017  12:24 PM



  | 3

Bosch Power Tools 1 609 92A 2M9 | (17.1.17)

3 4

GTA 3800

12

11

13

9

6

2

14

10

21

87

5

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 3  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



1 609 92A 2M9 | (17.1.17) Bosch Power Tools

4 |  

1 609 B01 854 1 609 B01 855

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 4  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



  | 5

Bosch Power Tools 1 609 92A 2M9 | (17.1.17)

A1

A2

15

10

9

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 5  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



1 609 92A 2M9 | (17.1.17) Bosch Power Tools

6 |  

B1

B2
13

1 2

6

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 6  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



  | 7

Bosch Power Tools 1 609 92A 2M9 | (17.1.17)

1

2

C1 C2

C3 C4

164

4

17

x
17

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 7  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



1 609 92A 2M9 | (17.1.17) Bosch Power Tools

8 |  

D

E F

18

18

19

87

a

a

5

OBJ_BUCH-1199-002.book  Page 8  Tuesday, January 17, 2017  12:25 PM



68 | Magyar 

1 609 92A 2M9 | (17.1.17) Bosch Power Tools

Uvoľnite artetačnú rukoväť 3 a vytiahnite predĺženie stola 2, 
ktoré potrebujete podoprieť, trochu smerom von.
Zasuňte hlavu skrutky opornej nohy 13 do dolnej drážky pre-
dĺženia stola 2.
Opornú nohu 13 dobre utiahnite.
Výškové nastavenie opornej nohy 13 zaskrutkujte alebo 
vyskrutkujte do takej polohy, aby bol pracovný stôl opäť v 
rovine.

Transportné kolieska a transportný doraz na rýchlu zme-
nu miesta práce (pozri obrázky I1–I2)
Transportné kolieska 12 vám umožňujú transportovať pra-
covný stôl na iné miesto práce bez toho, aby bolo treba na-
montovanú stacionármu pílu demontovať.
Transportné kolieska 12 môžete upevniť buď na ľavej alebo 
na pravej strane pracovného stola.
Na zmontovanie použite upevňovaciu súpravu 20.
Položte pracovný stôl na podlahu so zaklopenými nohami 
smerom hore.
Zoskrutkujte transportné kolieska pomocou štyroch skrutiek 
a matíc na zvolenom mieste s pracovným stolom.
Na to poslúži kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom 14, 
ktorý bol dodaný ako súčasť základnej výbavy.
Prevráťte pracovný stôl späť do pracovnej polohy.
Na tej strane pracovného stola, na ktorej sú umiestnené tran-
sportné kolieska, uvoľnite aretačnú rukoväť 3 a potiahnite 
predĺženie stola 2 trochu smerom von.
Zasuňte transportný doraz 11 do hornej drážky pracovného 
stola a presuňte transportný doraz až k upevňovacej súprave 
4.
Pomocou dodaného nástrčného kľúča 14 dobre utiahnite 
šesťhrannú skrutku v doraze.
Pri transporte sa upínacia súprava s namontovaným elektric-
kým náradím teraz už nemôže zošmyknúť.

Transport (pozri obrázok J)
Pred transportom musíte pracovný stôl zložiť dohromady.
Ak je namontovaná oporná noha 13, demontujte ju.
Predĺženia stola 2 zasuňte úplne smerom dovnútra.
Otočte obe nohy smerom dovnútra (poistný kolík 15 zatlačte 
smerom dovnútra; nohu otočte smerom dovnútra tak, aby po-
istký kolík počuteľne zaskočil).
Siahnite rukou do rukoväťového výrezu a pracovný stôl na-
dvihnite.

Údržba a servis
Príslušenstvo
Upevňovacia súprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 610 948 662
Podpierka pre obrobok  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 B01 851
Výškovo nastaviteľná oporná noha . . . . . . . . 1 609 B01 855
Súprava transportných koliesok 
(kolieska, doraz, upevňovacia súprava) . . . . 1 609 B01 854

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Pracovný stôl, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu 
šetriacu životné prostredie.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások

Olvassa el a munkaasztalhoz vagy az arra 
felszerelésre kerülő elektromos kéziszer-
számhoz mellékelt valamennyi figyelmezte-
tő megjegyzést és előírást. A biztonsági elő-
írások és utasítások betartásának 
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy 
súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Biztonsági előírások a munkaasztalok számára
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, 

és/vagy vegye ki az akkumulátort az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, vagy tartozékokat cserél. 
Az elektromos kéziszerszámok akaratlan elindítása balese-
teket okozhat.

 Szerelje teljesen és helyesen össze a munkaasztalt, 
mielőtt felszerelné rá az elektromos kéziszerszámot. 
A munkaasztal helyes összeszerelése igen fontos, hogy 
elkerülje az összedőlési veszélyt.

 Biztonságosan rögzítse az elektromos kéziszerszámot 
a fúróállványra, mielőtt használatba venné. Ha az elekt-
romos kéziszerszám elcsúszik a munkaasztalon, ez ahhoz 
vezethet, hogy a kezelő elveszíti az uralmát az elektromos 
kéziszerszám felett.
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 A munkaasztalt egy szilárd, sík felületen rögzítse. Ha a 
munkaasztal elcsúszhat, vagy billeghet, az elektromos ké-
ziszerszámot vagy a megmunkálásra kerülő munkadarabot 
nem lehet egyenletesen és biztonságosan vezetni.

 Ne terhelje túl a munkaasztalt és ne használja azt sem 
létraként, sem állványként. A munkaasztal túlterhelése, 
vagy a munkaasztalra való felállás ahhoz vezethet, hogy a 
munkaasztal súlypontja magasabbra kerül és a munkaasz-
tal felbillen.

 Ügyeljen arra, hogy a szállítás során minden csavar és 
minden összekötő elem szorosan meg legyen húzva. Az 
elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló szerke-
zeteknek mindig reteszelve kell lenniük. Laza összeköt-
tetések instabilitásokhoz és pontatlan fűrészelési folyama-
tokhoz vezethetnek.

 Az elektromos kéziszerszámot csak akkor szerelje fel 
vagy le, ha az a szállítási helyzetben van (a szállítási 
helyzettel kapcsolatos tájékoztatáshoz lásd a minden-
kori elektromos kéziszerszám kezelési útmutatóját is). 
Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám súlypontja 
olyan hátrányos helyzetbe kerülhet, hogy az elektromos 
kéziszerszámot nem lehet biztonságosan kézben tartani.

 Az elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló szer-
kezetbe befogott elektromos kéziszerszámot kizárólag 
a munkaasztalon üzemeltesse. A felvevő szerkezet a 
munkaasztal nélkül nem áll biztosan és felbillenhet.

 Gondoskodjon arról, hogy a hosszú vagy nehéz munka-
darabok ne tudják kibillenteni a munkaasztalt az 
egyensúlyi helyzetéből. A hosszú és nehéz munkadara-
bok szabad végét alá kell támasztani.

 Ne tegye az ujjait a munkaasztal összetolásakor vagy 
széthúzásakor a csuklók közelébe. Ellenkező esetben 
becsípheti az ujjait.

 Tartsa be az összes érvényes nemzeti és nemzetközi 
norma előírásait.

Jelképes ábrák
A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az 
Ön munkaasztalának használata során. Jegyezze meg ezeket 
a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes in-
terpretálása segítségére lehet a munkaasztal jobb és bizton-
ságosabb használatában.

A termék és alkalmazási 
lehetőségeinek leírása
Rendeltetésszerű használat
A munkaasztal a következő, Bosch gyártmányú, rögzített hely-
zetben üzemeltethető fűrészek felfogására szolgál  (Állapot 
2017.01):

Egyes más gyártmányú rövidítő és sarkaló fűrészeket szintén 
fel lehet szerelni.
A munkaasztal az elektromos kéziszerszámmal együtt lapok 
és profilok hosszának lerövidítésére szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa a munkaasztalnak az ábra-oldalakon található képére vo-
natkozik.

1 Munkadarab-alátámasztás
2 Asztalhosszabbító
3 A 2 asztalhosszabbító rögzítőgombja
4 Az elektromos kéziszerszám felvételére szolgáló 

szerkezet
5 Rögzítőgomb a 7 görgős tartó magasságának 

beállítására
6 Az 1 munkadarab-alátámasztás rögzítőgombja
7 Görgős támasz
8 Hosszanti ütköző
9 Beállítható magasságú láb

10 Tartófogantyú
11 Szállítási ütköző*
12 Szállító kerekek*

Jel Magyarázat
A munkaasztal maximális teherbírása 
(elektromos kéziszerszám + megmunkálás-
ra kerülő munkadarab) 250 kg.

250
kg

– GCM 8 S 3 601 L16 0..
– GCM 800 S 3 601 L16 1..
– GCM 8 SJ 3 601 L16 2..
– GCM 80 SJ

GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ 3 601 M19 0..

– GCM 8 SJL 3 601 M19 1..
– GCM 8 SDE 3 601 M19 2..
– GCM 10 J 3 601 M20 2..
– GCM 10 S 0 601 B20 5..
– GCM 10 SD 0 601 B22 5..
– GCM 10 GDJ 3 601 M27 0..
– GCM 12 SE 0 601 B23 5..
– GCM 12 JL

GCM 12 MX 3 601 M21 1..
– GCM 12 SDE 3 601 M23 1..
– GCM 12 GDL 3 601 M23 6..
– GCM 350-254 3 601 M22 6..
– GTM 12

GTM 12 JL 3 601 M15 0..
– PCM 8 3 603 M10 0..
– PCM 8 S

PCM 800 S
PCM 8 ST 3 603 M10 1..

– PCM 8 SD 3 603 M11 0..
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13 A 2 asztalhosszabbító szabályozható magasságú tá-
masztólába*

14 Dugóskulcs (13 mm)/belső hatlapos csavarkulcs 
(4 mm)/kereszthornyos csavarhúzó

15 Biztosító csap
16 Gomb a 17 kar reteszelésének feloldásához
17 Kar a befogó készlet reteszeléséhez
18 Eltolható anya
19 Elektromos kéziszerszám rögzítőkészlet
20 Szállító kerék rögzítőkészlet*

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Összeszerelés
Szállítmány tartalma

Ezzel kapcsolatban lásd a Kezelési Utasítás 
elején a szállítmány tartalmának leírását.

A munkaasztal összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy az asz-
tallal együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is 
kiszállításra került-e:

A szállítmány tartalmán felül szükséges szerszámok:
– Csavarkulcs (10 mm)

A munkaasztal összeszerelése
Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt 
a csomagból.
Távolítsa el valamennyi csomagolóanyagot.

A munkaasztal felállítása (lásd az „A1” – „A2” ábrát)
Tegye le a munkaasztalt a lábaival felfelé a padlóra.
Nyomja be a 15 biztosító csapot és hajtsa fel a lábat, amíg a 
biztosító csap ismét hallhatóan bepattan.
Ismételje meg ezt a munkaműveletet a másik három lábnál is.
Fordítsa fel a munkaasztalt a munkavégzési helyzetbe.
Győződjön meg arról, hogy a munkaasztal stabilan áll, és vala-
mennyi biztosító csap bepattant a megfelelő helyzetbe.
Egy beállítható magasságú 9 láb segítséget nyújt a munkaasz-
tal helyzetének beállításában.
Csavarja annyira be vagy ki a lábat, hogy a munkaasztal egye-
nes helyzetbe kerüljön és mind a négy láb a padlón álljon.

A görgős tartó felszerelése (lásd a „B1” ábrát)
Csavarja be a készülékkel szállított 14 keresztfejű csavarhú-
zóval a 7 görgős tartó csillagfejű csavarját.
Szükség esetén tartson ellen egy csavarkulccsal (10 mm) a 
görgős tartó másik oldalán található ellenanyánál.
Szerelje szét a 7 görgős tartót.
A belső menetes rudon a különálló görgőket különböző módo-
kon lehet a munkadarab-támaszon elhelyezni (lásd az ábrát).
Helyezze el a szükségnek megfelelően a különálló alkatrésze-
ket, majd tolja át a belső menetes rudat a görgőkön és a mun-
kadarab-támaszon 1.
Csavarozza ismét össze az alkatrészeket.

A munkadarab-támasz felszerelése (lásd a „B2” ábrát)
Lazítsa ki a 3 rögzítőgombot és húzza kissé ki a munkaasztal 
mindkét oldalán a 2 asztalhosszabbítókat.
Tolja be az 1 munkadarab-támaszokat a bal és jobb oldalon a 
munkaasztal vagy az asztalhosszabbító felső hornyába.
A 8 hosszanti ütközőknek kifelé kell mutatniuk.
A munkadarab-alátámasztás reteszeléséhez húzza meg szo-
rosra a 6 rögzítőgombot.

Munkaasztal GTA 3800
Cikkszám 3 601 M24 000
Munkaasztal hossza 
asztalhosszabbító nélkül mm 1578
Munkaasztal hossza 
asztalhosszabbítóval mm 3877
Munkaasztal magassága mm 824
max. teherbírás (elektromos 
kéziszerszám + megmunkálásra 
kerülő munkadarab)
asztalhosszabbító nélkül
– Az elektromos kéziszerszám 

rögzítésére szolgáló szerkezetek kg 250
max. teherbírás (elektromos 
kéziszerszám + megmunkálásra 
kerülő munkadarab)
asztalhosszabbítóval
– Az elektromos kéziszerszám 

rögzítésére szolgáló szerkezetek
– asztalhosszabbítókként

kg
kg

150
50

Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” 
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint kg 22,4

Sz. Megnevezés Szám
Munkaasztal GTA 3800 1

4 Az elektromos kéziszerszám felvételére 
szolgáló szerkezet 2

1 Munkadarab-alátámasztás 2

7 Görgős támasz 2
14 Dugóskulcs/imbuszkulcs/

kereszthornyos csavarhúzó 14 1
19 Elektromos kéziszerszám rögzítőkészlet

a következő elemekből:
– Hatlapú csavar (M8 x 45)
– Alátét

4
4

Sz. Megnevezés Szám
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A munkaasztal előkészítése
Az elektromos kéziszerszám rögzítésére szolgáló 
szerkezetek előkészítése (lásd a „C1”–„C4” ábrát)
A 4 befogó készlet reteszelésének feloldásához nyomja be a 
16 gombokat és nyissa ki a 17 karokat.
Mérje meg az elektromos kéziszerszámán a szerelőfuratok kö-
zötti x távolságot.
Állítsa be középre a 4 befogó egységeket a munkaasztalra és 
egymáshoz képest megfelelő x távolságra.
Ismét zárja le a 17 karokat. Ezzel a befogó egységek szorosan 
rögzítve vannak a munkaasztalra.

Az elektromos kéziszerszám rögzítése a rögzítő 
szerkezetre  (lásd a „D” ábrát)
Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot. 
A szállítási helyzettel kapcsolatos tájékoztatáshoz lásd a min-
denkori elektromos kéziszerszám kezelési útmutatóját.
Állítsa be a befogó készletben a 18 eltolható anyákat az elekt-
romos kéziszerszám szerelőfuratainak megfelelően.
Kösse össze a készülékkel szállított 14 dugóskulccsal a befo-
gó egységet és az elektromos kéziszerszámot, használja eh-
hez a 19 rögzítőkészletben található hatlapú csavarokat és 
gyűrűs alátéteket.

Üzemeltetés
Munkavégzési tanácsok
Ne terhelje túl a munkaasztalt. Vegye mindig tekintetbe a 
munkaasztal és a két asztalhosszabbító teherbírását.
Mindig tartsa jól fogva a munkadarabot, főleg a hosszabb, ne-
hezebb részt. A munkadarab átvágása után a súlypont annyira 
hátrányos módon is eltolódhat, hogy a munkaasztal felbillen-
het.

A munkadarab előtét előkészítése
A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

A munkadarab előtét magasságának beállítása 
(lásd az „E” ábrát)
Tegye fel a megmunkálásra kerülő munkadarabot az elektro-
mos kéziszerszám fűrészasztalára.
Lazítsa ki az 5 rögzítőgombot és állítsa úgy be a 7 görgős tá-
maszt, hogy a munkadarab egyenesen feküdjön fel.
Húzza meg ismét szorosra ezt a rögzítőgombot.

Azonos hosszúságú munkadarabok fűrészelése 
(lásd az „F” ábrát)
Az azonos hosszúságú munkadarabok vágásához használhat-
ja a 8 hosszanti ütközőt.
Húzza el felfelé a 8 hosszanti ütközőt, amíg az beugrik a rete-
szelési helyzetbe.
Állítsa be az elektromos kéziszerszám fűrészlapjához képest a 
kívánt távolságra az 1 munkadarab-támaszt.
A 8 hosszanti ütköző betolásához billentse meg befelé, és 
nyomja teljesen le a hosszanti ütközőt.

A munkaasztal meghosszabbítása  (lásd a „G” ábrát)
A munkaasztalt mindkét oldalon meg lehet hosszabbítani.
A munkaasztalnak a hosszú és nehéz munkadarabok meg-
munkálásához való stabilizálására a 2 asztalhosszabbítót egy 
13 támasztólábbal alá lehet támasztani (lásd „Támasztóláb az 
asztalhosszabbító alátámasztására”, a 71 oldalon).
Tegye fel a megmunkálásra kerülő hosszú munkadarabot az 
elektromos kéziszerszám fűrészasztalára.
Lazítsa ki a szükségnek megfelelően a hozzáillő 3 rögzítőgom-
bot és húzza ki a megfelelő távolságra a 2 asztalhosszabbítót.
Húzza meg ismét szorosra ezt a rögzítőgombot.

A tartozékok felszerelése
Támasztóláb az asztalhosszabbító alátámasztására 
(lásd a „H” ábrát)
A munkaasztalnak a hosszú és nehéz munkadarabok meg-
munkálásához való stabilizálására a 2 asztalhosszabbítót egy 
13 támasztólábbal alá lehet támasztani.
A 13 támasztólábat a munkaasztaltól balra vagy jobbra is fel 
lehet erősíteni.
Lazítsa ki a 3 rögzítőgombot és húzza kissé ki azt a 2 asztal-
hosszabbítót, amelyet alá akar támasztani.
Tolja be a 13 a támasztóláb csavarfejét a 2 asztalhosszabbító 
alsó hornyába.
Húzza meg forgatással szorosra a 13 támasztólábat.
Csavarja annyira be vagy ki a 13 támasztóláb magassági beál-
lítóját, hogy a munkaasztal ismét egyenes helyzetbe kerüljön.

Szállító kerekek és ütköző a felállítási hely gyors 
megváltoztatásához (lásd az „I1”–„I2” ábrát)
A munkaasztalt a 12 szállító kerekek segítségével gyorsan 
máshova lehet szállítani és ott felállítani, anélkül, hogy ehhez 
le kellene szerelni róla a rögzített helyzetben működő fűrészt.
A 12 szállító kerekeket a munkaasztal bal vagy jobb oldalára 
lehet rögzíteni.
Használja a szereléshez a 20 rögzítőkészletet.
Tegye le a munkaasztalt behajtott lábakkal a padlóra.
Rögzítse a négy csavar és anya segítségével a szállító kereke-
ket a munkaasztal kívánt pontjára.
Ehhez a készülékkel szállított 14 imbuszkulcsot használja.
Fordítsa fel a munkaasztalt a munkavégzési helyzetbe.
Rögzítse a munkaasztalnak azon az oldalán található 3 rögzí-
tőgombot, ahol a szállító kerekek rögzítve vannak és húzza 
kissé ki a 2 asztalhosszabbítót.
Tolja be a 11 szállítási ütközőt a munkaasztal felső hornyába 
és tolja el a szállítási ütközőt a 4 befogó egységig.
A készülékkel szállított 14 dugós kulccsal húzza meg szorosra 
az ütközőben elhelyezett hatlapú csavart.
A szállítás során a befogó egység az arra felszerelt elektromos 
kéziszerszámmal most már nem csúszhat el.
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Szállítás (lásd a „J” ábrát)
A munkaasztalt a szállításhoz össze kell hajtani.
Ha az asztalhosszabbítóra egy 13 támasztóláb is fel van sze-
relve, távolítsa el.
Tolja be teljesen a 2 asztalhosszabbítót.
Hajtsa be valamennyi lábat (nyomja be a 15 biztosítócsapot; 
hajtsa be a lábat, amíg a biztosítócsap ismét jól hallhatóan be-
pattan a helyére).
A megfogásra szolgáló bemélyedésnél fogva emelje fel a mun-
kaasztalt.

Karbantartás és szerviz
Tartozékok
Az elektromos kéziszerszám felvételére 
szolgáló szerkezet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 610 948 662
Munkadarab-alátámasztás  . . . . . . . . . . . . . . 1 609 B01 851
Szabályozható magasságú támasztóláb  . . . . 1 609 B01 855
Szállító kerék készlet 
(kerekek, ütköző, rögzítő készlet) . . . . . . . . . 1 609 B01 854

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, 
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés
A munkaasztalt, a tartozékokat és a csomagolást a környezet-
védelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
előkészíteni.

A változtatások joga fenntartva.

Русский
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Указания по безопасности
Общие указания по безопасности

Прочитайте в документации, приложен-
ной к верстаку и монтируемому на него 
электроинструменту, все инструкции и 
предупредительные указания. Игнориро-
вание указаний по технике безопасности и 

инструкций может привести к электрическому удару, по-
жару и/или тяжелым травмам.

Указания по технике безопасности для 
верстаков
 Перед настройкой инструмента или замены его ком-

плектующих деталей обязательно следует выдер-
нуть вилку питающего кабеля из сетевой розетки 
и/или вынуть аккумулятор из электроинструмента. 
Случайный запуск электроинструмента является при-
чиной многих несчастных случаев.

 Правильно установите верстак, прежде чем монти-
ровать электроинструмент на нем. Безупречная уста-
новка очень важна для предотвращения опасности его 
падения.

 Надежно закрепите электроинструмент на верста-
ке, прежде чем начинать работать с ним. Скольже-
ние электроинструмента на верстаке может привести к 
потере контроля над ним.

 Устанавливайте верстак на прочной, ровной и гори-
зонтальной поверхности. Если верстак ездит или ша-
тается, невозможно равномерно и безопасно вести 
электроинструмент или заготовку.

 Не перегружайте верстак и не используйте его в ка-
честве лестницы или подмостков. Перегрузка или 
стояние на верстаке могут привести к тому, что его 
центр тяжести переместится вверх и верстак опроки-
нется.

 Следите за тем, чтобы при транспортировке все без 
исключения винты и соединительные элементы бы-
ли крепко затянуты. Зажимной комплект электро-
инструмента всегда должен быть надежно зафикси-
рован. Ослабленные соединения могут привести к 
неустойчивости и неточному распилу.

Монтируйте и демонтируйте электроинструмент, 
только когда он находится в транспортировочном 
положении (указания по транспортировочному по-
ложению см. также в инструкции по эксплуатации к 
соответствующему электроинструменту). В против-
ном случае электроинструмент может иметь настолько 
неблагоприятный центр тяжести, что Вы будете не в со-
стоянии надежно держать его.
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