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Magyar

Biztonsagi eloirasok

Biztonsagi eldirasok az akkumulatoros lampakhoz

Olvassa el az 0sszes biztonsagi figyelmeztetést és eloirast.
A kovetkezokben leirt eldirasok betartasanak elmulasztasa aramuté-
sekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

» Kérjiik olvassa el és tartsa be valamennyi biztonsagi eloirast és utasitast,
amelyet az akkumulator, vagy az akkumulatorral szallitott elektromos kézi-
szerszam mellékleteként megkapott.

» Az akkumulatoros lampat ovatosan és gondosan kezelje. Az akkumulatoros
lampa nagy hét termel, amely megnovelt tiz- és robbanasveszélyhez vezet.

» Ne dolgozzon az akkumulatoros kézilampaval robbanasveszélyes kornyezet-
ben.

» Az akkumulatoros kézilampa automatikus kikapcsolasa utan ne nyomja to-
vabb a be-/kikapcsoldt. Ez megrongalhatja az akkumulatort.

» Neiranyitsa a fénysugarat személyekre vagy allatokra és sajatmaga se néz-
zen bele kozvetleniil - még nagyobb tavolsaghol sem - a fénysugarba.

» Csak eredeti Bosch gyartmanyi tartozékokat hasznaljon.

» Ne takarjale alampafejet, amig az akkumulatoros kézilampa iizemben van. A
lampafej izemelés kozben felmelegszik és égési sériiléseket okozhat, ha hétorlo-
das jon létre.

» Ne hasznalja az akkumulatoros kézilampat a koziti kozlekedésben. Az akku-
mulatoros kézilampa a kozuti kozlekedésben vald alkalmazasra nincs engedélyez-
ve.

» Az akkumulatoros kézilampan végzend6 minden munka (példaul szerelés,
karbantartas sth.) megkezdése elott, valamint szallitashoz és tarolashoz ve-
gye ki az akkumulatort az akkumulatoros kézilampabol.

» Ne hagyja, hogy gyerekek hasznaljak az akkumulatoros kézilampat. Az akku-
mulatoros kézilampa professzionalis alkalmazasra szolgal. A gyerekek sajat magu-
kat és mas személyeket akaratlanul is elvakithatjak.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy rovidzarlat veszélye.
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ED;// Ovja meg az akkumulatort a forrésagtél, példaul a tartés napsugarzas-
i tol, a tiiztol, a viztol és a nedvességtol. Robbanasveszély.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort barmely fémtargytol, mint pél-
daul irodai kapcsoktol, pénzérmeéktal, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érintkezoket. Az ak-
kumulator érintkez0i kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbdl folyadék Iéphet ki. Keriilje el az
érintkezést a folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe jutott az
akkumulatorfolyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliiletet. Ha a
folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kiviil egy orvost. A kilépd akku-
mulatorfolyadék irritacidkat vagy égéses borseriléseket okozhat.

» Az akkumulator megrongalédasa vagy szakszeriitlen kezelése esetén abbél
gozok léphetnek ki. Azonnal juttasson friss levegat a helyiségbe, és ha pana-
szai vannak, keressen fel egy orvost. A g6z0k ingerelhetik a légutakat.

» Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott toltokésziilékekben toltse fel. Ha
egy bizonyos akkumulatortipus feltoltésére szolgalo toltokésziilékben egy masik
akkumulatort probal feltolteni, tiiz keletkezhet.

» Az akkumulatort csak az On Bosch termékével hasznalja. Az akkumulatort csak
igy lehet megvédeni a veszélyes tulterhelésektol.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy csavarhuzok, vagy kiilso
erobehatasok megrongalhatjak. Belsé rovidzarlat [éphet fel és az akkumulator
kigyulladhat, flistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy talheviilhet.

Ne vigye az akkumulatoros lampat pacemakerek kozelébe. Az
akkumulatoros lampa magnese egy olyan mez6t hoz létre, amely ne-
gativ befolyassal lehet a pacemaker mikodéseére.

» Tartsa tavol az akkumulatoros lampat a magneses adathordozoktodl és a mag-
neses mezore érzékeny berendezésektol. A magnes hatasa visszafordithatatlan
adatveszteségekhez vezethet.

> Ne rogzitse az akkumulatoros lampat a rogzito magnesek segitségével a feje
folott. Leesés esetén serlilésveszély all fenn.

» Ellendrizze, hogy a rogzité magnes az akkumulatoros lampat tartésan meg
tudja-e tartani. Leesés esetén sériilésveszély all fenn.
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A termék és alkalmazasi lehetoségeinek leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

Az akkumulatoros [ampa mozgathato, helyileg és id6ben korlatozott megyvilagitasra
szolgal szaraz bel-, ill. kiiltéren, és nem alkalmas altalanos helyiségmegvilagitasra.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamozasa az akkumulatoros lam-

panak az abra-oldalon talalhato képére vonatkozik.
1 Lampafej

Akkumulator*

Akkumulator reteszelés feloldd gomb*

Karabiner

Tamasztokengyel

ROgzitd magnes

Akasztd horog

1/4"-0s mUszerallvanycsatlakozd

Be-/kikapcsold

10 Hutotest

*A képeken lathatd vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem tartoznak a standard
szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

o oo ~NOOCGOThWNDN

Akkumulatoros kézilampa GLI 12V-330
Cikkszam 3601 DA0O..
Névleges feszliltség V= 12
Vilagitasi idétartam, kb. perc/Ah 180
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014”

(01:2014 EPTA-eljaras) szerint kg 0,5-0,7*
Fényaram Im 330

A megvilagitott targyak szinvisszadasa hamis lehet.
*a felhasznalt akkumulatortol fliggden
** korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén
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Akkumulatoros kézilampa GLI12Vv-330
Megengedett kornyezeti hOmérséklet
— atoltés soran * °C 0...+45
— azlizemsoran’ és atarolas soran °C -20...+50
Javasolt akkumulatorok GBA 12V..
GBA 10,8V..
Javasolt toltokészilékek GAL12..CV
AL11..CV

A megvilagitott targyak szinvisszadasa hamis lehet.
*a felhasznalt akkumulatortol fliggden
** korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén

Osszeszerelés

Az akkumulator feltoltése (kiilon tartozék)

Megjegyzés: Az akkumulator félig feltoltve keriil kiszallitasra. Az akkumulator teljes
teljesitményének biztositasara az els6 alkalmazas elott toltse fel teljesen az akkumu-
latort a toltOkésziilékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet tolteni anélkiil, hogy ez megroviditené az
élettartamat. A toltési folyamat megszakitasa nem art az akkumulatornak.

A lithium-ionos-akkumulatort az ,.Electronic Cell Protection (ECP)” védi a tul erds ki-
stlés ellen. Ha az akkumulator kimerilt, az akkumulatoros kézilampat egy véddkap-
csolo kikapcsolja.

» Az akkumulatoros kézilampa automatikus kikapcsolasa utan ne nyomja to-
vabb a be-/kikapcsolét. Ez megrongalhatja az akkumulatort.

A 2 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 3 reteszelésfeloldd gombot és huzza ki az
akkumulatort az akkumulatoros lampabdl. Ne eroltesse a kihtizast.

Vegye figyelembe a hulladékba valo eltavolitassal kapcsolatos eldirasokat.

Uzemeltetés

Uzembevétel

Az akkumulator beszerelése

Tolja be a 2 feltoltott akkumulatort az 1 [ampafejbe, amig az érezhetden beugrik a re-
teszelési helyzetbe.
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Be- és kikapcsolas

Az akkumulatoros kézilampa iizembe helyezéséhez nyomja be a 9 be-/kikapcsolot.
Az akkumulatoros kézilampa kikapcsolasahoz nyomja megismét a 9 be-/kikapcso-
|6t.

Az energia megtakaritasara az akkumulatoros l[ampat csak akkor kapcsolja be, ha
hasznalja.

A fényero beallitasa

Nyomja meg rovid idére a 9 be-/kikapcsoldt, hogy maximalis fényerdvel bekapcsolja
az akkumulatoros l[ampat. A fényerd 2 fokozatban torténd beallitasahoz tartsa be-
nyomva a 9 be-/kikapcsoldt, amig el nem éri a kivantt fényerét.

Homérsékletfiiggo tulterhelésvédelem

A megengedett 50 °C hiitotest hOmérséklet tullépése esetén az akkumulatoros kézi-
lampa kikapcsolasra ker(il. Hagyja lehtlni az akkumulatoros kézilampat, majd ismét
kapcsolja be.

Munkavégzési tanacsok

Az akkumulatoros lampa csokkentett fényerével vilagit, ha az akkumulator kapacitasa
mar csak kb. 1,3 %-ot ér el. A fényerd csokkentése el6tt az akkumulatoros lampa
3-szor villog.

A lampafej elforgatasa (lasd az ,,A” abrat)

Az 1 lampafejet az alkalmazasnak megfelel6en legfeljebb 200°-kal el lehet forgatni.

- Mennyezetmegvilagitd lampakeént, felfelé iranyitott [ampafejjel.

— 90°-kal elforgatva a helyiség megvilagitasara.

- Kb. 120°kal elforgatott lampafejjel a munkahely, példaul az ir6asztal vakitasmen-
tes megvilagitasara.

- Kb. 200° kal elforgatott [ampafejjel a padld megvilagitasara.

Megjegyzés: 90°-ot meghaladd elforgatas esetén az akkumulatoros lampat rogziteni

kell.

Akaszto horog (lasd a ,,B” abrat)

A7 akasztd horoggal hozza lehet erdsiteni az akkumulatoros lampat valamilyen targy-
hoz.

Karabiner (lasd a ,,C” abrat)

A 4 karabinerrel az akkumulatoros lampat példaul hozza lehet erésiteni egy kotélhez
vagy egy 0vhoz.
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Rogzité magnes (lasd a,,D” abrat)
A 6 0gzit6 magnessel hozza lehet erdsiteni az akkumulatoros lampat ferromagneses

feliletekhez. Ekkor 6vatosan kell eljarni, nehogy az érzékeny feliileteken karcolasok
keletkezzenek.

Miiszerallvanycsatlakozo (1/4") (lasd az ,,E” abrat)

A 8 miszerallvanycsatlakozdval hozza lehet csavarozni az akkumulatoros lampat egy
muszerallvanyhoz.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Ha az akkumulator mar nem miikodik, forduljon egy Bosch elektromos kéziszerszam
Vev0szolgalathoz.

Az akkumulatoros kézilampa nem igényel karbantartast és nincs benne olyan alkat-
rész, amelyet ki kellene cserélni, vagy karbantartasi munkat kellene végezni rajta.

» Afényforrast nem lehet kicserélni. Ha a fényforras elromlott, az egész akku-
mulatoros lampat ki kell cserélni.

Az akkumulatoros kézilampa mlianyag livegét csak egy puha, szaraz kendével tisztitsa
meg, hogy elkertilje a megrongalddasokat. Ne hasznaljon tisztitd- vagy olddszereket.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

A Vev@szolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és karbantartasaval, valamint a
potalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos rob-
bantott abrak és egyéb informacidk a cimen talalhatok:

www.bosch-pt.com

A Bosch Hasznalati Tanacsad6 Team szivesen segit, ha termékeinkkel és azok tartozé-
kaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenil adja meg a
termék tipustablajan talalhatd 10-jegyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrai ut. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziilékének javitasat.
Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888
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Szallitas
Atermékben talalhato lithium-ion-akkumulatorokra a veszélyes arukra vonatkozd el6-
irasok érvényesek. A felhasznalok az akkumulatorokat a kozuti szallitasban minden
tovabbi nélkil szallithatjak.
Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példaul: 1égi vagy egyéb szallitd
vallalatot) biznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolasra és a megjelolésre

vonatkozo kulonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiildemény elokészitésé-
be be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs megrongalddva. Ragasszale a
nyitott érintkezOket és csomagolja be gy az akkumulatort, hogy az a csomagolason
bellil ne mozoghasson.

Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az el6bbieknél esetleg szigortibb helyi el6-
irasokat.

Hulladékkezelés

Az akkumulatoros lampakat, az akkumulatorokat, a tartozékokat és a csoma-
2X| golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfelel6en kell Ujrafelhasznalas-
ra elokésziteni.

Ne dobja ki az akkumulatoros lampakat és az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi
szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozd
2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és az elromlott vagy elhasznalt
akkumulatorokra/elemekre vonatkoz6 2006/66/EK eurdpai irany-
elvnek megfelel6en a mar nem hasznalhatd akkumulatoros lampa-
kat és akkumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfelel6en kell ujrafelhasznalasra
leadni.

Akkumulatorok/elemek:

4 -\ Li-ion:
Lidon X Kérjlk vegye figyelembe az ,,Szallitas” fejezetben, a 131 olda-
/ lon leirtakat.

Li

_ &

A valtoztatasok joga fenntartva.
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